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paviments i murs

_OOA _ Explanada base terreny natural compactat al 98%.

UON\ Plantacié especies vegetals arbustives/aromatiques.

Uow\ Paviment de formigé hidraulic HA-20/P/20/E de consistencia plastica,grandaria maxima del granulat 20mm, format per ciments PA-350 amb arids

matxucats de cantera, de mida maxima 40mm. i un coeficient los Angeles inferior a 35, compactat mitjancant vibrat, cercol perimetral amb acer en barres
corrugades B 500 S, armat negatiu/tallant segons projecte amb acer en barres corrugades B 500 S d=8mm, amb fibres d'acer tipus Arcelor HE+ 1/60 o
equivalent del tipus | conforme la UNE 83-500-89 Part 1, de seccié circular, confirmades en els extrems, amb filferro d'acer trefilat i resisténcia a la traccié
minima de 1450N/mmg2, d' 1mm2 de diametre i longitud 60mm.

UOm_.l Barra armat d'acer corrugat B 500 SD de diam.8mm., long ancoratge120 cm.

UOm|>owUm~ amb tractament desactivant del fraguat aplicat sobre la superficie de la llosa de formigo.
_oomwh_ca de paviement de formigd de 3 a 6mm d'amplada i 7cm de fondaria, amb mitjans mecanics, reblertes de sorra fina.
UONchR perimetral en paviement de formigd, amb poliestiré expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 2x15cm d'algaria, col-locat amb el mateix

formigd i reblert amb sorra fina.
_oomwloﬁoo_ d'armat perimetral d'acer corrugat B 500 SD.

P09_Capa uniforme de 10 cm d'escorga de pi .

UA (_Plantaci6 de vegetacié arbustiva trepadora no invasora, a definir per la DF.

U._ 1 _Mur de contencié executat en la fase 1.

U._ 2 Sabata de fonamentaci6 executada en la fase 1.

13_Morter de calg lliscat.

_O\_ 4 Coronament de la muralla. S'efectuen treballs de consolidacio.

U\_ 5 _Muret de formigé armat i revestit amb morter executat en la fase 1. Acabat superficial amb xorrejat de sorra sobre parament vertical.
UA ©_Muralla mitieval protegida.

U._ 7 _Canal de drenatge ACO MD100 o equivalent.

Ul_ 8_Mobiliari urba. Bancada model Rio de la casa Cabanes o equivalent.

19 _Balisa diil-luminacié model Bega 8534 1HIT-CE 70W o equivalent.

_Omo|wm__mm empotrada a terra model Ares pertra dome 116106 26W o equivalent.

UMA _imprimacié amb pintura de pont d'uni¢ la cara superior de la solera.

UMM\Omum de paviment d'acabat a executar juntament amb la resta del paviment.

Umw\_uoa_ de remat d'acer galvanitzat laminat doblat en fred L 10-8-0,6.

Umm_.|>u_mom~ amb pedra calcaria carejada, d'una cara vista col-locada amb ganxos i morter de ciment 1:6.

_Ummu/\_cﬁ de bloc foradat llis de 500x200x200mm, R 6 N/mm?, de morter de ciment gris, amb traves i brancals amb bloc H cada 1,75m en planta,

tot massissat amb formigd de 225 kg/m? de ciment amb una proporcié en volum 1:3:6. Armat amb acer B 500 S en barres corrugades.
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[p26_Reblert del trasdés amb graves de drenatge.

UNN\_BUmﬂBmmU__:Nmo_o de parament horitzontal amb cautxu liquid amb una dotacié 2,5Kg/m? previa imprimacié + Drenatge multicapa format

per 2 feltres polipropilé i una estructura drenant, de 22mm de gruix i 950 g/m?2.
Umm\._.cd drenatge de PVC ranurat @100mm.

p29_Sabata fonamentacié mur.

UwO|Ombm de formigd de neteja i anivellament de 10cm de gruix de conglomerat de ciment, aigua, sorra i grava d'una dossificacié de ciment

minima de 150kg/cm3 de ciment.
p31_Grava de marés

p32_Conjunt barana. Veure planols serralleria.
U@@\Ooaca porta. Veure planols serralleria.
me_.\mcno: guia porta. Veure planols serralleria.

me|>3§ unié mur-solera d'acer corrugat B 500 SD.

Uw®|_._0mm de formigé armat de 20 cm de gruix, amb encofrat per deixar vist, amb una quantia de 1,4m3/m2, de formigé HA-25/B/20/lla.

U@N\?BE amb barres d'acer acer B 500 S amb una quantia de 15 kg/mz2.
P38_Acabat passera

P39_Tubs instal-lacions

UAO\mo:m

Um: _Grava

Uhml_noqj_@o gunitat amb un pes minim de 217g/m?

_Ohw|_<_r= existent de contencio per gravetat

Ubh\_sm__m electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6 x 2,2 segons UNE 36092
_Ohm\wm:om d'acer B 500 S corrugat @12 doblegades i encastades a terra per separacio.

Uh@l_/\_m__mﬁmx de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10mm.

UAM\Ooﬂm__m Mur

me\moUOm_o_o solera base de paviment carrer santa Maria.

thlmmbogo_o paviment empedrat original carrer santa Maria.
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