PROYECTO DE REMODELACION
DEL EDIFICIO MUNICIPAL
EN LA CALLE CASTILLA N 19
PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

Ajuntament ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

d'Eivissa




Memoria Estudio de Seguridad

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a
utilizar o cuya utilizacién esta prevista. Identificacion de los riesgos laborales que pueden ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relacién de riesgos
laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccion, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guia
Técnica" publicada por el INSH.

REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

IRMA RIERA MARI
RAFAEL GARCIA LOZANO

19 DE ENERO DE 2011



REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO
POLIVALENTE CULTURAL

1. Datos generales de la organizacion

Datos promotor:

Nombre o razén social Ajuntament d'Eivissa
Teléfono 971303807
Direccién Plaza Espanya n°1
Poblacion Eivissa

Cadigo postal 07800

Provincia llles Balears

CNAE

CIF P0702600H

Definiciones de los puestos de trabajo:

Definicién del puesto N° Funciones

Albafiil

Alicatador

Arquitecto

Arquitecto Técnico

Capataz construccion

Carpintero

Cerrajero

Conductor

Electricista

Encofrador

Ferrallista

Fontanero

Gruista

Instalador de Aire acondicionado

Instalador de Fontaneria

Instalador de Saneamiento

Instalador de Telecomunicaciones

Instalador eléctrico

Magquinista

Oficial

Peén

Pintor

Revocador

Soldador

Vidriero

Yesaire
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2. Descripcion de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra

Descripcion del Proyecto y de la REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N°19

obra sobre la que se trabaja PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL
Situacién de la obra a construir Calle Castilla n° 19, Término Municipal de Ibiza
Técnico autor del proyecto Irma Riera Mari y Rafael Garcia Lozano
Coordinador en materia de Irma Riera Mari y Rafael Garcia Lozano

seguridad y salud durante la
fase de redaccion del proyecto

Numero medio mensual de trabajadores previsto en la obra:

A efectos del célculo de "Equipos de proteccidn individual" asi como de las "Instalaciones y servicios
de Higiene y Bienestar" necesarios, se tendra en cuenta el nimero de trabajadores medios
empleados, el cual es el que se especifica en la tabla siguiente :

Presupuesto de ejecucion por contrata PEC (Euros) 940000
Porcentaje de mano de obra 40
NUmero de afios previsto 1
Precio medio de la hora 2
NUmero de horas trabajadas por afio 12775
Numero de trabajadores previsto en obra 15

2.2. Tipologia de la obra a construir

Se reformara el ndcleo de accesos consistente basicamente en las obras necesarias para
adaptar el edifico, construido en los afios 80, a la normativa vigente sobre supresion de barreras

arquitectdnicas.

Las obras de reforma para suprimir las barreras arquitecténicas y mejorar la accesibilidad
consisten en:

Renovar los nlcleos de acceso del edifico: se proyecta la colocacion de un nuevo ascensor
accesible, dado que actualmente el ascensor no tiene las dimensiones minimas requeridas para
el uso de minusvalidos. El ascensor tampoco es accesible, dado que para acceder a él hay que
salvar cuatro escalones.

La escalera actual en algunos puntos es muy estrecha, inferior a un metro de ancho, para ser
de uso publico. Por lo tanto, se eliminaran las escaleras actuales y se proyectan unas escaleras
gue cumplan con la normativa vigente de 1,20 m de ancho.

Al reconstruir el nlcleo de accesos se modificara la fachada principal.

Se proyecta la reforma de todos los bafios existentes ya que no estan adaptados para
minusvalidos.

También se prevén obras de reparacion del edificio actual, y obras de reforma necesarias para
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destinar un edifico de oficinas a un edificio para un centro polivalente cultural como son:
Reparar las cubiertas del edificio que estén en mal estado, y provocan humedades Yy filtraciones
de agua.

Renovacion del pavimento existente de todas las plantas. También se pintardn todas las
estancias y fachadas.

Derribar la tabiqueria interior y los elementos decorativos fijos para crear espacios amplios y
diafanos.

Ejecutar todas las tabiquerias para la nueva distribucion del centro polivalente cultural.

Instalacion de tomas de datos, y telefonia

2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevencion de
riesgos laborales

2.3.1. Objetivos prevencionistas

Un namero elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las
canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o estan en sus inmediaciones.
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener
presente, - algunas de las cuales son detalladas en los planos - y que van a permitir valorar y delimitar
los riesgos que pueden originar.

2.3.2. Condiciones de los accesos y vias de acceso a la obra

El acceso a la obra no presenta ningun riesgo y se especifica ya que estas condiciones pueden variar
durante el desarrollo de la obra.

2.3.3. Lineas eléctricas aéreas en tension

No existen lineas aéreas eléctricas y en consecuencia ningun riesgo al respecto.

2.3.4. Interferencia con otras edificaciones

En la obra no se presentan interferencias con otras edificaciones que se estén desarrollando
simultaneamente.

2.3.5. Servidumbres de paso

La obra no presenta ninguna servidumbre de paso que pueda originar riesgos.
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2.3.6. Actividades fuera del perimetro de la obra

Si se realizan acopios fuera del recinto de la obra, debera indicarse el vallado, balizamiento,
sefializacién, etc. adoptados en todo su perimetro.

Si se realizan operaciones de carga y7o descarga de materiales invadiendo y afectando espacios
exteriores a la obra, debera indicarse la sefializacion, reserva de espacios, vallado, balizamiento,etc.
utilizado.

Si se realizan transportes a vertederos, los itinerarios recorridos suponen un riesgo. Como
consecuencia de ello, debera especificarse las actuaciones orientadas a prevenirlos, tales como:
Tapado de la carga, regado de la misma para evitar la formacion de polvo, atado y fijacién de
elementos que podrian desprenderse,etc..

Si se transportan equipos de dimensiones especiales, debera especificarse en el Plan de Seguridad
la obligatoriedad del transporte como "Peligroso", y la necesidad de disponer de vehiculo de ayuda.

2.3.7. Presencia de trafico rodado y peatones

La obra no deberia presentar riesgo para el trafico rodado ni peatonal, deberan indicarse los desvios
0 cortes provisionales de calles y zonas peatonales debidamente sefializado, balizado y aviso con
anterioridad si fuera necesario.

2.3.8. Interferencias con restos arqueolégicos

La apariciéon de restos arqueoldgicos en las inmediaciones o0 zonas de excavacion, dara paso a los
trabajos de recuperacion, tratamiento y localizacién de los mismos.

Si fuese el caso, se interrumpiran los trabajos en la zona o area afectadas, con el objeto de facilitar
las operaciones arqueoldgicas.

En tales circunstancias se estableceran las lineas de trabajo y cooperacion, delimitando espacios,
ademas de estudiar y planificar la concurrencia de estas actividades con las del normal desarrollo de
la obra, segun se especifica en el proyecto de ejecucion.

Si las obras contindan, las exigencias al personal que realiza las tareas arqueoldgicas seran desde el
punto de vista preventivo, las mismas que al resto de personal de la obra:

 Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacion de las tareas
arqueoldgicas.

» En caso de paralizar las actividades en determinadas zonas, se comunicara a todo el personal de
la obra.

» La zona de excavacion arqueoldgica estara delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a
personas ajenas. Para ello se tendra en cuenta la zona de accién de la maquinaria en
movimiento, con especial cuidado cuando se trate de zonas donde se puedan producir
derrumbamientos.

» Estara perfectamente definido y estudiado el proceso de trabajos arqueolédgicos, con el objeto de
planificar y organizar la concurrencia con las empresas participantes en la obra.

 El levantado elementos arqueoldgicos que requiera la intervencion de maquinaria o equipos
pesados, se realizara siguiendo las medidas preventivas establecidas para los diferentes equipos,
maquinas y operaciones, en esta Memoria de Seguridad.

* No se acumulara restos de excavacion arqueolodgica, apilaran ruinas o cualquier elemento que
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pueda provocar accidentes al resto de los trabajadores de la obra o al propio personal de
excavacion arqueoldgica.

» Se limitara la presencia de personas dentro del radio de accién de la zona arqueoldgica, mientras
no se reciban instrucciones de la direccién facultativa.

A efectos de Seguridad, al personal de la excavacion arqueoldgica se le considerara como una
empresa mas, concurrente en la obra, y como tal seran tratados los trabajadores.
Seran informados de los riesgos de la obra, en los mismos términos que cualquier otro
trabajador.

2.3.9. Condiciones climaticas y ambientales

Las condiciones climaticas y ambientales de la zona en principio no son de temer acciones o
situaciones que produzcan algun riesgo.

2.3.10. Descripcion del lugar de la obra y condiciones orograficas

La obra se encuentra dentro del término municipal de Ibiza, en la isla de Ibiza en la comunidad de las
Islas Baleares. La obra se encuentra en un edificio existente entre medianeras .

2.3.11. Superficie del area de la obra (m2) y lindes

La superficie construida total que es ambito de la reforma es de 973,10 m2y la superficie que se ha
ampliado corresponde a 77,55 m2.
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3. Deberes, obligaciones y compromisos

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo Il de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccion
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de proteccion constituye, igualmente, un
deber de las Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de
informacion, consulta y participacion, formacion en materia preventiva, paralizacion de la actividad en
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una proteccion eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizara la prevencion de los riesgos laborales
mediante la integracion de la actividad preventiva en la empresa y la adopcién de cuantas medidas
sean necesarias para la proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los articulos siguientes en materia de plan de prevencién de
riesgos laborales, evaluacion de riesgos, informacion, consulta y participaciéon y formacion de los
trabajadores, actuacion en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
y mediante la constitucion de una organizacién y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el capitulo IV de esta ley.

El empresario desarrollara una accién permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin
de perfeccionar de manera continua las actividades de identificacion, evaluacién y control de los
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de proteccion existentes y dispondra lo necesario
para la adaptacion de las medidas de prevencién sefialadas en el parrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacion del trabajo.
3. El empresario deberd cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucion de funciones en
materia de proteccién y prevencién a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevencion complementaran las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debera recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de proteccién. _

1. El empresario adoptard las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacion de un
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad y la salud de los
trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacién.

b) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados por los
trabajadores especificamente capacitados para ello.

2. El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual adecuados
para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de proteccién individual deberan
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar 0 no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacién del
trabajo.
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4. Principios basicos de la actividad preventiva
de esta obra

De acuerdo con los Arts. 15y 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece que:

1. El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencion previsto en el
capitulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

¢) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los puestos de
trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de produccién, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
especifico.

4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion se tendran en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podran
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas mas seguras.

5. Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura
la previsibn de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores autdbnomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus
socios cuya actividad consista en la prestacién de su trabajo personal.

Evaluacién de los riesgos.

1. La prevencion de riesgos laborales deberd integrarse en el sistema general de gestién de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerarquicos de ésta, a
través de la implantacion y aplicacién de un plan de prevencién de riesgos laborales a que se refiere
el parrafo siguiente.

Este plan de prevencién de riesgos laborales debera incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para realizar la accion de prevencién de riesgos en la empresa, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestién y aplicacién del plan de prevencién de riesgos, que
podran ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluacién de riesgos laborales y
la planificacidn de la actividad preventiva a que se refieren los péarrafos siguientes:

a) El empresario debera realizar una evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con caracter general, la naturaleza de la actividad, las
caracteristicas de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban
desempenfiarlos. Igual evaluacién debera hacerse con ocasion de la eleccion de los equipos de
trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del acondicionamiento de los lugares de
trabajo. La evaluacion inicial tendra en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre proteccion de riesgos
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especificos y actividades de especial peligrosidad. La evaluacion sera actualizada cuando
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se sometera a consideracion y se revisara,
si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluacion lo hiciera necesario, el empresario realizar4 controles
periodicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestacion
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluacion prevista en el parrafo a) pusieran de manifiesto situaciones
de riesgo, el empresario realizara aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o
reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades seran objeto de planificacion por el
empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designacién de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su
ejecucion.

El empresario deberd asegurarse de la efectiva ejecucion de las actividades preventivas
incluidas en la planificacién, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

Las actividades de prevencién deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periodicos previstos en el parrafo a) anterior, su
inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

3. Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion
resultan insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.
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5. Prevencion de riesgos

5.1. Andlisis de los métodos de ejecucion y de los materiales y
equipos a utilizar

5.1.1. Operaciones previas a la ejecucion de la obra

Conforme el Proyecto de ejecucion de obra y el Plan de la misma, se iniciaran las operaciones
previas a la realizacion de las obras, procediendo a :

La organizacion general de la obra : Vallado, sefalizacion, desvios de trafico, accesos a la obra
de peatones y de vehiculos, etc. tal y como se grafia en los planos.

Realizacién de las acometidas provisionales de la obra.

Colocacion de los servicios de Higiene y Bienestar

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montén, tal
como se grafia en los planos.

Montaje de gruas y delimitacion de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas
en los planos.

Acotacioén de las zonas de trabajo y reserva de espacios.

Sefializacion de accesos a la obra.

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se estableceran las instrucciones de seguridad para la
circulacién de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente :

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, debera conocer y cumplir
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar.

Estas normas deberan estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, asi como
en los vestuarios y en el tablén de anuncios.

Los recursos preventivos de cada contratista 0 en su defecto los representantes legales de cada
empresa que realice algun trabajo en la obra, deberan entregar una copia a todos sus trabajadores
presentes en la obra (incluyendo auténomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega
debera dejarse constancia escrita.

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACION POR OBRA

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso
a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores.

Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metalica y casco de
proteccioén en correcto estado. En caso de realizar algun trabajo con herramientas o materiales
que puedan caer, el calzado debera disponer también de puntera metalica con el fin de
controlar el riesgo no evitable de caida de objetos en manipulacion.

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

No camine por encima de los escombros (podria sufrir una torcedura, un tropiezo, una caida,
clavarse una tacha, ...).

No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podria tener algun clavo y clavarselo.

Respete las senales. En caso de ver una sefializacion de peligro que corte el paso evite el
cruzarla. Dicha sefializacién esta indicando una zona de acceso restringido o prohibido.

Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.

No quite o inutilice bajo ningtin concepto, una proteccién colectiva sin antes haberlo consultado
con los recursos preventivo. Sélo bajo la supervisiéon de los citados recursos preventivos se
puede retirar una proteccion ylo trabajar sin ella.
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»  Si encuentra alguna proteccion en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los
recursos preventivos.

e Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la
provocacion de un accidente.

e En caso encontrarse obstaculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas,
con operarios trabajando sobre ellos), esquivelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible
a sufrir o a provocar un accidente.

» Sitiene que hacer uso de algtn cuadro eléctrico, hagalo utilizando las clavijas macho-hembra
adecuadas para su conexion.

» Sitiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus
funciones.

5.1.2. Relacion de equipos de proteccion individual

Del analisis, identificacion y evaluacion de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra,
se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones
individuales, por lo que se hace necesaria la utilizacién de los epis relacionados a continuacion,
cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el
Capitulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad.

EPIs
Proteccion auditiva
Orejeras
Proteccion de la cabeza
Cascos de proteccién (para la construccion)
Proteccion contra caidas
Arneses anticaidas
Dispositivos de anclaje
Proteccion de la cara y de los ojos
Proteccion ocular. Uso general
Proteccion ocular
Polvo grueso
Proteccion de manos y brazos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos de uso general
Proteccion de pies y piernas
Calzado de seguridad , proteccion y trabajo de uso profesional proteccién contra la perforacion
Proteccion respiratoria
E.P.R. Mascaras completas
Mascarillas
Medias mascaras filtrantes de proteccion contra particulas (mascarillas autofiltrantes)

5.1.3. Relacion de servicios sanitarios y comunes

Se expone aqui la relacién de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el
numero de trabajadores anteriormente calculado y previsto, durante la realizacion de las obras.

En los planos que se adjuntan se especifica la ubicacién de los mismos, para lo cual se ha tenido
presente :

» Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente.

» Ubicarlos donde ofrece mayores garantias de seguridad tanto en el acceso como en la
permanencia, respecto a la circulacion de vehiculos, transporte y elevacion de cargas, acopios,
etc., evitando la interferencia con operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra.

» Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la
empresa contratista o subcontratista a la que pertenezcan.

Para su conservacion y limpieza se seguiran las prescripciones y medidas de conservacion y limpieza
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establecidas especificamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios Sanitarios y
Comunes que se desarrolla en esta misma Memoria de Seguridad.

Servicios sanitarios y comunes
Servicios higiénicos
Botiquin
Oficina de obra

5.1.4. Relaciéon de materiales

Se relacionan aqui los materiales y elementos previstos para utilizar durante la ejecucion de las
diferentes unidades de obra contemplados en esta memoria de seguridad y salud.

En el Capitulo correspondiente a Materiales se especifica la tipologia de los materiales y elementos
mas significativos de la obra, en lo relativo a los aspectos de : peso, forma, volumen, asi como las
informacion sobre los riesgos derivados de sus utilizacion y las medidas preventivas en su recepcion
en obra, acopio y paletizacion, transporte y puesta en obra.

Materiales
Aridos y rellenos
Arenas
Gravas
Zahorras y encachados
Premoldeados hidraulicos
Bloques
Bovedillas
Baldosas de cemento
Placas de escayola techos
Placas de cartdn-yeso tabiques
Ceramicas
Grés
Ladrillos
Azulejos
Aglomerantes
Cemento
Yeso
Lechada
Morteros
Mortero de cemento
Hormigones
Hormigon de central
Hormigén armado
Hormig6n armado
Aditivos
Desencofrantes
Aislantes
Acero
Barras acero corrugado
Mallas electrosoldadas
Metales
Aluminio
Maderas
Maderas
Tableros DM
Gomas, plasticos
Tubos de PVC
Plasticos
Materiales bituminosos
Mezclas y emulsiones bituminosas
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Pinturas
Pinturas
Vidrios
Vidrios
Vidrios laminados
Vidrios templados
Carpinteria
Aleaciones ligeras
Termoacusticos
Lanas minerales
Poliestireno

5.2. ldentificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, segun
los métodos y sistemas de ejecucidn previstos en el proyecto

5.2.1. Método empleado en la evaluacion de riesgos

El método empleado para la evaluacién de riesgos permite realizar, mediante la apreciacién directa
de la situacién, una evaluacién de los riesgos para los que no existe una reglamentacion especifica.

1° Gravedad de las consecuencias:

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de dafio para el
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dafiinas, dafiinas o extremadamente dafiinas.
Ejemplos:

Ligeramente dafiino - Cortes y magulladuras pequefias
- Irritacion de los ojos por polvo

- Dolor de cabeza

- Disconfort

- Molestias e irritacion

Dafiino - Cortes

- Quemaduras

- Conmociones

- Torceduras importantes

- Fracturas menores

- Sordera

- Asma

- Dermatitis

- Transtornos musculo-esqueléticos

- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente dafiino - Amputaciones

- Fracturas mayores

- Intoxicaciones

- Lesiones multiples

- Lesiones faciales

- Céancer y otras enfermedades crénicas que acorten severamente la vida

2° Probabilidad:
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situacién tenga
lugar puede ser baja, media o alta.

Baja Es muy raro que se produzca el dafio
Media El dafio ocurrird en algunas ocasiones
Alta Siempre que se produzca esta situacion, lo mas probable es que se produzca un dafio

3° Evaluacion:
La combinacion entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:
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Ligeramente dafiino

Dafiino

Extremadamente dafiino

Probabilidad baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Probabilidad media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Probabilidad alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

4° Control de riesgos:
Los riesgos seran controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes
criterios:

Riesgo ¢Se deben tomar nuevas  acciones ¢Cuando hay que realizar las acciones
preventivas? preventivas?

Trivial No se requiere accion especifica

Tolerable No se necesita mejorar la accion preventiva. Se

deben considerar situaciones mas rentables o
mejoras que no supongan una carga econémica

importante.
Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, | Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas
determinando las inversiones precisas. que reduzcan el riesgo.
Cuando el riesgo moderado esté asociado a
consecuencias extremadamente dafiinas, se
debera precisar mejor la probabilidad de que
ocurra el dafio para establecer la accién
preventiva.
Importante Puede que se precisen recursos considerables | Si se esta realizando el trabajo debe tomar medidas
para controlar el riesgo. para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo.
Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir | INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar

el riesgo, incluso con recursos limitados. el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir :

"la Identificacion y evaluacion de riesgos pero con la valoracion de la eficacia de la prevencion
adoptada y aplicada’.

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopcion de soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopcién de medidas preventivas, utilizacién de
protecciones colectivas, epis y sefializacion, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y
siendo ponderados mediante la aplicacién de los criterios estadisticos de siniestrabilidad laboral
publicados por la Direccion General de Estadistica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente :

Riesgos laborables evitables

No se han identificado riesgos totalmente evitables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por
completo dado que siempre podra localizarse una situacion por mal uso del sistema,
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto, se considera que los Unicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no
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existen al haber sido eliminados desde la propia concepcion del proceso constructivo de la
obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso
medidas del propio disefio del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos no
merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad.

5.2.2. Instalaciones provisionales de obra

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecucién previsto en el proyecto,
deberan realizarse las siguientes instalaciones provisionales :

Instalacion eléctrica provisional

Previa peticién a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compaifia
suministradora realizara la acometida y conexién con la red general por medio de un armario de
proteccion aislante, dotado con llave de seguridad.

La instalacion provisional contara con el "CGMP" Cuadro General de Mando y proteccién, dotado de
seccionador general de corte automatico y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual
saldran los circuitos de alimentacién hacia los cuadros secundarios "CS" que a su vez estaran
dotados de interruptor general de corte automatico e interruptores onmipolares.
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Las salidas de los cuadros secundarios estaran protegidas con interruptores diferenciales y
magnetotérmicos.
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Instalacion de Agua potable

La acometida de agua potable a la obra se realizara por la compafiia suministradora, en el punto de
acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos
por la compafiia de aguas.

Instalacion de proteccién contra incendios

En documento anexo al "Pliego de Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas
de actuacion en caso de emergencia, riesgo grave y accidente (caida a redes, rescates, etc), asi
como las actuaciones en caso de incendio.

Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrinseco de incendio" de la obra, y tal
como se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con
adopcion de medios de extincion portatiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente :

Clase
de Materiales a extinguir Extintor recomendado (*)
Fuego
A » Materiales solidos que forman brasas. Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2
e Combustibles liquidos (gasolinas, aceites,
B barnices, pinturas, etc.) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y
»  Sdlidos que funden sin arder (Polietileno (0]0)
expandido, plasticos termoplasticos, PVC, etc.)
* Fuegos originados por combustibles gaseosos
C (gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) Polvo ABC, Polvo BC,
»  Fuegos originados por combustibles liquidos y CO2
bajo presion (circuitos de aceites, etc.)
« Fuegos originados por la combustion de Consultar con el proveedor en
D metales inflamables y compuestos quimicos funcién del material o materiales a
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) extinguir.

(*) La utilizacion de medios de extincion de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la obra, se realizara
como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los cuales se dara aviso en cualquier
caso.

En los planos se grafian los puntos de ubicacion de los extintores, asi como la sefializacién de
emergencia, itinerarios de evacuacion, vias de escape, salidas, etc.

Almacenamiento vy sefalizacién de productos

En los talleres y almacenes asi como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos
o insalubres, seran debidamente sefializados, tal y como se especifica en la ficha técnica del material
correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo ademas cumplir el
envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos.

Con caracter general se deberd :

» Sefializar el local (Peligro de incendio, explosion, radiacién, etc..)

» Sefializar la ubicacién de los medios de extincion de incendios.

» Sefializar frente a emergencia (vias de evacuacion, salidas, etc.)

» Sefializar visiblemente la prohibicion de fumar.

» Sefializar visiblemente la prohibicién de utilizacion de teléfonos maviles (cuando sea necesario).

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes.

Los modulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se
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especificd anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procedera a llevar las
acometidas de energia eléctrica y de agua, asi como se realizara la instalacion de saneamiento para
evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

5.2.3. Relacion de puestos de trabajo evaluados

5.2.4. Unidades de obra

Edificacion - Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se delimitara el recinto y se realizara el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir asi el
acceso libre a personas ajenas a la obra.

Se colocaran vallas cerrando todo el perimetro abierto de la obra, las cuales seran resistentes y tendran una altura de 2.00
m.

La puerta de acceso al solar para los vehiculos tendra una anchura de 4.50 m, debera separarse la entrada de acceso de
operarios de la de vehiculos.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caidas de operarios al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Media Dafiino Moderado Evitado
movimientos repetitivos.

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se estableceran accesos diferenciados y sefalizados para las personas y vehiculos. La calzada de circulacién de
vehiculos y la de personal se separara al menos por medio de una barandilla.

Se prohibira aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Se prohibira el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Cualquier obstaculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra debera de quedar debidamente sefializado.
Se dispondra en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y sefializacion de obra.

El vallado dispondra de luces para la sefializacién nocturna en los puntos donde haya circulacién de vehiculos.

Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviaran los peatones hacia la calzada sin que hayan
protecciones.

Edificacion - Actuaciones previas - Operaciones previas - Sefalizacion provisional de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente sefializacién que debera colocarse al inicio de la obra, tanto en
el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehiculos y personal) como la sefializacion por el interior
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de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra.
Igualmente debera sefializarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.
La instalacion eléctrica de estas instalaciones luninosas de sefializacion se haran sin tension en la linea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
a) izado y nivelacion de sefiales
b) fijacién

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caidas al mismo nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes o cortes por manejo de herramientas | Media Ligeramente Tolerable Evitado
manuales. dafiino
- Golpes o cortes por manejo de chapas Media Dafiino Moderado Evitado
metalicas.

- Pisadas sobre objetos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.

- Cinturén porta-herramientas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La sefializaciéon se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sefializacion y siguiendo las especificaciones del proyecto, y
especialmente, se basara en los fundamentos de los cddigos de sefiales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los
peligros que trata de prevenir).

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leidos,
cumplen bien con el mensaje de sefializacién, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas
perciban el mensaje o sefial, lo que supone una educacion preventiva 6 de conocimiento del significado de esas sefiales).

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets,
etc.

La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra contactos eléctricos con material
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran sustituidas de inmediato por otras
que estén en buen estado.

Los instaladores iran equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa de
trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensién y herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de prevencién y con el equipo
necesario, descrito en el punto anterior.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Edificacion - Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocacion de estacas de madera coincidentes con los perfiles
transversales del proyecto.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
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- Atropellamiento de los trabajadores en la Baja Extremadamente Moderado Evitado

calzada, por el transito rodado. dafiino

- Distorsién de los flujos de transito habituales. | Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caidas de personas al caminar por las Media Dafiino Moderado Evitado

proximidades de los pozos gque se han hecho
para las catas.

- Interferencias por conducciones enterradas. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Seccionamiento de instalaciones existentes. Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios dispondran de los EPIS correspondientes a la realizacion de ésta tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc.)
Se mantendra la obra en limpieza y orden.

Se colocaréan vallas de proteccién en las zanjas o zonas de excavacion, de al menos 1m. de altura.

Las piquetas de replanteo una vez clavadas se sefializaran convenientemente con cintas, para evitar caidas.

Edificacion - Actuaciones previas - Operaciones previas - Instalacién eléctrica provisional

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen las operaciones de conexion desde la acometida general de la obra a la instalacion provisional de electricidad,
a partir de la cual se extraeran tomas de corriente en nimero suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los
puntos de luz, necesarios para poder asegurar la iluminacion de la obra.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Heridas punzantes en manos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caidas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Electrocucion: Trabajos con tension. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
- Electrocucién: Intentar trabajar sin tension Media Extremadamente Importante No eliminado
pero sin cerciorarse de que esta efectivamente dafino

interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.

- Electrocucion: Mal funcionamiento de los Media Extremadamente Importante No eliminado
mecanismos y sistemas de proteccion. dafino
- Electrocucion: Usar equipos inadecuados o Media Extremadamente Importante No eliminado
deteriorados. dafino
- Mal funcionamiento de los mecanismos y Media Extremadamente Importante No eliminado
sistemas de proteccion. dafino
- Mal comportamiento o incorrecta instalacion Media Extremadamente Importante No eliminado
del sistema de proteccién contra contactos dafino

eléctricos indirectos en general, y de la toma de
tierra en particular.

- Los derivados de caidas de tensién en la Media Dafiino Moderado Evitado
instalacién por sobrecarga ( abuso o incorrecto
calculo de la instalacion).
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- Quemaduras. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Incendios. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado aislante de electricidad (trabajo con cables y conexiones).

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad en trabajos a méas de 2 m altura en huecos sin protecciones.
- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.

- Cinturon portaherramientas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La instalacion eléctrica provisional de la obra se ajustara a las especificaciones establecidas en la ITC-BT-33, por tratarse
de una instalaciéon temporal, considerada como obra durante el tiempo que duren los trabajos correspondientes.

No obstante, en los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) seran aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

Caracteristicas generales

La instalacion eléctrica provisional de la obra debera aportar puntos de tomas de corriente en nimero suficiente, y situadas
a una distancia razonable de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos
0 manuales de uso tradicional en construccion.

Debera de asegurar la iluminacion de todas las vias de circulacion de la obra, asi como las zonas que no estén dotadas de
luz natural.

Para la prevencién de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccién elegido sera el de puesta a tierra
de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacién (pueden ser
arrancados por la maquinaria 0 camiones y provocar accidentes).

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional se cubriran con viseras contra la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. (como norma
general), del borde de la excavacion, carretera y similares.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacién se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de acceso, para
vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano)

Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de triangulo, (o de llave) en
servicio.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios ( trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles
normalizados- adecuados a cada caso, segun se especifica en planos.

Durante la fase de realizacién de la instalacién, los trabajos se efectuaran sin tension en las lineas verificAndose esta
circunstancia con un comprobador de tension.

A) Normas de prevencion tipo para los cables.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
funcién de la maquinaria e iluminacién prevista.

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores seran de tension asignada minima 450/750V, con cubierta
de policloropreno o similar, segin UNE 21027 é UNE 21150 y aptos para servicios méviles.

Para instalaciones interiores los cables seran de tension asignada minima 300/500V, segin UNE 21027 6 UNE 21031y
aptos para servicios moviles.

Los cables no presentaran defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitiran tramos defectuosos en
este sentido.

La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (0 de planta), se efectuara mediante
canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuara enterrado. Se
sefializara el -paso del cable- mediante una cubricién permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y sefialar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera
entre 40 y 50 cm. ; el cable ird ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico
rigido curvable en caliente.

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendra especial cuidado de no ubicarlos a menos de
2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujecion estaran perfectamente aislados.

No deberan permitirse, en ningin caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente,
prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe.

No debera nunca desconectarse "tirando" del cable.
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B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalaciéon que estén a la intemperie (incluidos
los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberan tener como minimo un grado de proteccion 1P45,
segun UNE 20324.

C) Normas de prevencion tipo para los interruptores.

Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la
norma UNE-EN 60439 -4.

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalaciéon que estén a la intemperie, deberan
tener como minimo un grado de proteccion 1P45, segiin UNE 20324.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -peligro, electricidad-.

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.

D) Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentacién de cada sector de distribucion debe existir uno o varios
dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

En la alimentacion de todos los aparatos de utilizacién deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de proteccién de los circuitos de distribucién pueden estar incluidos en el cuadro
principal o en cuadros distintos del principal.

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posicion abierta
(por ejemplo, por enclavamiento o ubicacién en el interior de una envolvente cerrada con llave).

La alimentacion de los aparatos de utilizacion debe realizarse a partir de cuadros de distribucion, en los que se integren

. Dispositivos de proteccién contra las sobreintensidades
d Dispositivos de proteccion contra los contactos indirectos.
. Bases de toma de corriente.

No se procedera al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.

La ubicacion del cuadro eléctrico en general, asi como los cuadros auxiliares, se realizaran en lugares perfectamente
accesibles y protegidos.

Se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccién adicional.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "Peligro Electricidad".

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales seran independientes.

Se dispondra de un extintor de incendios de polvo seco en zona préxima al cuadro eléctrico.

Se comprobara diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.

Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E) Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.

Las tomas de corriente y los elementos de la instalaciéon que estén a la intemperie, deberan tener como minimo un grado
de proteccion IP45, segin UNE 20324.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucién, mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina- herramienta.

La tensién siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran incluidas bajo cubierta o armarios
que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevencion tipo para la proteccién de los circuitos.

La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos como necesarios: Su calculo se ha
efectuado siempre minorando con el fin de que actiien dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor
al que protegen, llegue a la carga maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucién, asi como en las de alimentacién a las maquinas, aparatos y maquinas- herramienta de funcionamiento
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.

Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o magnetotérmicos.

Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente
diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensioén de seguridad MBTS; o
bien protegidas por separacion eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

Cabe exceptuar la proteccion del dispositivo diferencial de la gria torre que tendra una corriente diferenciafi asignada
residual de 300 mA, segln se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.
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G) Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra.

La toma de tierra se realizara siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

. barras, tubos;

° pletinas, conductores desnudos;

. placas;

° anillos o mallas metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
. armaduras de hormigén enterradas, con excepcién de las armaduras pretensadas;

° otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos seran de construccién y resistencia eléctrica segin la clase 2 de la
normal UNE 21022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor
previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realizaciéon de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia
mecanica y eléctrica por efecto de la corrosion de forma que comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacion
Las canalizaciones metalicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccién central, etc.) no deben ser
utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosién
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorizacion del propietario, tomando las precauciones debidas
para que el usuario de la instalacién eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podria afectar a sus
caracteristicas de puesta a tierra.

La seccién de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instruccién
ITC-BT-18.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalacion provisional de toma de tierra, debera
ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la
instalacién para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuara la comprobacién de la instalacién de puesta a tierra, al menos anualmente,
en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medira la resistencia de tierra, y se repararan con caracter
urgente los defectos que se encuentren.

H) Normas de prevencion tipo para lineas de alta tension.

Si hubiera lineas de alta tensién, se desviaran de la obra. Si esto no fuera posible, se protegeran con fundas aislantes y
con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensién, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Se tendra en cuenta la zona de influencia de estas lineas, considerandose un radio minimo de proteccion de 6 m. Dentro
de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurara hacerlo sin que por la linea circule corriente. Si
esto no fuera posible, se avisara a la empresa que explota la linea y se trabajara bajo su supervisién. No se trabajara si
existe riesgo latente.

Si las lineas fueran subterraneas, el radio de la zona critica se reducira a 2.00 m., tomandose idénticas medidas que para
las lineas aéreas.

1) Normas de prevencién tipo para la instalacion de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el correspondiente
conductor de proteccion.

El alumbrado de la obra, cumplira las especificaciones establecidas en la normativa actual.

La iluminacién de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de tajos encharcados, (o
hamedos), se servira a través de un transformador de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a tensién de
seguridad.

La iluminacién de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

J) Normas de seguridad tipo, de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la instalacion eléctrica provisional
de obra.

Todo equipo eléctrico se revisara periédicamente por personal electricista, en posesion de carné profesional
correspondiente.

Toda la magquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo,
momento en el que se la declarara -fuera de servicio- mediante desconexién eléctrica y el cuelgue del rétulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

Las reparaciones jamas se realizaran bajo corriente. Antes de realizar una reparaciéon se quitaran los interruptores de
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red".

La ampliaciéon o modificacién de lineas, cuadros y similares sélo la efectuaran los electricistas.

Las herramientas estaran aisladas.

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a tensién de seguridad.
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Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolicion - Anulaciéon de las

instalaciones existentes

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

No se comenzara la demolicion de las partes determinadas en el proyecto, mientras no hayan sido neutralizadas las
instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus correspondientes conducciones.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes o cortes. Media Dafiino Moderado Evitado
- Proyeccion de objetos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Intoxicacion. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
- Electrocucion. Media dExtr_emadamente Importante No eliminado
afiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Mascarilla de proteccion.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Los operarios que realicen estos trabajos estaran cualificados para ello.

La acometida de agua se podra mantener para surtirnos en la demolicion.

Los depésitos de combustible estaran vacios al comenzar la demolicién.

Se cerrara la acometida del alcantarillado general del edificio a la red, para evitar las posibles emanaciones de
gases por la red de saneamiento.

d La acometida de electricidad debera ser anulada, pidiendo en caso necesario una toma independiente para el
servicio de obra.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolicion - Apuntalamientos y

apeos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos aquellos elementos del
edificio, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de demolicién, para que no pudieran ocasionar
derrumbamientos en parte del mismo.

Los apuntalamientos y apeos se realizaran siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos
de demolicion.

Realizaremos los apuntalamientos y apeos, bien utilizando carreras metdlicas, con vigas de celosia a modo de tornapuntas
o0 utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metalicos a modo de tornapuntas.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de objetos en manipulacion Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de objetos por desplome o Media Extremadamente Importante No eliminado
derrumbamiento dafino
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Proyeccién de objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios llevaran los Equipos de Protecciéon Industrial correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los operarios que realicen estos trabajos estaran cualificados para ello.

Deberan ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construccion sin alterar la solidez y
estabilidad del resto del edificio.

El calculo de secciones y disposiciones de los elementos debera ser realizado por personal cualificado.

Se colocaran testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar en el proceso de
demolicién de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento.

Se arriostrara horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolicidn - Instalacién de andamios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El andamio se considera en este derribo como una estructura provisional que permite a los trabajadores situarse en la cota
correspondiente al trabajo a realizar, y proporciona soporte para usar equipos y materiales para los trabajos del derribo,
sirviendo como sostenimiento de las protecciones colectivas.

Debera montarse siguiendo el plan de montaje y las instrucciones del fabricante.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes o cortes. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Proyeccién de objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
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- Caidas de objetos en manipulacion. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caidas de objetos desprendidos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.
- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios se apoyaran sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas bajo los puntales con objeto de
repartir las cargas.

Se colocaran exentos de la construccion a demoler, debiéndose arriostrar a ésta en las partes no demolidas.

Se instalaran en todas las fachadas del edificio para servir de plataforma de trabajo para la demolicion de los muros.
Cumplira toda la normativa sobre andamios, tanto en su instalacion como en las medidas de proteccion colectiva,
barandillas, etc.

Su montaje y desmontaje sera realizado por personal especializado.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolicion - Inst. de medios de

proteccion colectiva

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Previo a los trabajos de demolicién de este derribo, deben instalarse todas las medidas de proteccién colectiva necesarias,
tanto en lo referente a las protecciones de los operarios que vayan a efectuar la demolicién, como a las protecciones de
posibles terceras personas, como pueden ser viandantes, edificios colindantes, arboles proximos, etc, tal y como se
establecen en los planos.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes o cortes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Proyeccién de objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caidas de objetos en manipulacion. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caidas de objetos desprendidos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se debera realizar la consolidacién de los edificios colindantes.

Se realizara una proteccién de estos mismos edificios si éstos son mas bajos que el que se va a demoler, mediante la
instalacion de viseras de proteccion.

Se hara una proteccién de la via publica o zonas colindantes y su sefializacién.

Se hara una instalacion de viseras de proteccion para viandantes o redes y lonas cortapolvo y caida de escombro.

Se mantendra todos aquellos elementos que puedan servir de proteccién colectiva y que posea el edificio, como
antepechos, barandillas, escaleras, etc.

Se hara una proteccién de los accesos al edificio con pasadizos cubiertos.

Se anulara las anteriores instalaciones.

Habra en obra el equipo indispensable para el operario, asi como palancas, cufias, barras, puntales, etc. y otros medios
que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolicion - Inst. de medios de

evacuacion de escombros

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se instalaran los medios de evacuacién de los escombros previamente a la ejecucién del derribo.

Los escombros se arrojaran, desde las distintas plantas de pisos a la planta baja, por las bajantes, no pudiendo arrojar
escombros desde lo alto.

Se conducira hasta la planta baja por medio de aberturas existentes en los forjados de los pisos.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de objetos por desplome o Baja Extremadamente Moderado Evitado
derrumbamiento. dafino
- Caida de objetos en manipulacion. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes o cortes. Media Dafiino Moderado Evitado
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Produccién de gran cantidad de polvo. Alta Dafiino Importante No eliminado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

. Se impedira que no impacte el escombro en dos forjados a la vez, para ello no coincidiran verticalmente de una
planta a otra.

. Sus dimensiones no superaran 1.5 mts. de largo y su anchura sera la del entrevigado.

d No se sobrecargaran los forjados intermedios con excesivo peso de escombro sin evacuar, y sobre todo, en los
bordes de los huecos que realicemos en cada planta, evitando que el peso sea mayor de 100 kg/m2.

d Los huecos estaran protegidos mediante barandillas.

. Se evitara mediante lonas al exterior y regado al interior, la creaciéon de grandes cantidades de polvo.

d Los accesos a zonas de carga de escombro y materiales deberan de estar acotados, disponiéndose de
pasarelas con barandillas.
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La carga de escombros en los camiones y contenedores no debe rebosar los bordes.

El nimero de bajantes vendra determinado por la distancia méaxima desde cualquier punto hasta su ubicacion, lo
cual no deberia ser mayor de 25 a 30 mts.

Deberan tener facil accesibilidad desde cualquier punto.

Facilidad de emplazar debajo del bajante el contenedor o camion.

Maxima duracién en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.

Debera estar alejado de los lugares de paso.

Los conductos verticales de evacuacion tendran las medidas adecuadas, dada la gran cantidad de escombro a
manejar.

Se asegurara su instalacion a elementos resistentes para garantizar su estabilidad, evitando asi desplomes
laterales y posibles derrumbes.

Cuando se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior debera sobrepasar al menos 0.90 mts.
del nivel del piso, de modo que se evite la caida de personas o de materiales.

La embocadura de vertido en cada planta debera pasar a través de la proteccion (barandilla y rodapié).

La altura de la embocadura con respecto al nivel del piso serd la adecuada para verter directamente los
escombros desde la carretilla, colocandose en el suelo un tope para la rueda para facilitar la operacion.

El tramo inferior del bajante tendra menor pendiente que el resto, para amortiguar la velocidad de los escombros
evacuados, reducir la produccién de polvo y evitar la proyeccion de los mismos.

La distancia de la embocadura inferior al recipiente de recogida sera la minima posible para el llenado y su
extraccion.

Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior, la creacién de grandes cantidades de polvo.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Instalaciones - Levantado sanitario

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En este derribo, se levantaran todos los sanitarios una vez se hayan anulado todos los suministros de gas, agua y
electricidad, y antes de comenzar el picado y derribo de los tabiques.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y

aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmdéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafino

- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.
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El levantado de los sanitarios se realizara por personal especializado.

Se tendra especial cuidado para que no se rompan puesto que la porcelana corta mucho, por lo que se extraeran de una
sola pieza y se romperan en el vertedero.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

El espacio donde estén almacenados los escombros estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Instalaciones - Levantado bajantes y canalones

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizara el levantado de las bajantes y canalones en el derribo de esta obra, después de anular los servicios de agua,
gas y electricidad y antes de desmantelar la cubierta.

Se tendra especial cuidado con las bajantes y los canalones de Fibrocemento. En tales casos debera necesariamente que
seguirse las especificaciones establecidas especialmente para estas actividades.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmaéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Manipulacién de Fibrocemento Alta Extremadamente Intolerable No eliminado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

Atencion : No se incluyen los EPIs de los trabajadores expuestos al Fibrocemento, ya que se detallan especificamente en
el Plan de Trabajo de esta misma Memoria de Seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Para las bajantes y los canalones de Fibrocemento debera seguirse necesariamente el "Plan de Trabajo" que se especifica
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y detalla muy especialmente en esta misma Memoria de Seguridad, para la manipulacion y derribo de los productos de
Fibrocemento.

Bajo ninguna circunstancia los trabajadores manipularan estos productos sin seguir las indicaciones establecidas en dicho
Plan.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

El levantado de las bajantes y canalones se realizara por personal especializado.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

El espacio donde estén almacenados los escombros estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumular4 escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribira un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Estructuras y cimentaciones - Demolicién losa escalera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La demolicién de la losa de escalera se comenzard, colocando, el apeo y apuntalamiento con tableros cuajados sobre
sopandas y puntales, una vez realizado esto se levantara en primer lugar, los componentes del peldafieado, desde el
Ultimo y mas elevado tramo hasta las plantas inferiores, después se ira cortando la losa y eliminandola.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caidas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Desplome o caida de objetos (tablones, Media Extremadamente Importante No eliminado
herramienta, materiales). dafino
- Golpes por objetos o herramientas. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Polvo. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Proyeccioén de particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

La demolicion de la losa de escalera se realizara por personal especializado.

Para realizar la demolicion se apeara y apuntalara con tableros cuajados sobre sopandas y puntales.

Se comenzard a levantar los componentes del peldafieado, desde el Ultimo y mas elevado tramo hasta las plantas
inferiores.

Las armaduras y demas elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontaran con ayudas de poleas o,
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en su caso con aparatos elevadores.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccién colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveera a los operarios
de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

Se cerraran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caidas tanto de los operarios como de
materiales.

Se evitara trabajar subido a la escalera que sé esta demoliendo.

La demolicion de las escaleras se hara cuando ya no sean necesarias para el transito de los operarios.

Se observara la situacién de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar deteriorados por pudricién,
oxidacioén, carcoma, etc.

Se prevendra los riesgos de desplomes y movimientos no controlados.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

Se andara siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se estén desmontando.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Preferiblemente los escombros se deberan evacuar conforme se desmontan, para evitar asi sobrecargas.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Estaran delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulacion de operarios por niveles inferiores.

Se prevera de una salida para la evacuacion del personal facil y rapida.

No debera realizarse con palancas el derribo manual de materiales.

Se cerraran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caidas de materiales.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se debera de asegurar que el puntero
esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.

Al finalizar la jornada no quedaran elementos de la escalera en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

Protegen de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos de la escalera que puedan ser afectados por ella.
Se paralizaran los trabajos en dias lluviosos.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Estructuras y cimentaciones - Demolicion forjado - Reticular

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El forjado reticular comenzara a demolerse una vez suprimidos todos los elementos situados por encima del forjado,
realizadndose de forma general.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
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- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

La demolicion de la losa de hormigdn armado se realizara por personal especializado.

Los elementos en voladizo se habran apuntalado previamente asi como las zonas del forjado en las que se hayan
observado algun cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitiran al terreno, a elementos verticales, a forjados o losas
inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.

El forjado reticular se eliminaran cortando en recuadros, de peso no mayor al admitido por la grda, una vez suspendidas
por los extremos se anularan los apoyos.

Las armaduras y demds elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontaran con ayudas de poleas o,
en su caso con aparatos elevadores.

Se regaran los escombros para evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccion colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveera a los operarios
de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

Se delimitaran las zonas de trabajo, para evitar la circulacién de operarios por niveles inferiores.

El espacio donde se encuentren los escombros se acotaran y vigilaran.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicion, se adscribira un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

No debera de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.

Se cerraran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caidas de operarios o de materiales.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se debera de asegurar que el puntero
esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.

Al finalizar la jornada no quedaran elementos de la losa de hormigén armado en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

Protegen de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos de la losa de hormigén armado que puedan ser
afectados por ella.

Se paralizaran los trabajos en dias lluviosos.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Estructuras y cimentaciones - Demolicion solera hormigén masa

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se comenzara el derribo de la solera una vez esté ejecutada la demolicién de toda la estructura, asi como de todos los
elementos que estan por encima de la solera.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino

- lluminacion inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
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- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Proyeccién de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla.

- Gafas de proteccion.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccién colectiva.

Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontaran con ayudas de poleas o, en su caso con
aparatos elevadores.

Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde va el escombro estara acotado y vigilado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumular4 escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Los escombros deberan conducirse al lugar de carga por medio de rampas, espuertas, sacos, etc., prohibiéndose
arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

No debera de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se debera de asegurar que el puntero
esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.

Se paralizaran los trabajos en dias lluviosos.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Fachadas y particiones - Demolicién tabique

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los tabiques seran demolidos completamente, antes de comenzar con la estructura portante. Esta demolicién se realizara
cortando el tabique en pafos verticales, efectuando mas tarde el vuelco por empuije.
Si el forjado hubiese cedido, se apuntalara el forjado antes de la demolicién de los tabiques.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
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- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado

corrosivas. dafiino

- lluminacion inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Proyeccién de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Los derivados del uso de medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla de filtro mecanico.
- Gafas de proteccion.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

En el derribo de la tabiqueria se cortaran los pafios de arriba hacia abajo en cajas verticales, y efectuando el vuelco por
empuje, siempre empujando desde un punto superior al centro de gravedad.

Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

El espacio donde haya almacenamiento de escombros estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumular4 escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Antes de derribar el forjado superior, se demoleran los tabiques de cada planta.

Cuando el forjado haya cedido no se derribaran los tabiques sin haber apuntalado aquel previamente.

Los tabiques de ladrillo se derribaran de arriba hacia abajo o se cortaran los paramentos mediante cortes verticales de
arriba hacia abajo y el vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de
gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caida hacia el lado contrario.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Los trabajadores no deberan de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo si no existe una
plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.

No debera de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.

Se prevera una salida para la evacuacioén del personal facil y rapida.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se debera de asegurar que el puntero
esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Fachadas y particiones - Demolicién fabrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las fabricas seran demolidas, si son de cerramiento después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de
derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja.
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Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmaéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Proyeccién de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Los derivados del uso de medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla de filtro mecanico.
- Gafas de proteccion.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

El derribo de las fabricas de ladrillo se realizara por pequefias secciones, utilizandose pico.

Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

El espacio donde haya almacenamiento de escombros estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg./m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumular4 escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Cuando el forjado haya cedido no se derribaran los tabiques sin haber apuntalado aquel previamente.

Las fabricas de ladrillo se derribaran de arriba hacia abajo o se cortaran los paramentos mediante cortes verticales de
arriba hacia abajo y el vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de
gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caida hacia el lado contrario.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicion, se adscribira un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Los trabajadores no deberan de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo si no existe una
plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.

No debera de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.

Se prevera una salida para la evacuacion del personal facil y rapida.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se debera de asegurar que el puntero
esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.
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Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Fachadas y particiones - Levantado de carpinteria

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El levantamiento de la carpinteria se realizard antes de comenzar la demolicion de las fachadas y particiones
correspondientes. Se tendra especial cuidado con la carpinteria que pueda ser utilizada en otras edificaciones.
Los cercos se desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmaéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Los derivados del uso de medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

La carpinteria que contenga cristales sera la primera que se extraiga, por seguridad.

El espacio donde haya almacenamiento de carpinteria estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros, mientras éstos deban permanecer en
pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o al lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribira un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Los trabajadores no deberan de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo si no existe una
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plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.

Se preveera una salida para la evacuacion del personal facil y rapida.

En los huecos que den al vacio, se dispondran protecciones provisionales.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccién colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveera a los operarios
de arnés de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Fachadas y particiones - Apertura huecos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La apertura de huecos se realizara por pequefias secciones, utilizandose generalmente picos o mazas.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas a distinto nivel. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Caida de objetos sobre las personas. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmaéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado

corrosivas. dafiino

- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Los derivados del uso de medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado

(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

El espacio donde haya almacenamiento de escombros estara acotado y vigilado.

Si la apertura del hueco fuera en un elemento estructural, se apuntalara previamente el forjado para descargar al elemento
en cuestion.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.
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No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Cuando el forjado haya cedido no se abriran huecos en los tabiques sin haber apuntalado aquel previamente.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Los trabajadores no deberan de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del suelo si no existe una
plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.

No debera de realizarse con palanca el derribo manual de materiales.

Se preveera una salida para la evacuacion del personal facil y rapida.

Al finalizar la jornada no quedaran elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su derrumbamiento.

Protegen de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos que puedan ser afectados por ella.

Se paralizaran los trabajos en dias lluviosos.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Revestimientos - Demolicidn pavimentos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se comenzara el desmantelado del pavimento, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esta
colocado, sin demoler la capa de compresion de los forjados, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de objetos sobre las personas. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.
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La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Se levantara en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esta colocado, sin demoler la capa
de compresion del forjado, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

Si se tuviera que reciclar algun material, siempre utilizariamos el pico para mayor precision.

Regado de los escombros para evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Revestimientos - Demolicién peldarios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se comenzara el desmantelado del peldafieado, por norma general, antes de proceder al derribo de la losa de escalera o
béveda. Por lo general, para la demolicion se utilizara el martillo eléctrico, ya que el martillo neumatico no es recomendable
por tener mayor potencia y menor precisién. También podra realizarse la demolicién con el pico.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmdéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
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Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Si se tuviera que reciclar algun material, siempre utilizariamos el pico para mayor precision.

Regado de los escombros para evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumular4 escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Revestimientos - Picado revestimientos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para realizar el picado de los enlucidos previamente se mojara el paramento para reblandecerlo, pudiéndolo realizar con
martillo eléctrico o con espatula.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de objetos sobre las personas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino

- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.
La demolicion se realizara por personal especializado.
Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.
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Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumular4 escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribira un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Revestimientos - Picado alicatado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El picado del alicatado siempre se realizara de arriba hacia abajo, pudiendo utilizar para su ejecucién la maceta, martillos
eléctrico, etc.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.
La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Si se tuviera que reciclar algin material, siempre utilizariamos el pico para mayor precision.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.
No se depositara escombro sobre los andamios.
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No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -

Revestimientos - Picado enfoscado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El picado del enfoscado siempre se realizara de arriba hacia abajo.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribira un Jefe de equipo para la vigilancia por
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cada docena de trabajadores.

Edificacion - Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolicién - Elemento a elemento -
Revestimientos - Demolicion falso techo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los falsos techos se desmontaran, en general, previamente a la demolicién del forjado o del elemento resistente a que
pertenece.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Cortes por el uso de herramientas manuales Media Dafiino Moderado Evitado
(llanas, paletines, etc.).

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

- Caida de objetos sobre las personas. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Choques y golpes contra objetos inmdéviles. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

- Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

La demolicion se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Regado de los escombros para evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras
éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas,
sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de equipo para la vigilancia por
cada docena de trabajadores.
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Edificacion - Acondicionamiento y cimentacidon - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos -

Excavacion zanjas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Una vez replanteadas las zanjas de excavacion, se realizaran los trabajos propios de excavacion de las zanjas mediante la
magquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavacién exigida por el proyecto a realizar.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caidas de personal al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caidas de personas al interior de la zanja. Media Dafiino Moderado Evitado

- Desprendimientos de tierras. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Atropellamiento de personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la Media Extremadamente Importante No eliminado

magquinaria de excavacion. dafino

- Interferencias con conducciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

subterraneas.

- Distorsion de los flujos de transito habituales. | Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Inundaciones. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que podra estar sometido.
Cuando los vehiculos circulen en direccién al corte, la zona acotada ampliara esa direccién en dos veces la profundidad
del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una sefializacion de reduccion de velocidades.

El acceso y salida de una zanja se efectuard mediante una escalera sélida, anclada en la parte superior de la zanja y
estard apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas. La escalera sobresaldra 1.00 m por encima del borde de
la zanja.

Se dispondra una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fraccién de valor, que debera de estar libre de obstrucciéon y
correctamente arriostrada transversalmente.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Quedaran prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja.

Se entibara en zanjas de méas de 60 cm. de profundidad.

Se tendera sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

Se tendera sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidacién temporal de seguridad, para proteccién de los
trabajos a realizar en el interior de la zanja.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exégenos por
proximidad de caminos, transitados por vehiculos.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de
martillos neumaticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara diariamente las entibaciones, tensando
codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, asi como al volver de dias de descanso.
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Se extremara la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevencién de
derrumbamientos del terreno.

Los elementos de la entibaciéon no podran utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.

Los elementos de la entibacion no se utilizaran para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m
con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Cuando se prevea el paso de peatones o vehiculos junto al borde de la excavacién, se dispondran vallas méviles que se
iluminen cada 10 metros.

Las bocas de las zanjas estaran convenientemente protegidas, mediante barandillas de proteccion de 0,90 m. de altura y
un rodapié que impida la caida de materiales.

Los anchos de las zanjas cumpliran los minimos establecidos para garantizar la seguridad.

Se sefialard acusticamente la maquinaria en movimiento.

lluminacién adecuada de seguridad.

Se colocara las pasarelas de transito con barandillas.

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendra
uno de vigilancia en el exterior, que ademas de ayudar en el trabajo dara la voz de alarma en caso de emergencia.
Limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Acondicionamiento y cimentacion - Superficiales - Zapatas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizaran este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto y los calculos realizados en los
mismos, como método méas seguro para la sustentacion de la obra y las cargas provenientes de la estructura.

Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobara que los fondos de excavacion y las paredes de la misma
esten limpios, sin materiales sueltos.

Las armaduras se colocaran apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de la excavacion.

Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetaran para evitar su desplazamiento al verter el hormigon
mediante tablones de madera o perfiles metalicos.

El hormigonado se realizara mediante canaletas para evitar que el hormigén se segregue y lo iremos vibrando tal y como
se vaya hormigonando.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Desplome de tierras. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Deslizamiento de la coronacién de los pozos | Media Dafiino Moderado Evitado

de cimentacion.

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes por caidas de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

atrapamientos.

- Proyeccioén de particulas del hormigonado. Media Dafiino Moderado Evitado

- Dermatosis por contacto con el hormigon. Media Dafiino Moderado Evitado

- Ruido. Media Dafiino Moderado Evitado

- Vibraciones. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Lesiones por heridas punzantes en manos y Media Dafiino Moderado Evitado

pies.

- Electrocucioén. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

- Hundimiento, rotura o reventén de Media Dafiino Moderado Evitado

encofrados.

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.
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- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas.

Se acotaran las zonas de trabajo para evitar caidas en las zapatas abiertas y no hormigonadas.

No se acopiaran materiales ni se permitira el paso de vehiculos al borde de los pozos abiertos.

Se realizara el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
Se colocaran protectores en las puntas de las armaduras salientes.

Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata para no realizar las operaciones de atado
en su interior.

Se tendra especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grda con hormigén, evitando colocarse en su
trayectoria.

En el vertido de hormigon mediante bombeo se tendran en cuenta las medidas preventivas resefiadas en la fase relativa a
las estructuras de hormigén.

Se revisara el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado.

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata se estableceran plataformas de trabajo
moviles, formadas por un minimo de tres tablones que se dispondran perpendicularmente al eje de la zapata.

La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos y de residuos de materiales.

Edificacion - Acondicionamiento y cimentacion - Superficiales - Corridas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizaran este tipo de cimentaciones siguiendo las especificaciones del proyecto y los calculos realizados en los
mismos, como método méas seguro para la sustentacion de la obra y las cargas provenientes de la estructura.

Antes de comenzar el armado de las zapatas se comprobara que los fondos de excavacion y las paredes de la misma
esten limpios, sin materiales sueltos.

Las armaduras se colocaran apoyadas en separadores, dejando espacio entre el fondo y paredes de la excavacion.

Las armaduras en espera de los arranques de los pilares se sujetaran para evitar su desplazamiento al verter el hormigon
mediante tablones de madera o perfiles metalicos.

El hormigonado se realizara mediante canaletas para evitar que el hormigén se segregue y lo iremos vibrando tal y como
se vaya hormigonando.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Desplome de tierras. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Deslizamiento de la coronacion de los pozos | Media Dafiino Moderado Evitado

de cimentacion.

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes por caidas de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

atrapamientos.

- Proyeccion de particulas del hormigonado. Media Dafiino Moderado Evitado

- Dermatosis por contacto con el hormigén. Media Dafiino Moderado Evitado

- Ruido. Media Dafiino Moderado Evitado

- Vibraciones. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Lesiones por heridas punzantes en manos y Media Dafiino Moderado Evitado

pies.

- Electrocucion. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Hundimiento, rotura o reventén de Media Dafiino Moderado Evitado

encofrados.
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Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se prohibira la circulacion bajo cargas suspendidas.

Se acotaran las zonas de trabajo para evitar caidas en las zapatas abiertas y no hormigonadas.

No se acopiaran materiales ni se permitira el paso de vehiculos al borde de los pozos abiertos.

Se realizara el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
Se colocaran protectores en las puntas de las armaduras salientes.

Se procurard introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la zapata corrida para no realizar las operaciones
de atado en su interior.

Se tendra especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grda con hormigdn, evitando colocarse en su
trayectoria.

En el vertido de hormigon mediante bombeo se tendran en cuenta las medidas preventivas resefiadas en la fase relativa a
las estructuras de hormigén.

Se revisara el estado del vibrados eléctrico antes de cada hormigonado.

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la zapata corrida se estableceran plataformas de
trabajo moviles, formadas por un minimo de tres tablones que se dispondran perpendicularmente al eje de la zapata.

La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos y de residuos de materiales.

Edificacion - Estructuras - Fabricas - Ceramica - Formacién de peldafios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La formacién de peldafios de los diferentes tramos de escalera de esta obra, se efectuaran siguiendo las especificaciones
técnicas establecidas en el proyecto, cuya secuencia de operaciones establece :

Una vez realizada la zanca de escalera comenzara a realizarse el peldafieado.

Los peldafios se formaran con ladrillos, los cuales se colocaran con mortero de cemento, realizandose de esta forma la
huella y contrahuella.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o Media Dafiino Moderado Evitado

posturas inadecuadas.

- Choques y golpes contra objetos moviles. Media Dafiino Moderado Evitado

- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado

corrosivas. dafino

- Exposicion a temperaturas ambientales Media Dafiino Moderado Evitado

extremas.

- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
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- Guantes de P.V.C o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

Se utilizaran el andamiaje en condiciones de seguridad.

Los andamios de borriquetas se utilizaran en alturas menores de dos metros.

Los andamios, cualquiera que sea su tipo, iran provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés perimetrales de
0,15 m.

Se dispondran los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la alturas de los hombros.

No se trabajara en un nivel inferior al del tajo.

Si resultara obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegera a los trabajadores situados en niveles inferiores con
redes, viseras o medios equivalentes.

El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los suministre el
fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga.

Las piezas ceramicas sueltas se izaran apiladas ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas,
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La cerdmica paletizada transportada con gria, se gobernard mediante cabos amarrados a la base de plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

El andamio se mantendra en todo momento libre de material que no sea estrictamente necesario.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.

Para el acceso a los andamios de méas de 1,50 m. de altura se hara por medio de escaleras de mano provistas de apoyos
antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

La zona de trabajo seré limpiada de escombros.

Edificacion - Estructuras - Fabricas - Cerdmica - Fabrica para revestir

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para la realizacién de fabricas de material ceramico para revestir con capacidad portante en
esta obra comprenden el replanteo, colocacion de las sucesivas hiladas previo aplomado y nivelacion de las mismas y
acabado posterior.

En el arranque del muro se colocara una barrera antihumedad.

Se trabaran todas las juntas verticales.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o Media Dafiino Moderado Evitado
posturas inadecuadas.
- Choques y golpes contra objetos maéviles. Media Dafiino Moderado Evitado
- lluminacién inadecuada. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
corrosivas. dafiino
- Exposicion a temperaturas ambientales Media Dafiino Moderado Evitado

extremas.
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- Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

Se utilizaran el andamiaje en condiciones de seguridad.

Los andamios de borriquetas se utilizaran en alturas menores de dos metros.

Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irdn provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés perimetrales de
0,15 m.

Se dispondran los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la alturas de los hombros.

No se trabajara en un nivel inferior al del tajo.

Si resultara obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegera a los trabajadores situados en niveles inferiores con
redes, viseras 0 medios equivalentes.

El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los suministre el
fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga.

Las piezas ceramicas sueltas se izaran apiladas ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas,
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La ceramica paletizada transportada con gria, se gobernara mediante cabos amarrados a la base de plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

El andamio se mantendra en todo momento libre de material que no sea estrictamente necesario.

Las plataformas de trabajo seran como minimo de 0,60 m.

Para el acceso a los andamios de mas de 1,50 m. de altura se hara por medio de escaleras de mano provistas de apoyos
antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

La zona de trabajo sera limpiada de escombros.

La construccion desde planta baja en directriz ascendente de la fachada si se realizara desde el interior de la planta se
procedera segin el siguiente método preventivo:

1.- Se descenderan las redes a nivel de planta 12 para efectuar el amarre inferior a nivel de calle; sujetando la cuerda de
amatrre inferior mediante sogas tirantes a los pilares de planta de calle.

2.- Se edificaran asi protegidas, las plantas baja y 12.

3.- Se elevaran las redes a nivel de planta 32 El amarre inferior se efectuard sujetando la cuerda mediante sogas
introducidas por los huecos de ventanas y atadas a los pilares interiores.

4.- Se elevaran asi protegidas las plantas 22y 32.

5.- Se repetira el proceso completo hasta cerrar la fachada.

Edificacion - Estructuras - Fabricas - Ceramica - Muro fabrica de ladrillo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para la realizacién del un muro de fabrica de ladrillos con capacidad portante, consisten en el
replanteo, colocacion de las sucesivas hiladas previo aplomado y nivelacion de las mismas y acabado posterior, conforme
se especifica en el proyecto de ejecucion de la obra.

Colocaremos los ladrillos humedecidos para evitar la desecacién del mortero.

No utilizaremos piezas menores a medio ladrillo.

Se trabaran todas las juntas verticales.

Se mantendran la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles.

En el arranque del muro se colocara una barrera antihumedad.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o Media Extremadamente Importante No eliminado
posturas inadecuadas dafino
Choques y golpes contra objetos méviles Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Caida de objetos en manipulacién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
lluminacién inadecuada Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Contacto con sustancias causticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
Exposicion a temperaturas ambientales Media Extremadamente Importante No eliminado
extremas dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

Se utilizaran el andamiaje en condiciones de seguridad.

Los andamios de borriquetas se utilizaran en alturas menores de dos metros.

Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irdn provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés perimetrales de
0,15 m.

Se dispondran los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la alturas de los hombros.

No se trabajara en un nivel inferior al del tajo.

Si resultara obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegera a los trabajadores situados en niveles inferiores con
redes, viseras o medios equivalentes.

El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los suministre el
fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga.

Las piezas ceramicas sueltas se izaran apiladas ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas,
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La ceramica paletizada transportada con gria, se gobernara mediante cabos amarrados a la base de plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

El andamio se mantendra en todo momento libre de material que no sea estrictamente necesario.

Las plataformas de trabajo seran como minimo de 0,60 m.

Para el acceso a los andamios de méas de 1,50 m. de altura se hara por medio de escaleras de mano provistas de apoyos
antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

La zona de trabajo sera limpiada de escombros.

La construccion desde planta baja en directriz ascendente de la fachada si se realizara desde el interior de la planta se
procedera segin el siguiente método preventivo:

1.- Se descenderan las redes a nivel de planta 12 para efectuar el amarre inferior a nivel de calle; sujetando la cuerda de
amarre inferior mediante sogas tirantes a los pilares de planta de calle.

2.- Se edificaran asi protegidas, las plantas baja y 12.

3.- Se elevaran las redes a nivel de planta 32 El amarre inferior se efectuarda sujetando la cuerda mediante sogas
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introducidas por los huecos de ventanas y atadas a los pilares interiores.
4.- Se elevaran asi protegidas las plantas 22y 32.
5.- Se repetira el proceso completo hasta cerrar la fachada.

Edificacion - Estructuras - Fabricas - Hormigén - Fabrica armada blogue hormigén

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para la realizacion del muro de fabrica bloques de hormigén con capacidad portante y armada,
consisten en el replanteo, colocaciéon de las sucesivas hiladas previo aplomado y nivelacion de las mismas y acabado
posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion de la obra.

Colocaremos los bloques secos, humedeciendo solo la zona del bloque donde va a depositarse el mortero.

No se utilizaran piezas menores a medio bloque.

Se armaré cada cinco hiladas tanto horizontal, como verticalmente.

Los dinteles se realizaran con piezas en U, armadas y rellenas de hormigon.

En el arranque del muro realizaremos una barrera antihumedad.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de objetos sobre las personas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Golpes contra objetos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por utilizacién de Baja Extremadamente Moderado Evitado

maquinas-herramienta. dafiino

- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado

ambientes pulverulentos. dafino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucioén. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Atrapamientos por los medios de elevaciony | Media Dafiino Moderado Evitado

transporte.

- Los derivados del uso de medios auxiliares. Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
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Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencion de las caidas.

Los huecos de una vertical, seran destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el
cerramiento definitivo del hueco, en prevencién de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el
suelo.

Los grandes huecos se cubriran con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevencion de
caidas.

No se desmontaran las redes horizontales de proteccién de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada pafio de red protege.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se peldafiearan las rampas de escalera de forma provisional con peldafios de dimensiones: Anchura minima de 90cm.,
huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm.

Se instalaran en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de peligro de caida desde altura y de obligatorio
utilizar el arnés de seguridad.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas. De utilizarse portatiles estaran alimentadas a tensién de seguridad, en
prevencion de riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de bloques) diariamente para evitar las acumulaciones
innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacién en las plantas, en prevencion del riesgo de caida al
vacio.

El material se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para
evitar los riesgos por derrame de la carga.

Los bloques paletizados transportados con gria, se gobernara mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

Los bloques sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Gnicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohibe concentrar las cargas de bloque sobre vanos. El acopio de palets, se realizara préximo a cada pilar para evitar
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Se instalaran cables de seguridad en torno de los pilares préximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
cinturones de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.

Los escombros y cascotes se apilaran en lugares préximos a un pilar determinado, se polearan a una plataforma de
elevacién emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderan para su vertido mediante la grda.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.

Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
proteccién sélida contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesafios soélidos horizontales, segin el
detalle de los planos.

Se prohibe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el cinturon de seguridad amarrado a algin punto
sélido y seguro.

La construccion desde planta baja en directriz ascendente de la fachada si se realizara desde el interior de la planta se
procedera segin el siguiente método preventivo:

1.- Se descenderan las redes a nivel de planta 12 para efectuar el amarre inferior a nivel de calle; sujetando la cuerda de
amarre inferior mediante sogas tirantes a los pilares de planta de calle.

2.- Se edificaran asi protegidas, las plantas baja y 12.

3.- Se elevaran las redes a nivel de planta 32 El amarre inferior se efectuard sujetando la cuerda mediante sogas
introducidas por los huecos de ventanas y atadas a los pilares interiores.

4.- Se elevaran asi protegidas las plantas 22y 32.

5.- Se repetira el proceso completo hasta cerrar la fachada.

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla préximo al lugar de montaje de
armaduras, tal como se describe en los planos.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos
separados mediante eslingas.

Edificacion - Estructuras - Hormigén armado - Estructura hormigén armado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para la realizacion de una estructura de hormigén armado, consisten en el replanteo, montaje de
encofrados, colocaciéon de armaduras y hormigonado posterior, conforme se especifica en el proyecto de ejecucién de la
obra.
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Se procedera con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.

El hormigén utilizado en obra para la estructura seré suministrado desde una Planta de Hormigén y distribuido mediante el
auxilio de las gruas torre. Asimismo, se utilizara la gria torre para el transporte de viguetas y armaduras en obra.
Colocaremos las viguetas con ayuda de la grda.

El entrevigado de bovedilla lo colocaremos desde plataformas de trabajo colocadas sobre las viguetas.

Los parapastas seran metdlicos y los colocaremos una vez emplazadas las armaduras de zuncho de borde.

El hormigonado se realizara desde las plataformas de trabajo situadas sobre el forjado.

El hormigén se vertera mediante cubilete y gria o bien mediante bombeo neumatico.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Desprendimientos por mal apilado de la Media Ligeramente Tolerable Evitado
madera. dafiino
- Golpes en las manos durante la clavazén. Media Dafiino Moderado Evitado
- Vuelcos de los paquetes de madera Baja Dafiino Tolerable Evitado

(tablones, tableros, puntales, correas, soportes,
etc.), durante las maniobras de izado a las
plantas.

- Caida de madera al vacio durante las Baja Dafiino Tolerable Evitado
operaciones de desencofrado.

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Cortes al utilizar las sierras de mano. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucion por anulacion de tomas de Media Extremadamente Importante No eliminado

tierra de maquinaria eléctrica. dafino

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes en general por objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Dermatosis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Los derivados de trabajos sobre superficies Baja Dafiino Tolerable Evitado

mojadas.

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

En los bordes de los forjados colocaremos redes de seguridad del tipo horca.

No se realizaran trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la instalacién o
rectificacion de las redes y la instalacion de barandillas.

Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.

Se advertira a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caida a distinto nivel.
El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuard mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondra el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.

No se permaneceran operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, placas de
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encofrado, puntales y ferralla.

Se evitara pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberan desecharse de inmediato antes de su puesta.

Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.

Los huecos del forjado, se cubrirdn con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al armado.

Los huecos del forjado permaneceran siempre tapados para evitar caidas a distinto nivel.

La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.

Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad.
El izado de viguetas autoresistentes se ejecutard suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca
estable.

El izado de bovedillas sueltas se efectuard sobre bateas emplintadas, las bovedillas se cargaran ordenadamente y se
amarran para evitar su caida durante la elevacion o transporte.

Usaremos plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado atn no hormigonado.

Los huecos dejados en el forjado se taparan mediante redes de seguridad o tablero pasado.

Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.

Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado zapatas y encepados

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas en la obra conforme se especifica en el proyecto, consistirdn en la ejecucion de una
construccion auxiliar en madera, destinada a servir de molde para la ejecucién de zapatas y encepados.

Para la ejecucion de los encofrados se utilizard madera de pino, mientras que para los puntales se utilizaran rollizos de
eucalipto o de chopo, o puntales metdlicos.

Los encofrados con sus apeos, apuntalamientos y arriostramientos constituiran un conjunto suficientemente resistente y
estable, para soportar con garantia todos los esfuerzos estaticos y dindmicos a los que estén sometidos.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Desprendimientos por mal apilado de la Media Ligeramente Tolerable Evitado
madera. dafiino
- Golpes en las manos durante la clavazén. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafino

- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las Media Dafiino Moderado Evitado
cepilladoras).

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. | Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado
- Electrocucién por anulacion de tomas de Baja Extremadamente Moderado Evitado
tierra de maquinaria eléctrica. dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes por objetos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Dermatosis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados del trabajo en condiciones Media Dafiino Moderado Evitado
metereoldgicas extremas.

- Los derivados de trabajos sobre superficies Media Dafiino Moderado Evitado
mojadas.

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.
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- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los encofrados y los puntales seran izados y trasladados con eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y sean de suficiente resistencia.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado del encofrado
de madera y los puntales.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

La carga que se produce al pie de los puntales debe distribuirse adecuadamente, teniendo en cuenta la resistencia de
dicho plano de apoyo.

Los distintos elementos tendran la suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre otros elementos del encofrado
han de ser también suficientes, para evitar una caida accidental de estos materiales.

No se dejaran partes en falso que al ser pisadas puedan provocar la caida accidental de estos materiales.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado.

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser carpintero encofrador con experiencia.

Antes del vertido de hormigén, se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Edificacion - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado pilares

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas en la obra conforme se especifica en el proyecto, consistirdn en la ejecucion de una
construccion auxiliar en madera, destinada a servir de molde para la ejecucioén de pilares.

Para la ejecucion de los encofrados se utilizard madera de pino, mientras que para los puntales se utilizaran rollizos de
eucalipto o de chopo, o puntales metalicos.

En el encofrado de los soportes la primera operacion sera el replanteo de la base del soporte, lo cual se hara colocando
cuatro tablones o tabloncillos, cuyo perimetro interior es el interior del exterior del encofrado del soporte, constando
fundamentalmente de los cuatro tableros laterales, variando el sistema de atado o zunchado de los mismos.

Los tableros se haran generalmente con tablas verticales, rigidizados por COSTALES horizontales que sirven para el
acodalamiento de los arriostramientos que garantizan la verticalidad, a la que sus cogotes permiten la fijacion de las
BRIDAS metdlicas, que, debidamente acufiadas, produciran el aprieto o zunchado del encofrado.

Las secciones cuadradas o rectangulares, llevardn matadas sus esquinas en chaflan por medio de BERENJENOS, o
listones de seccidn triangular, para favorecer la estanquidad de las juntas y asi evitar el desconchamiento de las aristas a
la hora de desencofrar.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Desprendimientos por mal apilado de la Media Ligeramente Tolerable Evitado
madera. dafiino
- Golpes en las manos durante la clavazén. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las Media Dafiino Moderado Evitado
cepilladoras).

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. | Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucién por anulacién de tomas de Baja Extremadamente Moderado Evitado

tierra de maquinaria eléctrica. dafiino
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- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes por objetos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Dermatosis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados del trabajo en condiciones Media Dafiino Moderado Evitado
metereoldgicas extremas.

- Los derivados de trabajos sobre superficies Media Dafiino Moderado Evitado
mojadas.

- Atrapamientos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Proyeccion de particulas. Media Iaiggramente Tolerable Evitado

afiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la instalacién o rectificacion de
las redes o instalacion de barandillas.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la rectificacion de la situacion
de las redes.

Se usara el andamiaje en condiciones de seguridad.

En los trabajos en altura los operarios llevaran el arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado del encofrado
de madera y los puntales.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

La carga que se produce al pie de los puntales se distribuira adecuadamente, teniendo en cuenta la resistencia de dicho
plano de apoyo.

Los distintos elementos tendran la suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre otros elementos del encofrado
han de ser también suficientes, para evitar una caida accidental de estos materiales.

No se dejaran partes en falso que al ser pisadas puedan provocar la caida accidental de estos materiales.

La madera y los puntales seran izados con eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de acero, o por
sistemas en que se mantenga la estabilidad y sean de suficiente resistencia.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado.

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser carpintero encofrador con experiencia.

El empresario garantizara a la Direccién Facultativa que el trabajador es apto o no, para el trabajo de encofrador, o para el
trabajo en altura.

Antes del vertido de hormigén, se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Edificacion - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado forjado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas en la obra conforme se especifica en el proyecto, consistirdn en la ejecucion de una
construccion auxiliar en madera, destinada a servir de molde para la ejecucién del forjado.

Para las sopandas se utilizar& madera de pino, mientras que para los puntales se utilizaran rollizos de eucalipto o de
chopo, o puntales metdlicos.

El encofrado estara constituido por el TABLERO horizontal, las SOPANDAS que lo rigidizan (formando los FONDOS), los
PUNTALES de apoyo y las SOLERAS que transmiten las cargas de los puntales, a través de las cufias, al terreno o forjado
inferior.

Antes de verter el hormigén sobre el encofrado sera necesario limpiarlo bien, templar las cufias, nivelar y aplomar el
encofrado y ademas humedecerlo para evitar la absorciéon del agua del hormigén y favorecer su curado, o impregnar la
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superficie con un desencofrante adecuado.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Desprendimientos por mal apilado de la Media Ligeramente Tolerable Evitado
madera. dafiino
- Golpes en las manos durante la clavazén. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las Media Dafiino Moderado Evitado
cepilladoras).

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. | Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado
- Electrocucién por anulacién de tomas de Baja Extremadamente Moderado Evitado
tierra de maquinaria eléctrica. dafino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes por objetos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Dermatosis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados del trabajo en condiciones Media Dafiino Moderado Evitado
metereoldgicas extremas.

- Los derivados de trabajos sobre superficies Media Dafiino Moderado Evitado
mojadas.

- Atrapamientos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Proyeccion de particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la instalacién o rectificacion de
las redes o instalacion de barandillas.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la rectificacién de la situacién
de las redes.

Se usara el andamiaje en condiciones de seguridad.

En los trabajos en altura los operarios llevaran el arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado del encofrado
de madera y los puntales.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

La carga que se produce al pie de los puntales se distribuird adecuadamente, teniendo en cuenta la resistencia de dicho
plano de apoyo.

Los distintos elementos tendran la suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre otros elementos del encofrado
han de ser también suficientes, para evitar una caida accidental de estos materiales.

No se dejaran partes en falso que al ser pisadas puedan provocar la caida accidental de estos materiales.

La madera y los puntales seran izados con eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de acero, o por
sistemas en que se mantenga la estabilidad y sean de suficiente resistencia.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizdndose siempre desde el lado del que no puede
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desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado.

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser carpintero encofrador con experiencia.

El empresario garantizara a la Direccion Facultativa que el trabajador es apto o no, para el trabajo de encofrador, o para el
trabajo en altura.

Antes del vertido de hormigén, se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Edificacion - Estructuras - Encofrados - Metalicos - Forjado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas en la obra conforme se especifica en el proyecto, consistiran en la ejecucion de una
construccion auxiliar en metal, destinada a servir de molde para la ejecucién de los forjados.

Los encofrados estaran constituidos por placas de dimensiones fijas ( 60 x 40 cm), con sus bordes doblados en angulos
rectos, formando una especie de caja de poco fondo, y uno de cuyos bordes posee unas perforaciones cada 5 cm,
mientras que el paralelo esta provisto de tetones de igual diametro que las perforaciones y colocados a la misma
separacion.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las Media Dafiino Moderado Evitado

cepilladoras).

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucién por anulacién de tomas de Baja Extremadamente Moderado Evitado

tierra de maquinaria eléctrica. dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Golpes por objetos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Los derivados del trabajo en condiciones Media Dafiino Moderado Evitado

metereoldgicas extremas.

- Los derivados de trabajos sobre superficies Media Dafiino Moderado Evitado

mojadas.

- Atrapamientos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Proyeccioén de particulas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los encofrados y los puntales seran izados y trasladados con eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y sean de suficiente resistencia.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado del encofrado
de metal y los puntales.
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El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

La carga que se produce al pie de los puntales debe distribuirse adecuadamente, teniendo en cuenta la resistencia de
dicho plano de apoyo.

Los distintos elementos tendran la suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre otros elementos del encofrado
han de ser también suficientes, para evitar una caida accidental de estos materiales.

No se dejaran partes en falso que al ser pisadas puedan provocar la caida accidental de estos materiales.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el lado del que no puede
desprenderse las placas metalicas, es decir desde el ya desencofrado.

Antes del vertido de hormigén, se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara, en un lugar
conocido para su posterior retirada.

Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Edificacion - Fachadas y particiones - Acristalamiento - Vidrios dobles aislantes

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El trabajo consistira en la colocacién de los vidrios dobles, para que estos cumplan la funcién de ser aislantes, segun los
planos del proyecto de ejecucion.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caidas de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caidas de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Cortes en manos, brazos o pies durante las Media Extremadamente Importante No eliminado

operaciones de transporte y ubicacién manual dafino

del vidrio.

- Los derivados de la rotura fortuita de las Media Extremadamente Importante No eliminado

planchas de vidrio. dafino

- Los derivados de los medios auxiliares a Media Dafiino Moderado Evitado

utilizar.

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Mandil de cuero.

- Manoplas de cuero.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los acopios de vidrio se ubicaran en los lugares sefialados en los planos sobre durmientes de madera.

A nivel de calle se acotara con cuerdas de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté acristalando, para
evitar el riego de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, desprendido.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacion de vidrio.

Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

Los vidrios se cortaran a la medida adecuada para cada hueco en el local sefialado a tal efecto en los planos.

La manipulacién de las planchas de vidrio, se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad.

El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibird y se terminara de instalar inmediatamente, para evitar el
riesgo por roturas.

Los vidrios ya instalados se pintaran con pintura a la cal, para significar su existencia.
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Los vidrios en las plantas, se almacenaran en los lugares disefiados en planos sobre durmientes de madera, en posicion
casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento, sefialandose el entorno con cal y letreros de
precaucion vidrio.

Se comprobara de que los pasillos a seguir por los vidrios, estan siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y
acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

Las planchas de vidrio transportadas a mano se las movera siempre en vertical para evitar accidentes por rotura.

Cuando el transporte de vidrio deba de hacerse a mano por caminos sin iluminacién, los operarios seran guiados por un
tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.

La instalacion de vidrio en muros cortina, se realizara desde el interior del edificio. Sujeto el operario con el arnés de
seguridad, amarrado a los ganchos de seguridad de medianas.

Los andamios que deben de utilizarse para la instalacion de los vidrios en las ventanas, estaran protegidos en su parte
delantera, ( la que da hacia la ventana), por una barandilla sélida de 90 cm de altura, medidas desde la plataforma de
trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapiés, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.
Se prohiben los trabajos en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 ° C.

Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

Edificacion - Fachadas y particiones - Acristalamiento - Vidrios simples templados

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El trabajo en esta fase de obra consistira en la colocacion de vidrios simples templados, segun los planos del proyecto de
ejecucion.
Este tipo de vidrio tiene la caracteristicas de ser siete veces mas resistente al calor, flexiéon y presion.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caidas de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caidas de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Cortes en manos, brazos o pies durante las Media Extremadamente Importante No eliminado

operaciones de transporte y ubicacién manual dafino

del vidrio.

- Los derivados de la rotura fortuita de las Media Extremadamente Importante No eliminado

planchas de vidrio. dafiino

- Los derivados de los medios auxiliares a Media Dafiino Moderado Evitado

utilizar.

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Mandil de cuero.

- Manoplas de cuero.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los acopios de vidrio se ubicaran en los lugares sefialados en los planos sobre durmientes de madera.

A nivel de calle se acotara con cuerdas de banderolas la vertical de los paramentos en los que se esté acristalando, para
evitar el riego de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de vidrio, desprendido.

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacion de vidrio.

Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

Los vidrios se cortaran a la medida adecuada para cada hueco en el local sefialado a tal efecto en los planos.

La manipulacién de las planchas de vidrio se ejecutara con la ayuda de ventosas de seguridad.

El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibira y se terminara de instalar inmediatamente, para evitar el
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riesgo por roturas.

Los vidrios ya instalados se pintaran con pintura a la cal, para significar su existencia.

Los vidrios en las plantas, se almacenaran en los lugares disefiados en planos sobre durmientes de madera, en posicion
casi vertical, ligeramente ladeados contra un determinado paramento, sefialandose el entorno con cal y letreros de
precaucion vidrio.

Se comprobara de que los pasillos a seguir por los vidrios, estan siempre expeditos; es decir, sin mangueras, cables y
acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

Las planchas de vidrio transportadas a mano se las movera siempre en vertical para evitar accidentes por rotura.

Cuando el transporte de vidrio deba de hacerse a mano por caminos sin iluminacién, los operarios seran guiados por un
tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.

La instalacion de vidrio en muros cortina, se realizara desde el interior del edificio. Sujeto el operario con el arnés de
seguridad, amarrado a los ganchos de seguridad de medianas

Los andamios que deben de utilizarse para la instalacion de los vidrios en las ventanas, estaran protegidos en su parte
delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sélida de 90 cm de altura, medidas desde la plataforma de
trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapiés, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.
Se prohiben los trabajos en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0 ° C.

Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

Edificacion - Fachadas y particiones - Defensas - Barandillas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El trabajo en esta fase de obra consistira en la colocacion de las barandillas, segin los planos del proyecto de ejecucién.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caidas de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por el manejo de maquinas, Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Atrapamiento entre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de elementos de carpinteria metalica Baja Dafiino Tolerable Evitado

sobre las personas o las cosas.

- Los derivados de los medios auxiliares a Media Dafiino Moderado Evitado

utilizar.

- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Pantallas de mano para soldadura.
- Manoplas de soldador.

- Mandil de soldador.

- Polainas de soldador.

- Yelmo de soldador.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.
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En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la obra para evitar
los accidentes por tropiezos o interferencias.

El izado a las plantas mediante el gancho de la grda se ejecutara por bloques de elementos flejados, (o atados), nunca
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los paquetes para su distribuciéon y puesta en
obra.

El izado a las plantas mediante el montacargas, se jecutara por bloques de elementos flejados, (0 atados), nunca
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los flejes para su distribucién y puesta en obra.
En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos y ademas objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes de la utilizacién de una maquina-herramienta, el operario deberd de estar provisto del documento expreso de
autorizacion de manejo de esa determinada maquina.

Antes de la utilizaciéon de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se encuentra en 6ptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre
superficies inestables.

Las zonas interiores de trabajo, tendran una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a
los dos metros.

Toda maquinaria eléctrica en esta obra estard dotada de toma de tierra en combinacién con los disyuntores diferenciales
del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.

Se prohibe la anulacién del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacién.

Los operarios estaran con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sélidos que estan previstos en los
planos.

Las barandillas de las terrazas se instalaran definitivamente y sin dilacién, para evitar accidentes por protecciones
indebidas.

Se prohibe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, para evitar los riesgos por posibles
desplomes.

Edificacion - Fachadas y particiones - Fabricas - Ceramica - Para revestir

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones correspondientes a esta unidad de obra consisten en la realizacién de fabricas de material ceramico para
revestir, y sin capacidad portante, segun los planos del proyecto de ejecucion.

Se trabaran todas las juntas verticales.

En el arranque del muro se colocara una barrera antihumedad.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por utilizacién de Media Extremadamente Importante No eliminado

magquinas-herramienta. dafino

- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado

ambientes pulverulentos. dafino

- Sobreesfuerzos. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Electrocucion. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Atrapamientos por los medios de elevaciény | Baja Extremadamente Moderado Evitado
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transporte. dafino

- Los derivados del uso de medios auxiliares. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sélido elemento estructural) en los que enganchar
el mosqueton del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalacién de miras.

Se utilizara el andamiaje en condiciones de seguridad.

Los andamios de borriquetas se utilizaran en alturas menores de dos metros.

Los andamios, cualquiera que sea su tipo, iran provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés perimetrales de
0,15 m.

Se dispondran los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la alturas de los hombros.

No se trabajara en un nivel inferior al del tajo.

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencion de las caidas.

Los huecos de una vertical, seran destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el
cerramiento definitivo del hueco, en prevencién de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el
suelo.

Los grandes huecos se cubriran con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevencion de
caidas.

No se desmontaran las redes horizontales de proteccién de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada pafio de red protege.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se instalaran en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de peligro de caida desde altura y de obligatorio
utilizar el arnés de seguridad.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas. De utilizarse portatiles estaran alimentadas a tensién de seguridad, en
prevencion de riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones
innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacién en las plantas, en prevencion del riesgo de caida al
vacio.

El material ceramico se izard a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

La ceramica paletizada transportada con grda, se gobernard mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan
caer las piezas por desplome durante el transporte.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Gnicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara pré6ximo a cada pilar para evitar
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.

Los escombros y cascotes se apilaran en lugares préximos a un pilar determinado, se polearan a una plataforma de
elevacién emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderan para su vertido mediante la grda.

Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
proteccién solida contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesafios sélidos horizontales, segun el
detalle de los planos.

Se prohibe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a algin punto
sélido y seguro.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

La zona de trabajo sera limpiada de escombros.
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Edificacion - Fachadas y particiones - Fabricas - Hormigén - Armada para revestir

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones de esta unidad de obra consisten en la realizacién de fabricas armadas de bloques de hormigon para
revestir, segun los planos del proyecto de ejecucion.

Los blogues de hormigén se colocaran humedecidos por la parte que vayan a tener contacto con el mortero.

Se trabaran todas las juntas verticales.

En el arranque del muro se realizara una barrera antihumedad.

Los dinteles se resolveran mediante piezas en U, rellenas de hormigén armado.

Se resolvera mediante la colocacion de armaduras, zunchando las hiladas.

Los dinteles se resolveran mediante viguetas de hormigén o acero.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por utilizacién de Media Extremadamente Importante No eliminado

maquinas-herramienta. dafino

- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado

ambientes pulverulentos. dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucion. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Atrapamientos por los medios de elevaciény | Baja Extremadamente Moderado Evitado

transporte. dafiino

- Los derivados del uso de medios auxiliares. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencion de las caidas.

Los huecos de una vertical, seran destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzara el
cerramiento definitivo del hueco, en prevencién de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el
suelo.

Los grandes huecos se cubriran con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevencion de
caidas.

No se desmontaran las redes horizontales de proteccién de grandes huecos hasta estar concluidos en toda su altura los
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antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada pafio de red protege.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura,
reponiéndose las protecciones deterioradas.

Se peldafiearan las rampas de escalera de forma provisional con peldafios de dimensiones: Anchura minima de 90cm.,
huella mayor de 23 cm., y contrahuella menor de 20 cm.

Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sélido elemento estructural) en los que enganchar
el mosqueton del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalaciéon de miras.

Se instalaran en las zonas con peligro de caida desde altura, sefiales de peligro de caida desde altura y de obligatorio
utilizar el arnés de seguridad.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas. De utilizarse portéatiles estaran alimentadas a tensién de seguridad, en
prevencion de riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente para evitar las acumulaciones
innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacién en las plantas, en prevencion del riesgo de caida al
vacio.

El material se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para
evitar los riesgos por derrame de la carga.

Los bloques paletizados transportados con gria, se gobernara mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la
carga.

Los bloques sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no
puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran (nicamente en el tramo necesario para introducir la
carga de ladrillo en un determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara pré6ximo a cada pilar para evitar
las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Se instalaran cables de seguridad en torno de los pilares préximos a la fachada para anclar a ellos los mosquetones de los
arneses de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.

Los escombros y cascotes se apilaran en lugares préximos a un pilar determinado, se polearan a una plataforma de
elevacién emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderan para su vertido mediante la grda.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.

Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos
fuertes.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una
proteccién sélida contra posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesafios soélidos horizontales, segin el
detalle de los planos.

Se prohibe trabajar en el interior de las jardineras de fachada, sin utilizar el arnés de seguridad amarrado a algin punto
sélido y seguro.

Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla préximo al lugar de montaje de
armaduras, tal como se describe en los planos.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos
separados mediante eslingas.

Edificacion - Fachadas y particiones - Remates - Vierteaguas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta fase de la obra consistira en la colocacién del vierteaguas, segun los planos del proyecto de ejecucion.
El vierteaguas se colocara con mortero de cemento de agarre al cerramiento.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de objetos sobre las personas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
magquinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
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- Atrapamientos de dedos entre objetos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Dermatitis por contacto con cementos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro Media Ligeramente Tolerable Evitado

de atmdsferas pulverulentas. dafino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los cables de amarre de carga deberan estar en perfecto estado y los perrillos se colocaran adecuadamente.

En cada una de las plantas habra una zona de desembarque protegida con barandilla, rodapié y dotada de puntos fijos
para atar el arnés de seguridad.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la obra.

Si se transportan cargas de gran longitud, dichas cargas seran guiadas desde abajo con una lia, para evitar que se
enganchen.

Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o
clavos.

Los recortes producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las trompas de vertido...

Antes de la utilizacion de una maquina-herramienta, el operario deberd estar provisto del documento expreso de
autorizacién de manejo de esa determinada maquina.

La zona de trabajo tendra una zona de iluminacién minima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hard mediante <<portalamparas estancos con mango aislante>> vy rejilla de
proteccién de la bombilla; alimentados a tensién de seguridad.

Edificacion - Carpinterias - Puertas - Madera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta fase de la obra consistira en el montaje de puertas de madera.

Estaran realizadas con carpinteria de madera recibida a los haces interiores del hueco.

Los cercos de madera vendran de taller montados, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las patillas de anclaje.

Los cercos metalicos serdn de chapa de acero, protegidos con imprimacién, debiendo tener superficies lisas, sin
abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles.

Las patillas de anclaje vendran colocados de taller. Los cercos llegaran a obra con tirante inferior que pueda quedar oculto
por el pavimento, para evitar la deformacioén del cerco.

PUERTAS ABATIBLES

La hoja quedara nivelada y aplomada mediante cufias.

Los tapajuntas se fijaran con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en angulo se realizaran a
inglete y no por contraperfiles.

El nGmero de pernos y bisagras para puertas de paso y armario no sera menor de tres, y en maleteros no serd menor de
dos. Se fijaran al cerco y hoja mediante tornillos, quedaran nivelados y aplomados.

PUERTAS CORREDERAS

En los cercos se atornillaran las patillas de anclaje en los orificios correspondientes y se realizaran los cajeados necesarios
para la colocacion de los herrajes.

Sobre el canto correspondiente de la hoja se realizaran las entalladuras necesarias para la colocacién de la hoja, a su
nivelacién y aplomado.

Los tapajuntas se fijaran con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas. Los encuentros en angulo se realizaran a
inglete y no por contraperfiles.

El mecanismo de colgar se colocara sobre el canto superior de la hoja. La guia superior se colocara sobre techo, cerco o
paramento. Cuando lleve guia inferior ira fijada al pavimento en puertas de paso y a la peana del cerco en puertas de
armario y si es oculta ird embutida y fijada con pletinas, tornillos o patillas de anclaje.
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Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
maguinas-herramientas manuales.
- Golpes por objetos o herramientas. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Atrapamientos de dedos entre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado
- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
- Afecciones respiratorias por trabajos dentro Media Ligeramente Tolerable Evitado
de atmosferas pulverulentas. dafino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Cinturén portaherramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los precercos se descargaran en bloques perfectamente flejados pendientes mediante eslingas del gancho de la grta
torre.

Los acopio de las puertas se ubicaran en los lugares exteriores, (o interiores), definidos en los planos, para evitar
accidentes por interferencias.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la obra.

Los precercos se izaran a las plantas en los bloques flejados mediante el montacargas de obra. A la llegada a la planta de
ubicacion se soltaran los flejes y se descargaran a mano.

Los precercos se izaran a las plantas en bloques flejados, suspendidos del gancho de la gria mediante eslingas. Una vez
en la planta de ubicacién, se soltaran los flejes y se descargaran a mano.

Los precercos se repartirdan inmediatamente por la planta para su ubicacion definitiva segun el replanteo efectuado,
vigilandose que su apuntalamiento sea seguro, impidiendo que se desplomen al recibir un leve golpe.

Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o
clavos.

Se desmontaran aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables), Gnicamente en el tramo
necesario. Una vez pasados los cercos, se repondra inmediatamente la proteccion.

Los recortes y aserrin producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las trompas de vertido.

Antes de la utilizacion de una maquina-herramienta, el operario debera estar provisto del documento expreso de
autorizacion de manejo de esa determinada maquina.

Los cercos seran recibidos por una minimo de una cuadrilla, en evitacion de golpes, caidas y vuelcos.

El cuelgue de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuara por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes e
interferencias por desequilibrio.

La zona de trabajo tendra una zona de iluminacién minima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hara mediante portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccién de
la bombilla; alimentados a tension de seguridad.

Edificacion - Carpinterias - Ventanas - Aleaciones ligeras - Aluminio - Natural - Abatible

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta fase de la obra consistira en el montaje de la carpinteria de aleaciones ligeras (aluminio) de color natural, abatible.
Los junquillos seran de aleacién de aluminio.

Se colocaran a presion en el propio perfil de la hoja y en toda su longitud.

El perfil horizontal inferior del cerco llevara tres taladros para desagiie de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 100
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mm de los extremos.

A cada lado vertical del cerco se fijaran dos patillas de chapa de acero galvanizado .

Las hojas iran unidas al cerco mediante dos pernos o bisagras colocados por remaches o atornillados a los perfiles.
Entre las hojas y el cerco existira una hoja de expansion, con holgura de cierre .

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por utilizacién de Baja Extremadamente Moderado Evitado

maquinas-herramienta. dafiino

- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado

ambientes pulverulentos. dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucioén. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Atrapamientos por los medios de elevaciony | Baja Extremadamente Moderado Evitado

transporte. dafiino

- Los derivados del uso de medios auxiliares. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Cinturon portaherramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los elementos de la carpinteria, se descargaran en blogues perfectamente flejados o atados, pendientes mediante
eslingas del gancho de la gria.

Los acopios de carpinteria, se acopiaran en los lugares destinados a tal efecto en los planos.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior de la obra para evitar
los accidentes por tropiezos o interferencias.

El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutara por bloques de elementos flejados o atados. Nunca
elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas se soltaran los flejes para su distribucién y puesta en
obra.

El izado a las plantas mediante el gancho de la gria se ejecutara por bloques de elementos flejados, nunca elementos
sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los paquetes para su distribucién y puesta en obra.

Se comprobara que todas las carpinterias en fase de presentacion, permanezcan perfectamente acufadas y apuntaladas,
para evitar accidentes por desplomes.

En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos y ademas objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.

Se desmontaran Unicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso de la carpinteria.
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Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondran inmediatamente.

Antes de la utilizacion de una maquina-herramienta, el operario debera de estar provisto del documento expreso de
autorizacién de manejo de una determinada maquina. (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.).

Antes de la utilizacion de cualquier maguina-herramienta, se comprobara que se encuentra en 6ptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.

Los cercos metéalicos seran presentados por un minimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y
caidas.

El cuelgue de las hojas se efectuara por un minimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caidas.

Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, iran inclinadas hacia atras, procurando que la
punta que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios.

Las zonas interiores de trabajo, tendran una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a
los 2 m.

Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estara dotada de toma de tierra de las mangueras de alimentacion.

Edificacion - Carpinterias - Cerrajeria y accesorios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta fase de obra consistira en la colocacién de la cerrajeria, junto con todos sus accesorios.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caidas de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por el manejo de maquinas, Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Atrapamiento entre objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Pisadas sobre objetos punzantes. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de elementos de carpinteria metalica Baja Dafiino Tolerable Evitado

sobre las personas o las cosas.

- Los derivados de los medios auxiliares a Media Dafiino Moderado Evitado

utilizar.

- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Cinturén portaherramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Manoplas de soldador.

- Mandil de soldador.

- Polainas de soldador.

- Yelmo de soldador.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacioén interior y exterior de la obra para evitar
los accidentes por tropiezos o interferencias.

El izado a las plantas mediante el gancho de la gria se ejecutara por bloques de elementos flejados, (o atados), nunca
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elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los paquetes para su distribuciéon y puesta en
obra.

El izado a las plantas mediante el montacargas, se ejecutara por bloques de elementos flejados, (0 atados), nunca
elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperan los flejes para su distribucién y puesta en obra.
En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos y ademas objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes de la utilizacién de una maquina-herramienta, el operario deberd de estar provisto del documento expreso de
autorizacion de manejo de esa determinada maquina.

Antes de la utilizaciéon de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se encuentra en 6ptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para evitar trabajar sobre
superficies inestables.

Las zonas interiores de trabajo, tendran una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a
los dos metros.

Toda maquinaria eléctrica en esta obra estard dotada de toma de tierra en combinacién con los disyuntores diferenciales
del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.

Se prohibe la anulacién del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacién.

Los operarios estaran con el fiador del arnés de seguridad sujeto a los elementos sélidos que estan previstos en los
planos.

Edificacion - Instalaciones - Telecomunicaciones - Radiodifusién sonora y television terrenales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién del sistema completo para recibir en las
viviendas, locales y oficinas de los inmuebles de esta obra todas las sefiales autorizadas terrenales que se capten en el
ambito territorial del emplazamiento del edificio :

Ejecucion de canalizaciones, tendido de lineas, colocacién de armarios y conexionado de sefiales, pruebas de servicio y
todas las operaciones relacionadas con las instalaciones de telecomunicaciones.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
maquinas-herramientas manuales.

- Cortes por manejo de cables. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados de los medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
utilizados.

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Si existen lineas eléctricas en lugares préximos al trabajo de instalacién, se apantallaran convenientemente.

Se tendra especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorol6gicas adversas (lluvias, heladas, viento,
etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspendera la instalacion.

La zona de trabajo se mantendra limpia de obstaculos y de objetos para eliminar el riesgo de caida desde altura.

Los trabajos de instalacion se efectuaran sin tension en las lineas, verificandose esta circunstancia mediante un
comprobador de tension.

Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estaran dotados de grado de asilamiento Il o
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estaran alimentados a tension inferior a la tensién de seguridad mediante transformador de seguridad.

Cuando durante la fase de instalacion sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estaran dotados de
doble aislamiento y toma de puesta a tierra.

Se dispondra de puntos fijos y solidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio.
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usaran guantes de goma.

Edificacion - Instalaciones - Telecomunicaciones - Telefonia

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion del sistema completo de telefonia,
incluyendo :

Canalizacién para la red telefénica desde la acometida de la Compafiia hasta cada toma.

La instalacién, que se disefiard de forma que todos sus elementos queden a una distancia minima de 5 cm de los
siguientes servicios: agua, electricidad, calefacciéon y gas.

La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondra una canalizacién de enlace hasta cada canalizacién de
distribucién vertical, que se situara en las escaleras o zonas comunes.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
maquinas-herramientas manuales.

- Cortes por manejo de cables. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados de los medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
utilizados.

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Si existen lineas eléctricas en lugares préximos al trabajo de instalacion, se apantallaran convenientemente.

Se tendra especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorolégicas adversas (lluvias, heladas, viento,
etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspendera la instalacion.

La zona de trabajo se mantendra limpia de obstaculos y de objetos para eliminar el riesgo de caida desde altura.

Los trabajos de instalacion se efectuaran sin tension en las lineas, verificandose esta circunstancia mediante un
comprobador de tension.

Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estaran dotados de grado de asilamiento Il o
estaran alimentados a tension inferior a la tension de seguridad mediante transformador de seguridad.

Cuando durante la fase de instalacion sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estaran dotados de
doble aislamiento y toma de puesta a tierra.

Se dispondréa de puntos fijos y sélidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio.
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usaran guantes de goma.

Edificacion - Instalaciones - Telecomunicaciones - Red digital de servicios integrados
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién del sistema completo de la red digital de
servicios integrados, incluyendo :

Canalizacion para la red desde la acometida hasta cada toma.

La instalacion, que se disefiara de forma que todos sus elementos queden a una distancia minima de 5 cm de los
siguientes servicios: agua, electricidad, calefaccion y gas.

La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondra una canalizacién de enlace hasta cada canalizacion de
distribucion vertical, que se situara en las escaleras o zonas comunes.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
magquinas-herramientas manuales.

- Cortes por manejo de cables. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados de los medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
utilizados.

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Si existen lineas eléctricas en lugares préximos al trabajo de instalacién, se apantallaran convenientemente.

Se tendra especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorol6gicas adversas (lluvias, heladas, viento,
etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspendera la instalacion.

La zona de trabajo se mantendra limpia de obstaculos y de objetos para eliminar el riesgo de caida desde altura.

Los trabajos de instalacion se efectuaran sin tension en las lineas, verificandose esta circunstancia mediante un
comprobador de tension.

Cuando sea necesario el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estaran dotados de grado de asilamiento Il o
estaran alimentados a tension inferior a la tension de seguridad mediante transformador de seguridad.

Cuando durante la fase de instalaciéon sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estaran dotados de
doble aislamiento y toma de puesta a tierra.

Se dispondra de puntos fijos y solidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso obligatorio.
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usaran guantes de goma.

Edificacion - Instalaciones - Climatizacion - Aire acondicionado - Sistema de refrigerante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen en esta unidad de obra los procesos e instalaciones que se deben realizar para el transporte de refrigerante
por sus tuberias.

El compresor se sitia en una unidad exterior, en los puntos reflejados en el proyecto, y el evaporador en una unidad
interior.

Entre ambos van instaladas las tuberias por donde circula el refrigerante.

La separacion entre el compresor y el evaporador se realizara siguiendo las indicaciones del proyecto.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
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aplicada.
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida al vacio (huecos para ascendentes y Media Extremadamente Importante No eliminado

patinillos). dafino

- Atrapamiento (entre engranajes, Baja Dafiino Tolerable Evitado

transmisiones, etc. durante las operaciones de

puesta a punto o montaje).

- Pisada sobre materiales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Quemaduras. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Cortes por manejo de chapas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

cortantes.

- Cortes por uso de la fibra de vidrio. Media Dafiino Moderado Evitado

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Los inherentes a los trabajos de soldadura Media Dafiino Moderado Evitado

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas. | Media Dafiino Moderado Evitado

- Debe definirse este medio en funcién de la Baja Ligeramente Trivial Evitado

dificultad de su proyecto. dafiino

- Dermatosis por contactos con fibras. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero..

- Mascarilla con filtro mecanico recambiable.
- Cinturon porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ademas, en el tajo de soldadura se utilizaran:
- Gafas de soldador.

- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero.

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se prepara la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitacion de vuelcos y
atrapamientos.

Los climatizadores se izaran con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la grida. Se posaran en el
suelo sobre una superficie preparada a priori de tablones de reparto. Desde este punto se transportara al lugar de acopio o
a la cota de ubicacion.

Las cargas suspendidas se gobernaran mediante cabos que sujetaran sendos operarios dirigidos por el Capataz, (o el
Encargado), para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caidas por péndulo de cargas.

Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.

El transporte o cambio de ubicacién horizontal mediante rodillos, se efectuara utilizando exclusivamente al personal
necesario, que empujara siempre la carga desde los laterales, para evitar el riesgo de caidas y golpes por los rodillos ya
utilizados.

El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados se dominara
mediante tracteles (o de carracas) que soportaran el peso directo. Los operarios guiaran la maniobra desde los laterales,
para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de sujecion se anclara a un punto sélido, capaz de soportar la
carga con seguridad.
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Se prohibe el paso o acompafiamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de

paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de atrapamientos

por descontrol de la direccion de la carga.

Los tracteles (o carracas), de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclaran a los

lugares destinados para ello, segun detalle de planos.

No se permitira el amarre a puntos fuertes para traccion antes de agotado el tiempo de endurecimiento del punto fuerte

segun los célculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas.

El ascenso o descenso a una bancada de posicion de una determinada maquina, se ejecutara mediante plano inclinado

construido en funcién de la carga a soportar e inclinaciéon adecuada (rodillos de desplazamiento y carraca o tractel de

traccién amarrado a un punto fuerte de seguridad).

Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga.

El montaje de la maquinaria en las cubiertas, no se iniciara hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la

cubierta para eliminar el riesgo de caida.

Se acotara una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sélidas y sefializacion de banderolas a una

distancia minima de 2 m. de los petos de la cubierta.

Los blogues de chapa (metdlica, fibra de vidrio y asimilables) seran descargados flejados mediante gancho de gria.

Las bateas seran transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se

prohibe dirigirlos directamente con las manos.

Los sacos de escayola se descargaran apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. Las bateas seran

transportadas hasta el almacén de acopio, gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se prohibe dirigirlos

directamente con las manos.

El almacenado de chapas (metélicas, fiberglas y asimilados o de los sacos de escayola y estopas, necesarios para la

construccion de los conductos), se ubicaran en los lugares resefiados en los planos para eliminar los riesgos por

interferencias en los lugares de paso.

El taller y almacén de tuberias se ubicara en el lugar resefiado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por

corriente de aire e iluminacién artificial en su caso.

El transporte de tramos de tuberia de reducido diametro, a hombro por un sélo hombre, se realizara inclinando la carga

hacia atrés, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y

tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados.

Las tuberias pesadas seran transportadas por un minimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de

cambios de direccién y ubicacion.

Los bancos de trabajo se mantendran en buen estado de uso, evitando la formacién de astillas durante la labor.

Una vez aplomadas las columnas, se repondran las protecciones, de tal forma que dejen pasar los hilos de los plomos.

Las protecciones se iran quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caida

por él, se repondra la proteccién hasta la conclusién del patinillo.

Los recortes sobrantes, se iran retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior recogida y

vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmosferas toxicas. Los tajos con soldadura de plomo

se realizaran bien al exterior, bien bajo corriente de aire.

El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicara en el lugar resefiado en los

planos; estara dotado de ventilacién constante por corriente de aire, puertas con cerradura de seguridad, e iluminacion

artificial en su caso, mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.

Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerd una sefial normalizada de peligro explosion y otra de

prohibido fumar.

Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacién en los tajos de montaje de tuberias sera de un minimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de

pavimento, en torno a los 2 m.

La iluminacién del local donde se almacenan las botellas, (0 bombonas), de gases licuados se efectuara, mediante

mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.

Se prohibe hacer masa (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitacién de contactos eléctricos.

Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.

Se evitara soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas), de gases licuados expuestos al sol.

Se instalaran unos letreros de preocupacién en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de

tuberias y valvuleria de cobre, con la siguiente leyenda :

NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.

Los conductos de chapa se cortaran y montaran en los lugares sefialados para ello en los planos, para evitar los riesgos

por interferencia.

Las chapas metdlicas, se almacenaran en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares sefialados en los planos.

Las pilas no superaran el 1.60 m. en altura aproximada sobre el pavimento.

Las chapas metdlicas seran retiradas del acopio para su corte y formacién del conducto por un minimo de dos hombres,

para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.

Durante el corte con cizalla las chapas permaneceran apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por

movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.

Los tramos de conducto, se evacuaran del taller de montaje lo antes posible para su conformacién en su ubicacién

definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturacion de objetos.

Los tramos de conducto, se transportaran mediante eslingas que los abracen de boca a boca por el interior del conducto,

mediante el gancho de la gria, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas. Seran guiadas por dos

operarios que los gobernaran mediante cabos dispuestos para tal fin.

Las planchas de fibra de vidrio, seran cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistira al cortador

para evitar riesgos por desviaciones y errores.

Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes a los

operarios 0 a terceros.

Las cafias a utilizar en la construccién de los conductos de escayola, estaran libres de astillas, ubicandose todas aquellas

que se dispongan, en paralelo en el sentido de crecimiento, para evitar los riesgos de cortes a la hora de extender sobre
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ellas la pasta de escayola.

Las rejillas se montardn desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla delimitadora de
apertura, para eliminar el riesgo de caida.

Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalaran desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
minimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston
intermedio y rodapié.

Antes de la puesta en marcha, se instalaran las protecciones de las partes méviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.
No se conectara ni pondran en funcionamiento las partes méviles de una maquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyeccién de objetos o fragmentos.

Se notificara al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentdneamente la energia eléctrica de alimentacién, se instalara en el
cuadro un letrero de precaucion con la leyenda : NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED.

Se prohibe expresamente la manipulacion de partes méviles de cualquier motor o asimilables sin haber procedido a la
desconexién total de la red eléctrica de alimentacién, para evitar los accidentes por atrapamientos.

Edificacion - Instalaciones - Climatizacion - Aire acondicionado - Sistema todo aire

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen en esta unidad de obra los procesos e instalaciones que se deben realizar para el transporte de aire tratado a
través de los oportunos conductos.

El sistema de "todo aire" es un sistema semicentralizado, de mediana potencia, montado en esta obra conforme se
especifica en el proyecto de ejecucion.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida al vacio (huecos para ascendentes y Media Extremadamente Importante No eliminado
patinillos). dafiino
- Atrapamiento (entre engranajes, Baja Dafiino Tolerable Evitado

transmisiones, etc. durante las operaciones de
puesta a punto o montaje).

- Pisada sobre materiales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Quemaduras. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Cortes por manejo de chapas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

cortantes.

- Cortes por uso de la fibra de vidrio. Media Dafiino Moderado Evitado

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Los inherentes a los trabajos de soldadura Media Dafiino Moderado Evitado

eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas. | Media Dafiino Moderado Evitado
- Debe definirse este medio en funcién de la Baja Ligeramente Trivial Evitado
dificultad de su proyecto. dafino

- Dermatosis por contactos con fibras. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero..
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- Mascarilla con filtro mecanico recambiable.
- Cinturén porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ademas, en el tajo de soldadura se utilizaran:
- Gafas de soldador.

- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero.

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se prepara la zona del solar a recibir los camiones, parcheando y compactando los blandones en evitacién de vuelcos y
atrapamientos.

Los climatizadores se izardn con ayuda de balancines indeformables mediante el gancho de la gria. Se posaran en el
suelo sobre una superficie preparada a priori de tablones de reparto. Desde este punto se transportara al lugar de acopio o
a la cota de ubicacion.

Las cargas suspendidas se gobernaran mediante cabos que sujetaran sendos operarios dirigidos por el Capataz, (o el
Encargado), para evitar los riesgos de atrapamientos, cortes o caidas por péndulo de cargas.

Se prohibe expresamente guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.

El transporte o cambio de ubicaccién horizontal mediante rodillos, se efectuara utilizando exclusivamente al personal
necesario, que empujara siempre la carga desde los laterales, para evitar el riesgo de caidas y golpes por los rodillos ya
utilizados.

El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos transcurriendo por rampas o lugares inclinados se dominara
mediante tracteles (o de carracas) que soportaran el peso directo. Los operarios guiaran la maniobra desde los laterales,
para evitar los sobreesfuerzos y atrapamientos. El elemento de sujeccion se anclara a un punto sélido, capaz de soportar
la carga con seguridad.

Se prohibe el paso o acompafiamiento lateral de transporte sobre rodillos de la maquinaria cuando la distancia libre de
paso entre ésta y los paramentos laterales verticales, sea igual o inferior a 60 cm., para evitar el riesgo de atrapamientos
por descontrol de la direccién de la carga.

Los tracteles (o carracas), de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclaran a los
lugares destinados para ello, segun detalle de planos.

No se permitira el amarre a puntos fuertes para traccion antes de agotado el tiempo de endurecimiento del punto fuerte
segun los calculos, para evitar los desplomes sobre las personas o sobre las cosas.

El ascenso o descenso a una bancada de posicién de una determinada maquina, se ejecutard mediante plano inclinado
construido en funcién de la carga a soportar e inclinacién adecuada (rodillos de desplazamiento y carraca o tractel de
traccion amarrado a un punto fuerte de seguridad).

Se prohibe utilizar los flejes como asideros de carga.

El montaje de la maquinaria en las cubiertas, no se iniciara hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la
cubierta para eliminar el riesgo de caida.

Se acotara una superficie de trabajo de seguridad, mediante barandillas sélidas y sefializacion de banderolas a una
distancia minima de 2 m. de los petos de la cubierta.

Los blogues de chapa (metdlica, fibra de vidrio y asimilables) seran descargados flejados mediante gancho de gria.

Las bateas seran transportadas hasta el almacén de acopio gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se
prohibe dirigirlos directamente con las manos.

Los sacos de escayola se descargaran apilados y atados a bateas o plataformas emplintadas. Las bateas seran
transportadas hasta el almacén de acopio, gobernadas mediante cabos guiados por dos operarios. Se prohibe dirigirlos
directamente con las manos.

El almacenado de chapas (metdlicas, fiberglas y asimilados o de los sacos de escayola y estopas, necesarios para la
construccion de los conductos), se ubicaran en los lugares resefiados en los planos para eliminar los riesgos por
interferencias en los lugares de paso.

El taller y almacén de tuberias se ubicara en el lugar resefiado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por
corriente de aire e iluminacion artificial en su caso.

El transporte de tramos de tuberia de reducido didmetro, a hombro por un sélo hombre, se realizara inclinando la carga
hacia atrés, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, para evitar los golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados.

Las tuberias pesadas seran transportadas por un minimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras de
cambios de direccién y ubicacion.

Los bancos de trabajo se mantendran en buen estado de uso, evitando la formacién de astillas durante la labor.

Una vez aplomadas las columnas, se repondran las protecciones, de tal forma que dejen pasar los hilos de los plomos.
Las protecciones se iran guitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caida
por él, se repondra la proteccion hasta la conclusion del patinillo.

Los recortes sobrantes, se irdn retirando conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior recogida y
vertido por las trompas y evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados para evitar respirar atmésferas téxicas. Los tajos con soldadura de plomo
se realizaran bien al exterior, bien bajo corriente de aire.

El local destinado para almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicaran en el lugar resefiado en los
planos; estara dotado de ventilacién constante por corriente de aire, puertas con cerradura de seguridad, e iluminacion
artificial en su caso, mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.

Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecera una sefial normalizada de peligro explosién y otra de
prohibido fumar.
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Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.

La iluminacién en los tajos de montaje de tuberias sera de un minimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de
pavimento, en torno a los 2 m.

La iluminacion del local donde se almacenan las botellas, (0 bombonas), de gases licuados se efectuard, mediante
mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad.

Se prohibe hacer masa (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitaciéon de contactos eléctricos.

Las botellas, (0 bombonas), de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.

Se evitara soldar (o utilizar el oxicorte), con las bombonas (o botellas), de gases licuados expuestos al sol.

Se instalaran unos letreros de preocupacién en el almacén de gases licuados, en el taller de montaje y sobre el acopio de
tuberias y valvuleria de cobre, con la siguiente leyenda.

NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN; SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES UN COMPUESTO EXPLOSIVO.

Los conductos de chapa se cortaran y montaran en los lugares sefialados para ello en los planos, para evitar los riesgos
por interferencia.

Las chapas metdlicas, se almacenaran en paquetes sobre durmientes de reparto en los lugares sefialados en los planos.
Las pilas no superaran el 1.60 m. en altura aproximada sobre el pavimento.

Las chapas metdlicas seran retiradas del acopio para su corte y formacién del conducto por un minimo de dos hombres,
para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio.

Durante el corte con cizalla las chapas permaneceran apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por
movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.

Los tramos de conducto, se evacuaran del taller de montaje lo antes posible para su conformacién en su ubicacion
definitiva, y evitar accidentes en el taller, por saturacién de objetos.

Los tramos de conducto, se transportardn mediante eslingas que los abracen de boca a boca por el interior del conducto,
mediante el gancho de la gria, para evitar el riesgo de derrame de la carga sobre las personas. Seran guiadas por dos
operarios que los gobernaran mediante cabos dispuestos para tal fin.

Las planchas de fibra de vidrio, serén cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistira al cortador
para evitar riesgos por desviaciones y errores.

Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes a los
operarios o a terceros.

Las cafias a utilizar en la construccién de los conductos de escayola, estaran libres de astillas, ubicandose todas aquellas
que se dispongan, en paralelo en el sentido de crecimiento, para evitar los riesgos de cortes a la hora de extender sobre
ellas la pasta de escayola.

Las rejillas se montardn desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla delimitadora de
apertura, para eliminar el riesgo de caida.

Los conductos a ubicar en alturas considerables se instalaran desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
minimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston
intermedio y rodapié.

Antes de la puesta en marcha, se instalaran las protecciones de las partes méviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.

No se conectara ni pondran en funcionamiento las partes méviles de una maquina, sin antes haber apartado de ellas
herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyeccion de objetos o fragmentos.

Se notificara al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentaneamente la energia eléctrica de alimentacion, se instalara en el
cuadro un letrero de precaucion con la leyenda NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED.

Se prohibe expresamente la manipulacion de partes méviles de cualquier motor o asimilables sin haber procedido a la
desconexion total de la red eléctrica de alimentacion, para evitar los accidentes por atrapamientos.

Edificacion - Instalaciones - Electricidad - Baja tensiéon - Acometida general y montaje de la

caja general de proteccion

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La acometida eléctrica para la obra objeto de esta Memoria de Seguridad es subterranea, segun los detalles de la
compaifiia distribuidora y de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07, proporcionada con testigo ceramico y banda
sefializadora.

Los conductores o cables de acometida son aislados y los materiales utilizados y las condiciones de instalacién cumpliran
con las prescripciones establecidas en ITC-BT-06 y la ITC-BT-10

La acometida se realizara siguiendo el proyecto de ejecucion de la obra :

La caja general de proteccion que colocaremos sera con tapa, de material aislante y autoextinguible de clase A.

Estara provista de sistema de entrada para conductores unipolares o multipolares, orificios de salida para conductores
unipolares, dispositivos de cierre, precintado, sujecién de tapa y fijacién al muro.

Contendra tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusion cerrada de la clase GT, maniobrables individualmente y un
seccionador de neutro, asi como bornes de entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, de los
tres conductores de fase y el neutro.

En la caja general de proteccion y siguiendo las especificaciones técnicas, debera figurar la marca, tipo, tensién nominal
en voltios, intensidad nominal en amperios y anagrama de homologacién UNESA.

Estara integramente protegida con material aislante estable hasta + 70 C. Sera plana o en puente.

La base soporte que colocaremos estara provista de orificios y elementos para fijacién al muro, asi como de vastagos y
abrazaderas, éstas Ultimas manipulables individualmente.
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Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de objetos por desplome o Baja Extremadamente Moderado Evitado
derrumbamiento dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacién dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Exposicién al ruido Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Exposicion a vibraciones Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Trabajos en intemperie Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones.

Los tajos estaran bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando ‘portalamparas estancos con mango aislante’, y rejilla de
proteccién de la bombilla, alimentados a tension de seguridad.

Se prohibird el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Se suspenderan los trabajos en condiciones atmosféricas adversas.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo 'tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira en general en esta obra, la utilizaciéon de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante normalizado contra
los contactos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.
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Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hard una revisién en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Edificacion - Instalaciones - Electricidad - Baja tensién - Derivaciones individuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocacién de las derivaciones individuales, tanto
colocacion de tubos, tendido de cables y conexionado, por las canalizaciones establecidas en los planos y segun las
especificaciones técnicas del proyecto.

Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente. De policloruro de vinilo,
estanco y estable hasta 60° C y no propagador de la llama.

El cableado de la derivacién sera un conductor aislado para tensién nominal de 500 V-S. o 1.000 V-S segun las
prescripciones del proyecto.

El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrén para conductores de
fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de proteccion.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacién dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
lluminacién inadecuada Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones.

Los tajos estaran bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando ‘portaldmparas estancos con mango aislante’, y rejilla de
proteccién de la bombilla, alimentados a tensién de seguridad.
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Se prohibira el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo 'tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira en general en esta obra, la utilizaciéon de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante normalizado contra
los contactos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica se hard una revisién en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Edificacion - Instalaciones - Electricidad - Baja tensién - Instalacion en interior de viviendas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocacién de la instalacion interior, tanto la
colocacion de tubos, tendido de cables y conexionado, instalacion del cuadro general e interruptores de potencia, puntos
de luz, conexiones y cajas de maniobra, por las canalizaciones establecidas en los planos y segun las especificaciones
técnicas del proyecto.

d El Cuadro general de maniobra que colocaremos es empotrable. De material aislante. Con tapa del mismo material
sujeta con bisagras, ajustable a presion o por tornillos. La tapa llevara la abertura necesaria para que sobresalgan los
elementos de maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondra de un espacio reservado para la
identificacion del instalador y del nivel de electrificacién. La caja llevara huellas laterales de ruptura para el paso de
tubos y elementos para la fijacion del interruptor diferencial y de los pequefios interruptores automaticos, asi como un
borne para la fijacién del extremo del conductor de proteccién de la derivacion individual.

. Los interruptores de control de potencia estaran formados por envolvente aislante con mecanismo de fijacion a la
caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexién. El dispositivo limitador estara
formado por bilamina o sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar ademas bobina de disparo magnético. Se
indicard marca, tipo, tensién nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, poder de cortocircuito en amperios,
naturaleza de la corriente y frecuencia en herzios, designaciéon segin dispositivo de desconexion y nimero de orden
de fabricacion asi como fecha del Boletin Oficial del Estado en que se publique la aprobacién del tipo del aparato.

. El interruptor diferencial estara constituido por envolvente aislante, sistema de conexiones y dispositivos de proteccion
de corriente por defecto y desconexion. El dispositivo de proteccion estara formado por un ndcleo magnético,
pudiendo llevar ademas protecciones adicionales de bilamina o sistema equivalente de par térmico, y bobina de
disparo magnético. Se indicara la marca, tipo, tensién nominal en voltios, intensidad nominal | en amperios e
intensidad diferencial nominal de desconexion J (sensibilidad) en amperios.

. La instalacién interior se ejecutara bajo roza. Unira el cuadro general de distribucién con cada punto de utilizacién.
Usaremos tubo aislante flexible. Didmetro interior D segun proyecto. Se alojara en la roza y penetrara 0,5 cm en cada
una de las cajas.

. El conductor sera aislado para tensiéon nominal de 750 V o 500 V segun el proyecto, y de seccién S igualmente segln
proyecto. Se tenderan por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada pequefio interruptor automatico y el
conductor de proteccién desde su conexiéon con el de proteccién de la derivacién individual, hasta cada caja de
derivacion. En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectle por la misma roza, los seis conductores
atravesaran cada caja de derivacion.

. Para la alimentacién de cada punto de luz, se tendera el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde la
correspondiente caja de derivacion. Entre dos conmutadores para accionamiento de un mismo punto de luz se
tendera el conductor de fase y uno de retorno. Todos los conductores penetraran 10 cm en las cajas para
mecanismos.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y

aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacion dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
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Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones.

Los tajos estaran bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando ‘portaldmparas estancos con mango aislante', y rejilla de
proteccién de la bombilla, alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibira el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo ‘'tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira en general en esta obra, la utilizaciéon de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante normalizado contra
los contactos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hard una revisién en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Edificacion - Instalaciones - Electricidad - Puesta a tierra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Corresponde a esta unidad de obra la ejecucion de las instalaciones de toma de tierra, que se realizaran conforme a las
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de lineas, clavado de
piquetas, ejecucion de arquetas de conexionado, conexionado de lineas a la red de tierra y pruebas de servicio.

La puesta a tierra de los edificios se realizara desde el electrodo situado en contacto con el terreno, hasta su conexion con
las lineas principales de bajada a tierra de las instalaciones y masas metdlicas.

La instalacion de puesta a tierra del edificio consta de los siguientes elementos:

A/ Un anillo de conduccion enterrada siguiendo el perimetro del edificio. A él se conectaran las puestas a tierra situadas en
dicho perimetro.

B/ Una serie de conducciones enterradas que unen todas las conexiones de puesta a tierra situadas en el interior del
edificio. Estos conductores iran conectados por ambos extremos al anillo. Para cumplir con el proyecto de la instalacion, la
separacién entre dos de estos conductores no sera inferior a 4 m.

C/ Un conjunto de picas de puesta a tierra.
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Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

manuales.

- Cortes por manejo de las guias y Media Dafiino Moderado Evitado

conductores.

- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado

y conductores.

- Golpes por herramientas manuales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Quemaduras Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Electrocucién. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicara en el lugar sefialado en los planos.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones.

La iluminacién en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de
proteccién de la bombilla, alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estara protegida con material aislante normalizado contra los
contactos con la energia eléctrica.

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y sustituidas por otras en
buen estado, de forma inmediata.

Para evitar la conexién accidental a la red, de la instalacién eléctrica del edificio, el Ultimo cableado que se ejecutara sera
el que va dentro del cuadro general al de la compafia suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexion, que seran los ultimos en instalarse.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica y comprobar la red de toma de tierra, se hara una revisiéon en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Edificacion - Instalaciones - Fontaneria - Abastecimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién del sistema completo de suministro de
agua potable, desde la toma en un depoésito o conduccion, hasta las arquetas de acometida, incluyendo conducciones
enterradas de alimentacion, conexiones de derivacion, redes de distribucion, arquetas de conexion y registro y por ultimo
las pruebas de servicio.
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La instalacion estara compuesta por: punto de toma, conduccion de alimentacion y la red de distribucion.

La llave de la conduccién principal se embridara al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La llave de conduccién de
desagie se unird a ésta y a un codo.

La tapa para la arqueta de registro quedara enrasada con el pavimento.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

manuales.

- Cortes por manejo de las guias y Media Dafiino Moderado Evitado

conductores.

- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado

y conductores.

- Golpes por herramientas manuales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Quemaduras Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Electrocucién. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Ademas, en el tajo de soldadura utilizaran:

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero..

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la carga hacia atras, de tal forma,
que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacion de golpes y tropiezos con otros operarios en
lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).

Los bancos de trabajo se mantendran en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la labor.
(Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecera una corriente de
aire de ventilacion, para evitar el riesgo de respirar productos téxicos.

El local destinado a almacenar las bombonas ( o botellas) de gases licuados, se ubicard en el lugar resefiado en los
planos; tendra ventilacién constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e iluminacién artificial en su
caso.

La iluminacién eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecera una sefial
normalizada de peligro de explosién y otra de prohibido fumar.

Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo seco.
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La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno a los 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante
y rejilla de proteccion de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de incendios.

Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyenda:
'‘NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.

Edificacion - Instalaciones - Fontaneria - Aqua fria y caliente - Acometida a la red general

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion del sistema completo para establecer la
acometida a la red general, la cual la realizaremos con tubo de caracteristicas establecidas en el proyecto de ejecucion,
incluyendo las operaciones de ejecucion de zanjas, asiento de conductos, colocacién de llaves, conexionado y pruebas de
servicio.

Primeramente realizaremos una zanja y la tuberia la asentaremos sobre una cama de arena.

Colocaremos una llave de paso general en la arqueta en la via publica, para corte general del suministro.

Se realizaran las pruebas de servicio y posteriormente se recubriran las zanjas siguiendo las especificaciones del proyecto.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Contacto con sustancias nocivas o toxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

Trabajos en intemperie Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafino

Contactos térmicos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

lluminacion inadecuada Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

El transporte de llaves a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la carga hacia atrés, de tal forma, que el
extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacion de golpes y tropiezos con otros operarios en
lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno a los 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante
y rejilla de proteccién de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacién de incendios.

Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyenda:
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.

Edificacion - Instalaciones - Fontaneria - Aqua fria y caliente - Montantes individuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalaciéon del sistema de montantes individuales, los
cuales siguiendo las prescripciones del proyecto los realizaremos mediante tuberia de acero galvanizado, con uniones
roscadas con junta de teflon.

Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones.

Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetaran mediante tirantes cada 2 metros.

Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto, se protegeran con una vaina de tubo
de pvc corrugado.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado

Atrapamientos o aplastamientos por objetos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

lluminacién inadecuada Baja Dafiino Tolerable Evitado

Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
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- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Ademas, en el tajo de soldadura utilizaran:

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero..

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

El transporte de conducciones, llaves, griferia y deméas elementos de la instalacién por un solo hombre se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacion
de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno a los 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuarda mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante
y rejilla de proteccién de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacién de incendios.

Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyenda:
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO.

Se debera tener precaucion en el manejo de la sierra 'y de la roscadora de tubos.

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes.

Edificacion - Instalaciones - Fontaneria - Aqua fria y caliente - Red interior de vivienda

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion y colocacion de la red interior, la cual la
realizaremos mediante tuberias de acero galvanizado, con uniones roscadas con junta de tefl6n.

Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones.

Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetardn mediante tirantes cada 2 metros.

Los tubos empotrados en las paredes y siguiendo las especificaciones del proyecto, se protegeran con una vaina de tubo
de pvc corrugado.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado

Atrapamientos o aplastamientos por objetos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Contacto con sustancias nocivas o toxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
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dafiino
lluminacién inadecuada Baja Dafiino Tolerable Evitado
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Iaige_ramente Tolerable Evitado
afino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Ademas, en el tajo de soldadura utilizaran:

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero..

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacion por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

El transporte de conducciones, llaves, bombas y depésitos a hombros por un solo hombre se realizara inclinando la carga
hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacion de golpes y
tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno a los 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante
y rejilla de proteccion de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de incendios.

Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyenda:
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE QUE ES EXPLOSIVO.

Se debera tener precaucion en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubos.

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes.

Edificacion - Instalaciones - Fontaneria - Agua fria y caliente - Colocaciéon de aparatos

sanitarios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalaciéon de las piezas sanitarias : Lavabo, ducha,
Bidé, Inodoro y Bafiera, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto y las caracteristicas técnicas del fabricante.
Se incluyen las operaciones de colocacién, anclaje, conexionado y prueba de servicio de las piezas sanitarias.

Quedaran perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, segun el caso.

Las conexiones se realizaran una vez asentados los aparatos.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
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aplicada.
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Electrocucion. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

manuales.

- Cortes por manejo de las guias y Media Dafiino Moderado Evitado

conductores.

- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado

y conductores.

- Golpes por herramientas manuales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Quemaduras Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Electrocucion. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Ademas, en el tajo de soldadura utilizaran:

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero..

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El almacén para los aparatos sanitarios, (inodoros, bidés, bafieras, lavados, piletas, fregaderos y asimilables), se ubicara
en el lugar sefialado en los planos, estara dotado de puerta y cerrojo.

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportaran directamente al sitio de ubicacion,
para evitar accidentes por obstaculos en las vias de paso interno, (o0 externo), de la obra.

El taller-almacén se ubicara el lugar sefialado en los planos; estard dotado de puerta, ventilacién por corriente de aire e
iluminacion artificial en su caso.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno a los 2 m.

La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante
y rejilla de proteccion de la bombilla.

El transporte de material sanitario, se efectuara a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, asi como sus
fragmentos para su transporte al vertedero.

El material sanitario se transportara directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, procediendo a su
montaje inmediato.

La ubicacion in situ de aparatos sanitarios (bafieras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables) sera efectuada por
un minimo de dos operarios los cuales controlan la pieza para evitar los accidentes por caidas y desplomes de los
aparatos.
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Edificacion - Instalaciones - lluminacion - Interior

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalaciéon del sistema completo para la iluminacién
general y la iluminacion especial (lamparas de trabajo), cuando sea necesaria, siguiendo las especificaciones del proyecto.
Deberan garantizar unos niveles adecuados de luminancias.

Las fuentes de luz se colocaran de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla o en
otras partes del equipo.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

manuales.

- Cortes por manejo de las guias y Media Dafiino Moderado Evitado

conductores.

- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado

y conductores.

- Golpes por herramientas manuales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Quemaduras Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Electrocucion. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

Los tajos estaran bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando ‘portalamparas estancos con mango aislante’, y rejilla de
proteccién de la bombilla, alimentados a tension de seguridad.

Se prohibird el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo 'tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira en general en esta obra, la utilizacion de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de Caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante normalizado contra
los contactos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica se hard una revisién en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
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Edificacion - Instalaciones - lluminacion - Emergencia

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalaciéon del sistema completo para la iluminacién
de emergencia, cuando sea necesaria siguiendo las especificaciones del proyecto.

Se colocaré la iluminacién de emergencia en los recorridos de evacuacion, en los locales de riesgo especial y en los que
alberguen equipos generales de proteccién contra incendios, tal y como se especifica en el proyecto de ejecucion.

Se procurara que las sefales sean visibles, no habiendo obstaculos que impidan su vision.

En el caso de fallo en el suministro al alumbrado normal saltara el alumbrado de emergencia, el cual dispone de fuentes
luminosas incorporadas externa o internamente a las propias sefiales, o bien seran autoluminiscentes, segun el proyecto,
en cuyo caso sus caracteristicas de emision luminosa deberan cumplir lo establecido en la norma UNE 23-055 parte 1.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por manejo de herramientas Media Dafiino Moderado Evitado

manuales.

- Cortes por manejo de las guias y Media Dafiino Moderado Evitado

conductores.

- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado

y conductores.

- Golpes por herramientas manuales. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Media Dafiino Moderado Evitado

- Quemaduras Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Electrocucioén. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

Los tajos estaran bien iluminados, entre los 200-300 lux.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando ‘portaldmparas estancos con mango aislante’, y rejilla de
proteccién de la bombilla, alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibira el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo ‘'tijera’, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira la formacién de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibira en general en esta obra, la utilizaciéon de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con
riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material aislante normalizado contra
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los contactos con la energia eléctrica.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser
iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga a la instalacién eléctrica se hard una revisién en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Edificacion - Instalaciones - Proteccion - Incendios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién del sistema completo para prevenir la
iniciacion, evitar la propagacion y facilitar la extinciéon de incendios.

Toda la instalacion se hara siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las instalaciones.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
maguinas-herramientas manuales.

- Cortes por manejo de cables. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado
y conductores.

- Los derivados de los medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
utilizados.

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Ademas, en el tajo de soldadura utilizaran:

- Gafas de soldador (siempre el ayudante).
- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero.

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

El transporte de conducciones, llaves, griferia y deméas elementos de la instalacién por un solo hombre se realizara
inclinando la carga hacia atras, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitacion
de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz).

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacién de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno alos 2 m.
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La iluminacién eléctrica mediante portatiles se efectuarda mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante
y rejilla de proteccion de la bombilla.

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se controlara la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacién de incendios.

Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se instalara un letrero de prevencion en el almacén de gases licuados y en el taller de fontaneria con la siguiente leyenda:
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO
DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.

Se debera tener precaucion en el manejo de la sierra 'y de la roscadora de tubos.
Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes.

Edificacion - Instalaciones - Proteccion - Pararrayos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la colocacion de la instalacion de proteccién contra el
rayo desde la cabeza o red de captaciéon hasta su conexiéon a la puesta a tierra del edificio, tendido de cables y
conexionado, por las vias establecidas en los planos y segun las especificaciones técnicas del proyecto.

El sistema de captacién se situara en puntos dominantes del edificio, tal como se especifica en el proyecto.

El mastil se sujetara, preferentemente, a muros o a elementos de fabrica que sobresalgan de la cubierta y su altura estara
comprendida entre 2 y 4 metros.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manejo de Media Dafiino Moderado Evitado
magquinas-herramientas manuales.

- Cortes por manejo de cables. Media Dafiino Moderado Evitado
- Pinchazos en las manos por manejo de guias | Media Dafiino Moderado Evitado
y conductores.

- Los derivados de los medios auxiliares Media Dafiino Moderado Evitado
utilizados.

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma aislantes.
- Comprobadores de tension.
- Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

No se iniciaran los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral, para evitar el
riesgo de caida desde alturas.

Se estableceran, segln el detalle de planos, los <<puntos fuertes>> de seguridad de los que amarrar los cables a los que
enganchar el arnés de seguridad, para evitar el riesgo de caida desde altura.

La zona de trabajo se mantendra limpia de obstaculos y de objetos para eliminar el riesgo de caida desde altura.

Se prohibe verter escombros y recortes, directamente por la fachada (o por los patios). Los escombros se recogeran y
apilaran para su vertido posterior por las trompas (0 a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caida
de objetos.

No se iniciaran los trabajos hasta haberse concluido el <<camino seguro>> segun el detalle de los planos, para transitar o
permanecer sobre cubiertas inclinadas y evitar el riesgo de caida al vacio.

La instalacién del cable bajante, se ejecutara al mismo tiempo en el que se efectle el revestimiento (o lavado en su caso),
con el fin de aprovechar la seguridad ya ideada para los medios auxiliares que se utilicen.

Las operaciones de montaje de componentes, se efectuaran en cota cero. Se prohibe la composicién de elementos en
altura, si ello no es estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes.
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Bajo condiciones meteoroldgicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderan los trabajos.

Se prohibe expresamente instalar pararrayos yantenas en esta obra, a la vista de nubes de tormenta préximas.

Los pararrayos se instalaran con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cufias en pendiente de encaje en la
cubierta, rodeada de barandilla sélida de 90 cm de altura, formada por barra pasamanos, barra intermedia y rodapié,
dispuesta segun detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma <<momentanea>>, se anclaran firmemente al apoyo superior, y
estaran dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

Las lineas eléctricas préximas al tajo se dejaran sin servicio durante la duracién de los trabajos (0 se encamisaran
provisionalmente).

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Edificacion - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Bajantes de PVC

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion de saneamiento para evacuacion de aguas
conforme se especifica el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de la colocacion de tuberias, sujecion de las mismas, uniones y las pruebas de servicio, para
ello:

Colocaremos el tubo y piezas especiales que seran de PVC.

Las uniones las sellaremos con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de la
copa.

La sujecion se hara a muros de espesor no inferior a 12 cm. mediante abrazaderas, con un minimo de dos por tubo, una
bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de 150 cm, tal como se especifica en el proyecto.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de objetos en manipulacién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
movimientos repetitivos dafiino
Exposicién a temperaturas ambientales Media Extremadamente Importante No eliminado
extremas dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Exposicion al ruido Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Exposicién a vibraciones Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
lluminacion inadecuada Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Trabajos en intemperie Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
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Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
- Cinturon porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigén y mortero.

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.

No permitiremos el trabajo en tajos inferiores.

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad.

En trabajos en altura tendremos colocado el arnés de seguridad anclado a lugar seguro.

Suspenderemos los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas.

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se colocaré iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Sumidero sifénico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion del sumidero sifénico, conforme se
especifica el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de ejecucion de solera, rejillas, acabados y las pruebas de servicio, para ello :

Se ejecutara la solera y formacion de pendientes de hormigon en masa.

Se realizaran las paredes, que seran de fabrica de ladrillo ceramico perforado aparejado de 12 cm de espesor, el interior
sera enfoscado.

Se colocara el cerco con rejilla de fundicion ductil.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Caida de objetos por desplome o Baja Extremadamente Moderado Evitado
derrumbamiento dafiino
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Baja Extremadamente Moderado Evitado
movimientos repetitivos dafino
Exposicion a temperaturas ambientales Media Extremadamente Importante No eliminado
extremas dafino
Contacto con sustancias causticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
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Exposicion al ruido Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Exposicién a vibraciones Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

lluminacion inadecuada Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

Trabajos en intemperie Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturon porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Usaremos guantes de neopreno en el empleo y manipulacién del hormigén y mortero.

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.

Suspenderemos los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas.

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se colocaré iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Arqueta

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realizacion de arquetas, conforme se especifica el
proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecucion de la arqueta y las pruebas de servicio, para ello :
Se debera ejecutar la solera y formacion de pendientes mediante hormigén en masa.

Se realizaran las paredes, que seran de fabrica de ladrillo ceramico perforado aparejado de 12 cm de espesor. El interior
sera enfoscado con mortero.

El cerco sera de perfil laminado L50.5 mm al que iran soldadas las armaduras de la tapa de hormigén.

La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigén.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de objetos por desplome o Baja Extremadamente Moderado Evitado
derrumbamiento dafino
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Media Extremadamente Importante No eliminado
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movimientos repetitivos dafino

Exposicién a temperaturas ambientales Media Extremadamente Importante No eliminado

extremas dafiino

Contacto con sustancias causticas o Baja Extremadamente Moderado Evitado

corrosivas dafiino

Exposicion al ruido Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Exposicion a vibraciones Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

lluminacién inadecuada Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Trabajos en intemperie Baja Dafiino Tolerable Evitado

Carencia de oxigeno Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigén y mortero.

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.

Suspenderemos los trabajos si llueve.

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas.

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se colocaré iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Salubridad - Ventilacién - Rejillas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion de las rejillas y difusores de aluminio,
material inoxidable o tratado de forma que se garantice su inalterabilidad frente al aire hiimedo.

Estara dotado de un sistema de fijacién mediante tornillos, patillas de anclaje y pernios.

Las lamas podran ser fijas u orientables, conforme se especifique en la Documentacién Técnica.

Se tendra un especial cuidado en colacarlas exactamente en los puntos reflejados en los planos.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Golpes y cortes por objetos o herramientas Baja Dafiino Tolerable Evitado

lluminacion insuficiente Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
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Proyeccién de fragmentos o particulas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Exposicion al ruido Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

lluminacién inadecuada Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero..

- Mascarilla con filtro mecénico recambiable.
- Cinturén porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ademas, en el tajo de soldadura se utilizaran:
- Gafas de soldador.

- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de mano.

- Mandil de cuero.

- Manoplas de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m, y no se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

Se colocaré iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.

Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

El almacenado de las rejillas se ubicara en los lugares resefiados en los planos para eliminar los riesgos por interferencias
en los lugares de paso.

Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para evitar los accidentes a los
operarios 0 a terceros.

Las rejillas se montardn desde escaleras de tijeras dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla delimitadora de
apertura, para eliminar el riesgo de caida.

Los rejillas a colocar en alturas considerables se instalaran desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un
minimo de 60 cm. de anchura, rodeadas de barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston
intermedio y rodapié.

Edificacion - Instalaciones - Solares - Fotovoltaicas - Panel solar fotovoltaico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalaciéon del sistema completo de paneles solares
fotovoltaicos, conforme se especifica el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de anclajes de paneles, la colocacion de tuberias y las pruebas de servicio, para ello :

Se debe procurar que la superficies de apoyo estén lo suficientemente lisas y limpias.

Comprobar antes que nada si la cubierta se encuentra en condiciones de soportar la carga de los diferentes elementos de
la instalacion.

Los paneles fotovoltaicos deberan ser correctamente anclados, siendo capaces de poder resistir la carga de viento. Para
ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante.

Colocar las placas con la superficie de montaje orientada hacia el sur. Mantenga una distancia de 1 metro como minimo
con respecto al borde de la cubierta y siga todas las instrucciones de montaje del fabricante.

Ajustar los perfiles y anclajes al médulo solar, empleando exclusivamente los tornillos, anclajes y materiales de montaje
proporcionados por el fabricante.

Si el sistema fotovoltaico se debe conectar a tierra segun las instrucciones de fabricante, la conexién debera hacerse en
los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los pernos de anclaje.

Asegurese que la conexién a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento Interconecte los cables
eléctricos después de la puesta a tierra, asegurandose antes de que no hay elementos conectados a la instalacion.
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Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Caida de objetos en manipulacion Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
Caida de objetos desprendidos Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Media Ligeramente Tolerable Evitado
movimientos repetitivos dafino
Exposicién a vientos durante el montaje de Media Extremadamente Importante No eliminado
paneles dafiino
Exposicion a temperaturas ambientales Media Extremadamente Importante No eliminado
extremas dafiino
Contacto con sustancias causticas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta.

Guardaremos distancias de seguridad con lineas eléctricas aéreas.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta.

Todas las operaciones de instalacién y conexiones deberan ser realizadas por personal especializado.

Se deberan seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de instalacién.

Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado.

Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albafiileria.

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijacién de las placas estaran en perfectas condiciones de
utilizacién, no presentando cortes, empalmes y su conexién se realizara con conectores certificados Macho-Hembra.
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de placas.

Antes de la conexion de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a la red.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacion por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

La iluminacién de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
en torno a los 2 m.

Edificacion - Instalaciones - Solares - Fotovoltdicas - Componentes de la instalacion

fotovoltaica
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién y tendido eléctrico en los sistemas solares
fotovoltaicos, conforme se especifica el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de colocacién de tuberias, anclajes y las pruebas de servicio, para ello :

Como norma general, la colocacién e instalacién de estos dispositivos se debera realizar siguiendo las prescripciones
sefialadas por el fabricante para cada uno de los mismos.

Se deberéa utilizar siempre los fusibles y elementos de protecciéon que garanticen la seguridad de la instalacién tanto
durante las operaciones de montaje, puesta en marcha, funcionamiento y posterior mantenimiento de la instalacion.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de objetos en manipulacion Media Dafiino Moderado Evitado
Caida de objetos desprendidos Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Media Ligeramente Tolerable Evitado
movimientos repetitivos dafino
Contacto con sustancias quimicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma, o de P.V.C.

- Traje para tiempo lluvioso.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de todos los componentes de la instalacion.

Todas las operaciones de instalacién y conexiones debera ser realizado por personal especializado.

Seguir las indicaciones marcadas por el proyecto de instalacion.

Antes de la conexion de la red, comprobar que no hay elementos no deseados conectados.

No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta.

Guardaremos distancias de seguridad con lineas eléctricas aéreas.

Se suspenderan los trabajos si llueve.

Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta.

Todas las operaciones de instalacion y conexiones deberan ser realizadas por personal especializado.

Se deberan seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de instalacién.

Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado.

Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albafiileria.

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijacion de las placas estaran en perfectas condiciones de
utilizacion, no presentando cortes, empalmes y su conexién se realizara con conectores certificados Macho-Hembra.
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de placas.

Antes de la conexion de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a la red.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El taller-almacén se ubicara en el lugar sefialado en los planos; estara dotado de puerta, ventilacién por ‘corriente de aire' e
iluminacion artificial en su caso.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
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La iluminacion de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento,
entorno a los 2 m.

Edificacion - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Colocacion de guias

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacion de las guias, conforme se especifica el
proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de anclajes, nivelaciéon y las pruebas de servicio, para ello :

Colocaremos las garras de fijacién de las guias mediante mortero de cemento a la fabrica de ladrillo de cierre del hueco
del ascensor.

Las guias las atornillaremos a las garras, comprobando su perfecto aplomado.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacion dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino
Contacto con sustancias cadsticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Se realizaran los trabajos desde plataformas de trabajo que cubriran la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de proteccién para protegernos de salpicaduras.

Los huecos y bordes de forjado estaran protegidos con redes o barandillas.

Las plataformas de trabajo seran como minimo de 0,60 m.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.

Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
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Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Colocacion de plataforma

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién de las plataformas, conforme se especifica
el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de colocacién, nivelacion y las pruebas de servicio, para ello :

La plataforma la colocara el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.

Montaremos la plataforma en el punto mas bajo del recorrido.

Antes de la colocacion de la plataforma tendremos colocadas y cerradas todas las puertas superiores.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacion dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Contacto con sustancias causticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Se realizaran los trabajos desde plataformas de trabajo que cubriran la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras.

Los huecos y bordes de forjado estaran protegidos con redes o barandillas.

Las plataformas de trabajo seran como minimo de 0,60 m.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.

Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se colocaré iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
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Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Montaje de equipo de traccién

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién del equipo de traccién, conforme se
especifica el proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de colocacion, nivelacién y las pruebas de servicio, para ello :

El equipo de traccion lo montaran los técnicos de la empresa suministradora del aparato.

Dejaremos previstos los puntos de apoyo y la toma de suministro eléctrico, asi como el gancho en el forjado superior para
su colocacion.

La puesta en marcha se realizard cuando esté totalmente colocados todos los elementos del aparato.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacion dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino
Contacto con sustancias cadsticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Se realizaran los trabajos desde plataformas de trabajo que cubriran la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras.

Los huecos y bordes de forjado estaran protegidos con redes o barandillas.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.

Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se colocaré iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
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Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Montaje de puertas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

proyecto de ejecucion.

el pavimento del rellano.

Se incluyen las operaciones de colocacion, nivelacién y las pruebas de servicio, para ello :
Las puertas las recibiremos sobre la obra de fabrica de la caja de ascensor.
Las puertas las colocaremos perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de la misma, enrasada con

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalacién de las puertas, conforme se especifica el

Las puertas las dejaremos, una vez colocadas, blogueadas a fin de no poder abrirse y producir algin accidente.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y

aplicada.
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacion dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino
Contacto con sustancias cadsticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizaran los trabajos desde plataformas de trabajo que cubriran la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras.

Los huecos y bordes de forjado estaran protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.
No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocaré iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
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Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Edificacion - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Montaje de cabinas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

proyecto de ejecucion.

Se incluyen las operaciones de colocacion, nivelacién y las pruebas de servicio, para ello :

La cabina la colocara el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.

Montaremos la cabina en el punto mas bajo del recorrido.

Antes de la colocacién de la cabina tendremos colocadas y cerradas todas las puertas superiores.

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para el montaje de cabinas, conforme se especifica el

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de materiales o elementos en Media Extremadamente Importante No eliminado
manipulacién dafiino
Choques y golpes contra objetos inméviles Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Contacto con sustancias cadsticas o Media Extremadamente Importante No eliminado
corrosivas dafiino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Pisadas sobre objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.

Verificaremos el estado de los cables de las maquinas portatiles para evitar contactos eléctricos.

Se realizaran los trabajos desde plataformas de trabajo que cubriran la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de proteccién para protegernos de salpicaduras.

Los huecos y bordes de forjado estaran protegidos con redes o barandillas.

Las plataformas de trabajo seran como minimo de 0,60 m.

No se acopiaran materiales en las plataformas de trabajo.

Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.

Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Se colocaré iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.
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Edificacion - Aislamientos - Impermeabilizacion - Imprimadores vy pinturas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen en esta unidad de obra los imprimadores de los tipos siguientes:

Al Emulsiones asfélticas: productos bituminosos obtenidos por la dispersion de pequefias particulas de un betdn asféltico
en agua o en solucién acuosa con un agente emulsionante; ademas de los tres productos basicos (betun asfaltico, agua y
emulsionante), pueden contener otros tales como materia mineral fina, caucho, etc.

B/ Pinturas bituminosas de imprimacién: productos bituminosos liquidos obtenidos a partir de una base bituminosa
(asfaltica o de alquitran) que, cuando se aplica en capa fina, al secarse forman una pelicula sélida.

Las operaciones que se consideran en el analisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de almacenamiento en
la obra al lugar de utilizacion, la preparaciéon de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de
mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecucién y
la aplicacién de la emulsién.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados de los trabajos en atmdsferas Baja Extremadamente Moderado Evitado
nocivas. dafiino
- Contactos con substancias corrosivas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable.
- Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los imprimadores y las pinturas se almacenaran en los lugares sefialados en los planos con el titulo <<Almacén de
pinturas>>, manteniéndose siempre la ventilacion por <<tiro de aire>>, para evitar los riesgos de incendios y de
intoxicaciones.

Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de los imprimadores y las
pinturas.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalara una sefial de <<peligro de incendios>> y otra de
<<prohibido fumar>>.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de cargas en evitacién de
sobrecargas innecesarias.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generacion de atmdsferas téxicas o explosivas.

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizaran de tal forma que pueda
realizarse el volteo periédico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamacién.

Se evitara la formacién de atmésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta pintando.

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacion cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar perjudiciales,
en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o
cuando sople viento fuerte.

Los materiales de imprimacién deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, debera por lo tanto adoptarse las
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medidas preventivas relacionadas con la proteccion de las vias respiratorias y contactos con la piel.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes segin planos, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios para pintar tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm. , Para evitar los accidentes
por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacién de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizacién de
trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminacién minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando <<portalamparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
proteccién de la bombilla; alimentados a tension de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran siempre bajo ventilacion por <<corriente de
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte se realizara desde la menor altura posible, en evitacién de salpicaduras y formacién
de atmdsferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e imprimadores que contengan disolventes
orgénicos o pigmentos téxicos.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosion (o de incendio.

Se prohibe la conexion de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, en
prevencion de atrapamientos o caidas de alturas.

Se prohibe realizar <<pruebas de funcionamiento>> de las instalaciones, durante los trabajos de pintura.

El perimetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caida sea igual o menor que 25 m., debe estar protegido por
antepechos cuya altura sea 0.95 m., como minimo, o por barandillas cuya altura sea 1 m., como minimo, si la altura de
caida es mayor, las alturas de los antepechos y de las barandillas deben ser, como minimo, 1.50 m. y 1.10 m.,
respectivamente.

Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de reparacion, y en ellas
deben disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realizacién de estos trabajos.

Las emulsiones asfélticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°C.

Las emulsiones asfélticas deben ser homogéneas y no mostrar separacién de agua ni coagulaciéon del betin asféltico
emulsionado.

Se utilizaran plataformas de trabajo como minimo de 0,60 m.

Debera sefializarse convenientemente la zona de acopios.

Edificacion - Aislamientos - Impermeabilizacion - Laminas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen en esta unidad de obra las laminas de los tipos siguientes:

Al Laminas bituminosas de oxiasfalto: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material
antiadherente y, ocasionalmente, una proteccion.

B/ Laminas de oxiasfalto modificado: constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos basandose en
oxiasfalto modificado, material antiadherente plastico V, ocasionalmente, una proteccion.

C/ Laminas de betan modificado con elastdmeros: constituidas por una o varias armaduras, recubiertas con masticos
bituminosos modificados con elastémeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una proteccién.

D/ Laminas de betin modificado con plastémeros: constituidas por una o varias armaduras, recubiertas con masticos
bituminosos modificados con elastdbmeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una proteccion.

E/ Laminas extruidas de betin modificado con polimeros: laminas sin armaduras, que se fabrican por extrusion y
calandrado, y que estan constituidas por un recubrimiento bituminoso a partir de alquitran modificado con polimeros, por
plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales.

Las operaciones que se consideran en el analisis de riesgos incluyen el transporte de las laminas desde su lugar de
almacenamiento en la obra al lugar de utilizacion, la preparaciéon de las superficies de los soportes que vayan a
impermeabilizarse, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion y la colocacién e impermeabilizacion sobre la
cubierta o sobre el material de aislamiento del inmueble, asi como ejecucién de elementos singulares tales como bordes,
encuentros, desagues y juntas. , conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
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- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Los derivados de los trabajos en atmésferas Baja Extremadamente Moderado Evitado

nocivas. dafino

- Contactos con substancias corrosivas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable.
- Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de las laminas, se instalara una sefial de <<peligro de incendios>> y otra
de <<prohibido fumar>>.

Se evitara la formacién de atmésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que se esta trabajando.

Los acopios de materiales se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacién, tomando la precaucién de colocarlos
sobre elementos planos a manera de durmientes para asi repartir la carga sobre los tableros del tejado, situandolos lo mas
cerca de las vigas del Gltimo forjado.

Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado, en evitaci6n
de caidas accidentales por desplome del material.

Las placas deben presentarse en paquetes protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y su
almacenamiento.

Se prestara especial atencién al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el mismo por
acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Los andamios y plataformas de trabajo tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm., para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizacién de
trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminacién minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando <<portalamparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
proteccién de la bombilla; alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos.

Se prohibe la conexion de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, en
prevencion de atrapamientos o caidas de alturas.

El perimetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caida sea igual o menor que 25 m., debe estar protegido por
antepechos cuya altura sea 0.95 m., como minimo, o por barandillas cuya altura sea 1 m., como minimo, si la altura de
caida es mayor, las alturas de los antepechos y de las barandillas deben ser, como minimo, 1.50 m. y 1.10 m.,
respectivamente.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes segun planos, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de reparacion, y en ellas den
en disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realizacién de estos trabajos.

Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten vientos superiores a 50 km. /h que comprometan la
estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias
que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Se delimitara la zona de trabajo sefializandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

Se comprobara igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones de
aislamiento en la cubierta.

La colocacion de placas asfalticas debera hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Se dispondra de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extincién rapida de un incendio que
pudiese provocarse.

Se prohibira fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanaciéon de vapores de los productos
adhesivos o por el acopio del material.
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Edificacion - Aislamientos - Termoacusticos - Mantas flexibles

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El uso de mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos) permite acondicionar
el interior de locales y viviendas consiguiendo el adecuado comportamiento higrotérmico de los cerramientos mediante la
evitacion de las condensaciones interiores y de niveles de ruido excesivos.

Para su colocacion, la superficie debera de encontrarse limpia y seca.

Los salientes mas importantes deberan eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa
de mortero pobre.

Debera quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos,
conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocacion del material.

Las operaciones que se consideran en el andlisis de riesgos incluyen el transporte de las mantas desde su lugar de
almacenamiento en la obra al lugar de utilizacién, la preparacién de las superficies de los soportes que vayan a
impermeabilizarse y la colocacién de las mantas.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacién Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
- Cuerpos extrafios en los o0jos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados de los trabajos en atmdsferas Baja Extremadamente Moderado Evitado
nocivas. dafiino
- Contactos con substancias corrosivas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable.
- Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de las coquillas.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén, se instalara una sefial de <<peligro de incendios>> y otra de <<prohibido
fumar>>.

Se sefializara convenientemente la zona de acopios.

Se evitara la formacién de atmésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes segin planos, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios y plataformas de trabajo tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm., para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizaciéon de
trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminacion minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.
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La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando <<portalamparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
proteccién de la bombilla; alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran siempre bajo ventilacion por <<corriente de
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte se realizara desde la menor altura posible, en evitacién de salpicaduras y formacién
de atmdsferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos.

Edificacion - Aislamientos - Termoacusticos - Planchas rigidas o semirigidas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El uso de las planchas rigidas o semirigidas de poliestireno, espuma de poliuretano o fibra de vidrio aglomerada, permite
acondicionar el interior de locales y viviendas consiguiendo el adecuado comportamiento higrotérmico de los cerramientos
mediante la evitacion de las condensaciones interiores y de niveles de ruido excesivos.

Para la colocacion de estas planchas rigidas, la superficie debera de encontrarse limpia y seca.

Los salientes mas importantes deberan eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa
de mortero pobre.

Debera quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos,
conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocacion del material.

Las operaciones que se consideran en el andlisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de almacenamiento en
la obra al lugar de utilizacion, la preparaciéon de las superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse y la
aplicacion de las planchas.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Los derivados de los trabajos en atmdsferas Baja Extremadamente Moderado Evitado
nocivas. dafiino
- Contactos con substancias corrosivas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable.
- Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de las coquillas.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén, se instalara una sefial de <<peligro de incendios>> y otra de <<prohibido
fumar>>.

Se sefializara convenientemente la zona de acopios.
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Se evitara la formacién de atmésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes segin planos, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios y plataformas de trabajo tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm., para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizaciéon de
trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminacion minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando <<portalamparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
proteccién de la bombilla; alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran siempre bajo ventilaciéon por <<corriente de
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte se realizara desde la menor altura posible, en evitacion de salpicaduras y formacion
de atmadsferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se coloquen los aislamientos.

Edificacion - Cubiertas - Azoteas - No transitables

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluyen en esta unidad las cubiertas con pendiente no superior al 15 por ciento ni inferior a 1 por ciento, definidas en el
proyecto y visitables Gnicamente a efectos de conservacion o reparacion.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes :

A/ Faldon sobre tabiquillos :

Primeramente se extendera sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base asfaltica .

A continuacion se colocara una barrera de vapor, que estara formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto.

Se colocaran los tabiquillos de ladrillo tomados con mortero de yeso, con 25 por ciento de huecos para ventilacién,
colocando el aislamiento térmico entre los tabiquillos.

Se colocaréan los bardos apoyados sobre los tabiquillos.

Se rematara la formacion de pendientes mediante una capa de mortero de cemento.

Se colocara la lamina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.

Se rematara la cubierta mediante una proteccién pesada a base de capa de gravilla.

Se rematara la cubierta mediante una membrana impermeabilizante autoprotegida, extendida, sobre la superficie limpia y
seca de la capa de mortero.

B/ Faldén de hormigén:

Primeramente se extendera sobre la superficie limpia y seca del forjado el imprimador de base asfaltica .

A continuacién se colocara una barrera de vapor, que estara formada por 1.5 kg/m2 de oxiasfalto.

La pendiente se realizara mediante hormigén.

Se rematara la formacién de pendientes mediante una capa de mortero de cemento.

Se colocara la lamina impermeabilizante sobre dicha capa de mortero.

Se rematara la cubierta mediante una proteccién pesada a base de capa de gravilla.

Se rematara la cubierta mediante una membrana impermeabilizante autoprotegida, extendida, sobre la superficie limpia y
seca de la capa de mortero.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de objetos a niveles inferiores. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones | Baja Extremadamente Moderado Evitado
en caliente). dafiino
- Golpes o cortes por manejo de herramientas | Media Dafiino Moderado Evitado
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manuales.

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Ademas para la manipulacién de betunes y asfaltos en caliente, se utilizaran:
- Calzado de cuero.

- Polainas de cuero.
- Mandiles de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Tanto el personal de albafiileria como el de impermeabilizacién seran conocedores de los riesgos de la ejecucién de
cubiertas planas, y del método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta.

Se instalaran mediante pies derechos sobre mordazas de aprieto, barandillas de suplemento hasta alcanzar los 90 cm. de
altura sobre los petos definitivos de fabrica.

El riesgo de caida al vacio, se controlara instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten las caidas sobre
red superiores a los 6 m. de altura.

Los trabajos en cubierta se iniciaran con la construccién de peto de remate perimetral.

Se tenderan cables de acero anclados a <<puntos fuertes>> ubicados en los petos de cerramiento, seglin detalle de
planos que los que amarrar el fiador del arnés de seguridad durante las labores sobre el forjado de cubierta.

Se mantendran los andamios metdlicos tubulares empleados en la construccion de las fachadas para que actien como
proteccién del riesgo de caidas desde la cubierta. En la coronacién de estos andamios se establecera una plataforma
cuajada de tablones en toda su anchura, completandose con un entablado de madera cuya altura sobrepase en 1 m. la
cota de perimetro de la cubierta.

Todos los huecos de la cubierta permaneceran tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento
definitivo. Se descubriran conforme vayan a cerrarse.

El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicara por huecos inferiores a 50 x 70 cm., sobrepasando
ademas la escalera en 1 m., la altura a salvar.

El hormigén de formacién de pendientes (o el hormigén celular, o aligerado, etc.) se servird en cubierta mediante el
cubilote de la grua torre.

Se estableceran <<caminos de circulaciéon>> sobre las zonas en proceso de fraguado, (o de endurecimiento), formados
por una anchura de 60 cm.

Las planchas de poliestireno (de espuma y asimilables) se cortaran sobre blando. Sélo se admiten cortes sobre el suelo
para los pequefios ajustes.

Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenaran al 50 por ciento para evitar derrames innecesarios.

Se paralizaran los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia, heladas y nieve).
Existird un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado segun planos.

Se conservara perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de productos inflamables
cuidando no quede interrumpida su ventilacién. En el exterior, junto al acceso, existira un extintor de polvo seco.

Las bombonas de gases, (butano o propano), de las lamparillas 0 mecheros de sellado de materiales bituminosos, se
almacenaran separadas de éstos en posicion vertical y a la sombra.

Se instalaran letreros de <<peligro de incendios por uso de sopletes a mecheros de gas>> en los accesos a la cubierta,
para recordar este riesgo constantemente al personal.

Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izaran a la cubierta segun detalle de planos, evitando las sobrecargas
puntuales.

Los acopios de rollos de material bituminoso se ejecutaran sobre durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen
y rueden por la cubierta.

Se comprobara que han sido apagados los mecheros o sopletes a la interrupcién de cada periodo de trabajo.

El izado de la grava de remate de la cubierta se realizara sobre plataformas emplintadas. Quedan prohibidos los
<<colmos>> que puedan ocasionar derrames accidentales.

Las plataformas de izado de grava se gobernaran mediante cabos, nunca directamente con las manos o el cuerpo.

La grava se depositara sobre cubierta (losetas, catalan, gres, etc.), se izara sobre plataformas emplintadas empaquetados
segun son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma
de izado para evitar derrames durante el transporte.

Las cajas de pavimento de la cubierta, se repartirdn para su posterior puesta en obra segun detalle de planos, para evitar
sobrecargas.

En todo momento se mantendra limpia y libre de obstaculos que dificulten la circulacién o los trabajos, la cubierta que se
ejecuta.

Los plasticos, cartén, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogeran inmediatamente que se
hayan abierto los paquetes, para su eliminacién posterior.
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Edificacion - Revestimientos - Paramentos - Alicatados - Azulejo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relacién de operaciones que se detallan :

Los paramentos seran limpiados, lavados y aplomados.

Los azulejos se sumergiran previamente en agua a saturacion, debiendo orearse a la sombra 12 horas, como minimo,
antes de su colocacion.

El alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.

Se desecharan los azulejos defectuosos o rotos.

Se colocaréan los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrira la totalidad de la superficie del azulejo.

Se colocaran los azulejos con mortero cola.

Se comprobara la planeidad de la superficie alicatada con un regle.

Una vez ejecutado el alicatado se rejuntara con cemento blanco o de color. Después del rejuntado los azulejos se
limpiaran con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado

herramientas manuales.

- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cortes por utilizacién de Media Extremadamente Importante No eliminado

magquinas-herramienta. dafino

- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado

ambientes pulverulentos. dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Electrocucioén. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Atrapamientos por los medios de elevaciony | Baja Extremadamente Moderado Evitado

transporte. dafino

- Los derivados del uso de medios auxiliares. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El corte de las piezas ceramicas a maquina (‘tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via himeda,
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacién de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaguetas y demas piezas ceramicas se ejecutara a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad
de polvo.

Los huecos en el suelo permaneceran constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase
de estructura.
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Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendran siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm.
formados por 3 tablones trabados entre si.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bafieras, etc.

Se prohibe el uso de borriquetas en tribunas, sin proteccion contra las caidas desde alturas.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones, se instalaran redes tensas de seguridad, en evitacién de las caidas desde
altura.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

La iluminacion mediante portatiles se hara con <<portalamparas estancos con mango aislante>>y rejilla de proteccion de
la bombilla y alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuaciéon
mediante bajantes de escombros.

Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.

Las cajas de plaguetas, se acopiaran en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar, situadas lo mas
alejadas posible a los vanos, en evitacién de sobrecargas innecesarias.

Las cajas de plaguetas en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes de tropiezo.

Cuando se maneje pequefia maquinaria eléctrica se evitara que entre en contacto con humedades o encharcamientos de
agua, en evitacion de electrocuciones.

Edificacion - Revestimientos - Paramentos - Enfoscados

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relacién de operaciones que se detallan :

Primeramente se procedera a la limpieza de la superficie.

Una vez humedecida la superficie se aplicara el mortero y se planeara de forma que éste se introduzca en las
irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia.

Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dara directamente el paso de regla.

Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguira pasando sobre la superficie todavia fresca, el fratas
mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga
sera de 5 mm.

Cuando el enfoscado tenga un acabado brufiido, se conseguira aplicando sobre la superficie todavia no endurecida, con
llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa. En exteriores cuando
vaya despiezado, la profundidad de la llaga sera de 5 mm.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino
- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado
herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado
- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por utilizacién de Baja Extremadamente Moderado Evitado
maquinas-herramienta. dafino
- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado
ambientes pulverulentos. dafino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino
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Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado para evitar los accidentes por resbalén.

Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas
de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, sin proteccion contra las caidas desde alturas.

Se colgaran los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar
los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura, segun detalles en planos.

Para la utilizacion de borriquetas en balcones, se instalaran redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que
sirve de apoyo, segun detalle en planos, en evitacion del riesgo de las caidas desde altura.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones, se instalara un cerramiento provisional formado por <<pies derechos>>
acufiados en suelo y techo, segun detalle de planos, a los que se amarraran tablones o barras formando una barandilla
sélida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara de
pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
La iluminacién mediante portatiles, se hard con <<portaldmparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de
proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los alimentara a tension de seguridad.

El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos aglomerantes o de aridos se realizar4 preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion de <<garbancillo>> sobre
morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerados, se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo
mas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezos.

Se tenderan cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el cable fiador del arnés de
seguridad, para realizar los enfoscados en exteriores.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.

Se deberan sefializar debidamente la zona de acopios.

Edificacion - Revestimientos - Paramentos - Guarnecidos y enlucidos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relacién de operaciones que se detallan :

Primeramente se procedera a la limpieza de la superficie.

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los
desperfectos que pudiera haber.

Antes de comenzar los trabajos, se limpiara y humedecera la superficie que se va a revestir.

En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondran maestras verticales formadas por bandas de yeso de
12 mm d espesor. La distancia horizontal entre maestras de un mismo pafio no sera superior a 3 m, para lo cual se
situaran maestras intermedias cuando sea necesario.

A continuacién se extendera la pasta entre maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ella.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
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dafiino
- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado
herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado
- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por utilizacién de Baja Extremadamente Moderado Evitado
maquinas-herramienta. dafiino
- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado
ambientes pulverulentos. dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de
guarnecido y enlucido para evitar los accidentes por resbalén.

Los andamios para guarnecido y enlucido de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras,
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, sin proteccion contra las caidas desde alturas.

Se colgaran los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar
los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura, segun detalles en planos.

Para la utilizacion de borriquetas en balcones, se instalaran redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que
sirve de apoyo, segun detalle en planos, en evitacion del riesgo de las caidas desde altura.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones, se instalara un cerramiento provisional formado por <<pies derechos>>
acufiados en suelo y techo, segun detalle de planos, a los que se amarraran tablones o barras formando una barandilla
sélida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara de
pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
La iluminacién mediante portatiles, se hard con <<portaldamparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de
proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los alimentara a tension de seguridad.

El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos aglomerantes o de aridos se realizar4 preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.

Los sacos de aglomerados, se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo
maés separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezos.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.

Se deberan sefializar debidamente la zona de acopios.

Edificacion - Revestimientos - Paramentos - Aplacados pétreos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relaciéon de operaciones que se detallan :
En el exterior :
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Se proyectara la pared mediante espuma de poliuretano.

Se colocaran las placas de aplacado con anclajes de acero inoxidable mediante las grapas enganchadas a los anclajes,
siguiendo las especificaciones del fabricante.

En el interior :

Se colocaran las placas de aplacado con la aplicacion de mortero de cemento.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Caida de objetos en manipulacién Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Media Ligeramente Tolerable Evitado
movimientos repetitivos dafino
Contactos eléctricos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Exposicién a sustancias nocivas o toxicas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Exposicién al ruido Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
lluminacion inadecuada Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Proyeccién de fragmentos o particulas Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El corte de las piezas a maquina (‘tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberd hacerse por via himeda, sumergiendo la
pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacion de polvo ambiental durante el trabajo.

Cuando se maneje maquinaria eléctrica se evitara que los conductores entren en contacto con humedades o
encharcamientos de agua, en evitacién de electrocuciones.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

El corte de las piezas se ejecutara a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Para la colocacion de la perfileria metélica por la fachada del edificio, se utilizaran andamios debidamente autorizados y
puestos en servicio. Las operaciones que deberan realizarse, deberan ser conocidas con anterioridad por los operarios,
debiendo seguir las especificaciones técnicas e instrucciones del fabricante.

En evitacion del riesgo de caida, los operarios deberan disponer de arnés de seguridad e ir firmemente sujetos a una linea
de vida vertical, que discurrira por la fachada y que deberéa estar debidamente anclada a puntos fijos del edificio.

Se suspenderan los trabajos de colocacién de perfileria, proyeccion de poliuretano o colocacién del aplacado cuando
llueva o soplen vientos superiores a los 60 Km/h.

La proyeccion de espuma de poliuretano deberd ser realizada por operarios especialistas, debiéndose respetar las
especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.

La aplicacién de la espuma debe realizarse con el equipo adecuado. Los operarios encargados de su aplicacion deberan
ser responsables y deberan estar debidamente formados en estas técnicas.

Para la aplicacién de los productos a base de poliuretano, la zona de trabajo debera estar iluminada y ventilada
adecuadamente.
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Se procurara en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que pueda
provocar un accidente.

Se tomaran las medidas adecuadas para evitar la proyeccion de particulas de espuma fuera de la zona a recubrir.

En el lugar de aplicacién del poliuretano se prohibird fumar y se vitara la presencia de llamas y otras posibles causas de
inflamacion. La espuma rigida de poliuretano debe protegerse de las fuentes de calor intenso como soldadura, cortadoras
o sopletes, y del calor de ellas transmitido por conduccion.

Se prohibira soldar en los alrededores de la aplicacion de los productos. Para ello debera sefializarse convenientemente la
zona de seguridad.

Se colocaran las placas del aplacado, con anclajes de acero inoxidable siguiendo las especificaciones técnicas del
fabricante y las instrucciones establecidas por el mismo.

Los huecos en el suelo permaneceran constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase
de estructura.

Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrd siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm.
formados por 3 tablones trabados entre si.

Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuacion
mediante bajantes de escombros.

Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.

Las cajas de las piezas del aplacado, se acopiaran en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar,
situadas lo méas alejadas posible a los vanos, en evitacién de sobrecargas innecesarias.

Las cajas de las piezas del aplacado, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes de tropiezo.

Edificacion - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Plastica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas al plastico, la relacién de operaciones que se detallan :
Primeramente se procedera a la limpieza de la superficie.

Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones.

A continuacion se aplicara una mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, impregnando, los poros de la superficie
del soporte. Se realizara un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o
pistola.

Se aplicara seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caida de personas al vacio. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Los derivados de los trabajos en atmdsferas Media Extremadamente Importante No eliminado

nocivas. dafiino

- Contactos con substancias corrosivas. Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

- Los derivados de la rotura de las mangueras | Baja Dafiino Tolerable Evitado

de los compresores.

- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable.
- Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable.
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- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las pinturas se almacenaran en los lugares sefialados en los planos, manteniéndose siempre la ventilacién por tiro de aire,
para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones.

Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalara una sefial de "peligro de incendios" y otra de
"prohibido fumar".

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de cargas en evitacién de
sobrecargas innecesarias.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente
cerrados, para evitar accidentes por generacion de atmoésferas toxicas o explosivas.

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizaran de tal forma que pueda
realizarse el volteo periddico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamacion.

Se evitara la formacién de atmésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se esta pintando.

Se tenderan cables de seguridad amarrados a puntos fuertes segun planos, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

Los andamios para pintar tendran una superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm., para evitar los accidentes
por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizaciéon de
trabajos sobre superficies inseguras.

Se prohibe en esta obra, la utilizacién de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los medios
de proteccion colectiva, para evitar los riesgos de caidas al vacio.

La iluminacién minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2
m.

La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando <<portalamparas estancos con mango aislante>> y rejilla de
proteccién de la bombilla; alimentados a tension de seguridad.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran siempre bajo ventilaciéon por <<corriente de
aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte se realizara desde la menor altura posible, en evitacién de salpicaduras y formacién
de atmdsferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes organicos o
pigmentos téxicos.

Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.

Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire.

Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la pintura

Se advertird al personal encargado de manejar disolventes organicos de la necesidad de una profunda higiene personal,
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosion (o de incendio).

Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutara desde el interior de "guindolas" de soldador, con el fiador del arnés de
seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.

Se tenderan redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, segin detalles de planos, bajo el tajo de pintura
de cerchas (y asimilables) para evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura de carriles, en
prevencion de atrapamientos o caidas de alturas.

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de sefializacion.
Debera sefializarse debidamente la zona de acopios.

Edificacion - Revestimientos - Paramentos - Revocos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relacién de operaciones que se detallan :

Primeramente se procedera a la limpieza de la superficie.

Previamente al revoco se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos
fijados a los paramentos.

Se comprobara que el mortero del enfoscado sobre el que se va a revocar a fraguado.

Se amasara exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar, evitando el rebatido y la adicién posterior de
agua.

Una vez transcurridas 24 horas de su ejecucion se mantendra himeda la superficie revocada con mortero de cemento o
cal hasta que haya fraguado.
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Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
- Caida de objetos sobre las personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
- Golpes contra objetos. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Cortes por el manejo de objetos y Media Dafiino Moderado Evitado
herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado
- Particulas en los ojos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por utilizacién de Baja Extremadamente Moderado Evitado
magquinas-herramienta. dafiino
- Los derivados de los trabajos realizados en Media Ligeramente Tolerable Evitado
ambientes pulverulentos. dafiino
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para realizar los trabajos de
enfoscado para evitar los accidentes por resbalén.

Los andamios para revocos en interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de
material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, sin protecciéon contra las caidas desde alturas.

Se colgaran los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar
los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde altura, segin detalles en planos.

Para la utilizaciéon de borriquetas en balcones, se instalaran redes tensas de seguridad entre la tribuna superior y la que
sirve de apoyo, segun detalle en planos, en evitacion del riesgo de las caidas desde altura.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones, se instalara un cerramiento provisional formado por <<pies derechos>>
acufados en suelo y techo, segun detalle de planos, a los que se amarraran tablones o barras formando una barandilla
sélida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara de
pasamanos, listén intermedio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
La iluminacion mediante portatiles, se hara con <<portalamparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de
proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los alimentara a tension de seguridad.

El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar
los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar
sobreesfuerzos.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyecciéon de <<garbancillo>> sobre
morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerados, se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo
mas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por
tropiezos.
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Se tenderan cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el cable fiador del arnés de
seguridad, para realizar los revocos en exteriores.

Las plataformas de trabajo serdn como minimo de 0,60 m.

Se debera sefializar debidamente la zona de acopios.

Edificacion - Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rigidas - Gres porcelanico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Inicialmente sobre el forjado o solera se extendera una capa de arena sobre la que ird extendiéndose el mortero de
cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.

Previamente a la colocacién de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreara éste con cemento.

Humedecidas las baldosas, se colocaran sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo.

Finalmente se extendera la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas, y una vez seca
se eliminaran los restos de lechada de la misma y se limpiara la superficie.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

- Cortes por manejo de elementos con aristas Media Dafiino Moderado Evitado

o bordes cortantes.

- Afecciones reumaticas por humedades en las | Media Dafiino Moderado Evitado

rodillas.

- Dermatitis por contacto con el cemento. Media Dafiino Moderado Evitado

- Caidas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado

- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El corte de piezas de pavimento se ejecutara en via himeda en evitacién de lesiones por trabajar en atmoferas
pulverulentas.

El corte de piezas de pavimento en via seca con sierra circular, se efectuara situandose el cortador a sotavento, para evitar
en lo posible respirar los productos del corte en suspension.

Los huecos en el suelo permaneceran constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase
de estructura.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50
m.

La iluminacién mediante portatiles, se efectuara con <<portalamparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla
protectora de la bombilla y alimentados a tensién de seguridad.

Se prohibe la conexiéon de los cables eléctricos a los cuadros de alimentaciéon sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Las piezas de pavimento se izaran a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las
cajas de suministro que no se romperan hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejara o atara a la plataforma
de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga.

Las piezas de pavimento sueltas se izaran perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitacion de
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accidentes por derrame de la carga.

Los sacos de aglomerante se izaran perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitacién de accidentes
por derrame de la carga.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en
evitacion de accidentes por caidas.

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentacién un lugar de paso y comunicacion interno de obra, se cerrara el acceso, indicandose
itinerarios alternativos mediante sefiales de direccion obligatoria.

Se colgaran cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, segin detalle de planos, de los que
amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalacion del peldafieado definitivo de las escaleras.
Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuaciéon
mediante bajantes de escombros.

Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.

Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiaran en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar,
situadas lo mas alejadas posible a los vanos, en evitacion de sobrecargas innecesarias.

Edificacion - Revestimientos - Suelos y escaleras - Solera - Hormigén armado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Se extendera sobre el terreno limpio y compactado a mano, una capa de 10 cm de espesor, de arena de rio, con tamafio
méaximo de grano 0.50 cm, para frenar la ascension capilar del agua.

Se colocara un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.

Se vertera el hormigén mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camién-hormigonera.

La superficie se terminara mediante reglado.

El curado se realizard mediante riego que no produzca deslavado.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
- Afecciones reumaticas por humedades en las | Media Dafiino Moderado Evitado
rodillas.
- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecénico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Faja elastica de sujeccion de cintura.

- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Polainas impermeables.

- Arnés de seguridad.

- Cinturén porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50
m.

La iluminacion mediante portatiles, se efectuara con <<portalamparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla
protectora de la bombilla y alimentados a tensién de seguridad.
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Se prohibe la conexion de los cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderan los trabajos si llueve.

Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecanicos para evitar atrapamientos o golpes.

Sefializaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en
evitacion de accidentes por caidas.

Los materiales empleados se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por
tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacion interno de obra, se cerrara el acceso, indicandose
itinerarios alternativos mediante sefiales de direccion obligatoria.

En el empleo de la pulidora debastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante.

El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecanicos y vertida a un
contenedor.

Los lugares en fase de pulimento se sefializaran mediante rétulos de: "peligro pavimento resbaladizo".

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendran el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estaran dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo
eléctrico.

Las pulidoras y abrillantadoras estaran dotadas de aro de proteccion antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las
lijas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Edificacion - Revestimientos - Techos - Placas - Panel cartén - yeso

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Inicialmente como elemento de suspension se colocara una varilla roscada, la cual se unira por el extremo superior a la
fijacion y por el inferior al perfil T, mediante manguito.

Como elemento de arriostramiento, se colocara entre dos perfiles T, mediante manguitos en angulo recto. La distancia
entre varillas no sera superior a 1200 mm.

El perfil T de chapa se situara, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las placas.
Se colocara un perfil LD de chapa como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perimetro, mediante tacos y
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm entre si.

Se iniciara la colocacion de los paneles cartén-yeso, por el perimetro apoyando las placas sobre el angulo de chapa y
sobre los perfiles T. Longitudinalmente las placas iran a tope.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Cortes por uso de herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manipulacién de carriles y guias. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes durante la manipulacién de las Media Dafiino Moderado Evitado
planchas, guias y lamas.

- Caidas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino

- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Gafas protectoras.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento se mantendran limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos.

Las escaleras de mano a utilizar seran del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de apertura
maxima, para evitar accidentes por inestabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendran una ancho minimo de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre si, y a las
borriquetas).

La instalacién se efectuara desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( a mas de 2 m de altura), se estaran
recercados de una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizaran sin antes de subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura,
para evitar los accidentes por movimientos indeseables.

Los andamios a construir para la colocacion de los paneles se montaran sobre borriquetas. Se prohibe expresamente la
utilizacién de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, etc.

Las superficies de trabajo para instalar los paneles sobre rampas y escaleras seran horizontales; se permite el apoyo en el
peldafio definitivo y borriqueta, siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acufien, etc.

Se tenderan cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el fiador de los arneses de
seguridad en los tajos préximos a huecos con riesgo de caidas desde altura.

Se instalaran redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas segin detalles de planos, para
controlar el riesgo de caida desde altura en los tajos de montaje de falsos techos sobre guias.

Se prohibe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos de escaleras sin estar sujeto el
arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 200 lux medidos a una altura aproximada de 2m. sobre el
pavimento.

La iluminacién mediante portatiles se hard con <<portalAmparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de
proteccién de bombilla; la energia eléctrica los alimentara a tensién de seguridad.

Se prohibe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizaciéon de las
clavijas macho-hembra.

El transporte de guias de longitud superior a los 3 m. se realizard mediante dos operarios.

Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilizacién para realizar desplazamientos por la obra.

Se prohibe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los accidentes por
pisadas de objetos.

Edificacion - Revestimientos - Techos - Placas - Lana de roca

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Inicialmente como elemento de suspension se colocara una varilla roscada, la cual se unira por el extremo superior a la
fijacién y por el inferior al perfil T, mediante manguito.

Como elemento de arriostramiento, se colocara entre dos perfiles T, mediante manguitos en angulo recto. La distancia
entre varillas no sera superior a 1200 mm.

El perfil T de chapa se situara, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las placas.
Se colocara un perfil LD de chapa como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perimetro, mediante tacos y
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm entre si.

Se iniciara la colocacién de las placas de lana de roca, por el perimetro apoyando las placas sobre el angulo de chapa y
sobre los perfiles T. Longitudinalmente las placas iran a tope.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Cortes por uso de herramientas. Media Dafiino Moderado Evitado
- Cortes por manipulacién de carriles y guias. Media Dafiino Moderado Evitado
- Golpes durante la manipulacion de las Media Dafiino Moderado Evitado
planchas, guias y lamas.

- Caidas a distinto nivel. Media Dafiino Moderado Evitado
- Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino

- Cuerpos extrafios en los 0jos. Media Dafiino Moderado Evitado
- Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino
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- Sobreesfuerzos. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento se mantendran limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos.

Las escaleras de mano a utilizar seran del tipo tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de control de apertura
maxima, para evitar accidentes por inestabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendran una ancho minimo de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre si, y a las
borriquetas).

La instalacién se efectuara desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, ( a mas de 2 m de altura), se estaran
recercados de una barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

Las plataformas tubulares sobre ruedas no se utilizaran sin antes de subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura,
para evitar los accidentes por movimientos indeseables.

Los andamios a construir para la colocacion de las placas de lana se montaran sobre borriquetas. Se prohibe
expresamente la utilizacién de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los paramentos, etc.

Las superficies de trabajo para instalar las placas de lana sobre rampas y escaleras seran horizontales; se permite el
apoyo en el peldafio definitivo y borriqueta, siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acufien, etc.

Se tenderan cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los que amarrar el fiador de los arneses de
seguridad en los tajos proximos a huecos con riesgo de caidas desde altura.

Se instalaran redes tensas de seguridad ancladas entre los forjados de alturas correlativas segun detalles de planos, para
controlar el riesgo de caida desde altura en los tajos de montaje de las placas de lana sobre guias.

Se prohibe ascender a escaleras de mano, (apoyadas o de tijera), en descansillos y tramos de escaleras sin estar sujeto el
arnés de seguridad a un punto fijo de la estructura.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 200 lux medidos a una altura aproximada de 2m. sobre el
pavimento.

La iluminacién mediante portatiles se hard con <<portalamparas estancos con mango aislante>> y <<rejilla>> de
proteccién de bombilla; la energia eléctrica los alimentara a tensién de seguridad.

Se prohibe expresamente el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

El transporte de guias de longitud superior a los 3 m. se realizara mediante dos operarios.

Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilizacién para realizar desplazamientos por la obra.

Se prohibe abandonar directamente sobre el pavimento, objetos cortantes y asimilables, para evitar los accidentes por
pisadas de objetos.

5.2.5. Servicios sanitarios y comunes de los que esta dotado este centro de
trabajo

Relacién de los servicios sanitarios y comunes de los esta dotado este centro de trabajo de la obra,
en funcion del nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones
contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97.

Servicios higiénicos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

d Dispondréa de instalacion de agua caliente en duchas y lavabos.

. Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondran de
ventilacion independiente y directa.

. La altura libre de suelo a techo no sera inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones minimas de las cabinas de los
retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irdn provistas de cierre interior e impediran la visibilidad desde el exterior.

. Dispondra de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcion al nimero de trabajadores, facilmente

accesible a todos ellos y distribuidos en lugares préximos a los puestos de trabajo.

Se indicara mediante carteles si el agua es o no potable.

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalaran recipientes especiales y cerrados.

Se instalara un lavabo de agua corriente, provisto de jabén, por cada 10 empleados o fraccién de esta cifra.

Existira un retrete con descarga automatica, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracciéon o para 15

trabajadoras o fraccion.
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Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Infeccién por falta de higiene. Baja Dafiino Tolerable Evitado

- Peligro de incendio. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

- Cortes con objetos. Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Guantes goma para limpieza

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

* Alos trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias toxicas se les facilitaran los
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

. Se mantendra limpio y desinfectado diariamente.

*  Tendran ventilacién independiente y directa.

d Se cuidara que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable.

. Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en debidas condiciones de desinfeccion, desodorizacion y
supresion de emanaciones.

. Se limpiaran diariamente con desinfectante.

d Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran completamente cerrados y tendran ventilacion al
exterior, natural o forzada.

. Habran extintores.

*  Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que esta lleno de agua.

d Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.

. No realizar ningun tipo de pintadas en el interior y/o exterior.

d No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningln tipo de objetos.

. Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.

. No levantar la caseta con material lleno.

Botiguin

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

*  Se dispondra de un botiquin en sitio visible y de facil acceso, colocandose junto al mismo la direccién y teléfono de la
compafiia aseguradora, asi como el del centro asistencial mas préximo, médico, ambulancias, proteccion civil,
bomberos y policia, indicandose en un plano la via mas rapida que comunica la obra en el centro asistencial mas
préximo.

. Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

d Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

. El contenido minimo sera: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodén
hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmadicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termoémetro clinico.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

- Infecciones. Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Guantes goma para limpieza y reposiciéon de productos

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

d En la obra siempre habra un vehiculo para poder hacer el traslado al hospital.
. En la caseta de obra existird un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales mas préximos.
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. Se colocara junto al botiquin un rétulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos,
ambulancias, etc.

. Se proveera un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalacion fija y que con idéntico
contenido, provea a uno o dos maletines-botiquin portatiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia
prevista.

Oficina de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En la oficina de obra se instalara un botiquin de primeros auxilios con el contenido minimo indicado por la legislacion
vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
- Peligro de incendio. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Guantes goma para limpieza

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Habra un extintor.

Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.

No realizar ningun tipo de pintadas en el interior y/o exterior.

No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningun tipo de objetos.
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
No levantar la caseta con material lleno.
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6. Equipos técnicos

Relacién de maquinas, herramientas, instrumentos o instalacion empleados en la obra que cumplen
las condiciones técnicas y de utilizacién que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como
en su reglamentacién especifica y que van a utilizarse o cuya utilizacién esta prevista en esta obra,
con identificacion de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificacion de riesgos en relacion con
el entorno de la obra en que se encuentran.

6.1. Maquinaria de obra

6.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras

Retroexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La retroexcavadora se empleara basicamente para abrir trincheras destinadas a tuberias, cables, drenajes, etc. asi como
para la excavacion de cimientos para edificios y la excavaciéon de rampas en solares cuando la excavacion de los mismos
se ha realizado con pala cargadora.

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecucion precisa, rapida y la direccién del trabajo estd constantemente
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse mas que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las
plumas.

Las cucharas estaran montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, esta articulada
sobre la plataforma.

La operacion de carga se efectla por traccion hacia la maquina en tanto que la extension del brazo permite la descarga.

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocacién de cables y de drenajes, se facilita con este equipo;
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Esta maquina se utiliza también para la colocacion e
instalacion de los tubos y drenes de gran diametro y para efectuar el relleno de la excavacion.

Cuando el sitio disponible lo permita se utilizara ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas
para las cimentaciones de edificios.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Atropellos por falta de visibilidad, velocidad Baja Extremadamente Moderado Evitado
inadecuada u otras causas dafiino
Desplazamientos inesperados de la maquina Baja Extremadamente Moderado Evitado
por terreno excesivamente inclinado o por dafino
presencia de barro
Maquina en funcionamiento fuera de control Baja Extremadamente Moderado Evitado
por abandono de la cabina sin desconectar la dafino
magquina o por estar mal frenada
Vuelco de la maquina por inclinacién excesiva | Baja Extremadamente Moderado Evitado
del terreno dafino
Caida por pendientes Media Extremadamente Importante No eliminado

dafino

Choque con otros vehiculos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto con lineas eléctricas aéreas o Baja Dafiino Tolerable Evitado
enterradas
Interferencias con infraestructuras urbanas, Baja Dafiino Tolerable Evitado

alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad

Incendio Baja Dafiino Tolerable Evitado

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de Baja Dafiino Tolerable Evitado
mantenimiento
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Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Proyeccién de objetos Media Dafiino Moderado Evitado

Caida de personas desde la maquina Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Ruidos propios y ambientales Baja Dafiino Tolerable Evitado

Vibraciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

Los derivados de trabajos en ambientes Baja Dafiino Tolerable Evitado

polvorientos.

Los derivados de los trabajos en condiciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

meteoroldgicas extremas

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturdn elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

- Proteccion del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvigenas, se debera hacer uso de mascarillas

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Deberan ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatomico y disposicion de controles y mandos perfectamente
accesibles por el operario.

Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen
la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

No se admitiran en esta obra maguinas que no vengan con la proteccién de cabina antivuelco o pértico de seguridad.

Se prohibira que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder desplazarse con la maxima
estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se prohibira transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibira izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas proximos al lugar de excavacion.

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de la maquina. Sé prohibe en la
zona la realizacion de trabajos la permanencia de personas.

Se prohibira en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grla, para la introduccién de piezas, tuberias, etc., en el
interior de las zanjas.

Se prohibira realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.

A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos.

Pala cargadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La utilizaciéon de palas montadas sobre tractor son maquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos
trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras.

La pala cargadora, es decir la pala mecanica compuesta de un tractor sobre orugas o neumaticos equipado de una
cuchara cuyo movimiento de elevacion se logra mediante dos brazos articulados, realizara diversas funciones.

La funcién especifica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de
materiales.

Se podran utilizar alguna de estos tres tipos:

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical.
b) Con cuchara que descarga hacia atras.
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¢) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales.

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotacion, pero sélo son utilizables en terrenos

tierras previamente esponjadas.

muy blandos o

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y

aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Atropellos por falta de visibilidad, velocidad Baja Extremadamente Moderado Evitado
inadecuada u otras causas dafiino
Desplazamientos inesperados de la maquina Baja Dafiino Tolerable Evitado
por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro
Maquina en funcionamiento fuera de control Baja Dafiino Tolerable Evitado
por abandono de la cabina sin desconectar la
magquina o por estar mal frenada
Vuelco de la maquina por inclinacién excesiva | Baja Extremadamente Moderado Evitado
del terreno dafiino
Caida por pendientes Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino
Choque con otros vehiculos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto con lineas eléctricas aéreas o Baja Dafiino Tolerable Evitado
enterradas

Interferencias con infraestructuras urbanas, Baja Dafiino Tolerable Evitado
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad
Incendio Baja Dafiino Tolerable Evitado
Quemaduras, por ejemplo en trabajos de Baja Dafiino Tolerable Evitado
mantenimiento
Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino
Proyeccién de objetos Media Dafiino Moderado Evitado
Caida de personas desde la maquina Media Dafiino Moderado Evitado
Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
Ruidos propios y ambientales Baja Dafiino Tolerable Evitado
Vibraciones Baja Dafiino Tolerable Evitado
Los derivados de trabajos en ambientes Baja Dafiino Tolerable Evitado
pulverulentos
Los derivados de los trabajos en condiciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

meteoroldgicas extremas

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

la seguridad de la circulacion de la maquinaria.

Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen

No se admitiran en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco o pértico de seguridad.
Se prohibird que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.
Se prohibira que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo méas baja posible para poder desplazarse, con la maxima
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estabilidad.

Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se prohibira transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibira izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o
zanjas proximos al lugar de excavacion.

A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos.

Rozadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra la rozadora (maquina para excavacion mediante roza) para la excavaciéon de pavimentos ya
ejecutados, por la limpieza del corte y seguridad de las operaciones. Se trata de una maquina de corte, con la seguridad
integrada, por lo que los riesgos estriban en el incorrecto manejo, la manipulacion de los elementos de proteccion y la
supresion de algunos de ellos.

El procedimiento elegido se considera que para la naturaleza del pavimento a cortar es el mas apropiado desde el punto
de vista de la seguridad.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Contacto con lineas eléctricas o de gas Baja Dafiino Tolerable Evitado
enterradas bajo el pavimento a cortar

Atrapamientos por la roza (trabajos sin Media Dafiino Moderado Evitado
carcasa)

Los derivados de la produccién de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado
durante el corte (corte sin utilizacién de la via
himeda)

Ruido Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de fragmentos del disco de corte o | Media Dafiino Moderado Evitado
de la excavacion

Cortes en las manos Alta Dafiino Importante No eliminado
Maquina en funcionamiento fuera de control Media Dafiino Moderado Evitado

por abandono de la cabina sin desconectar la
magquina o por estar mal frenada

Interferencias con diferentes infraestructuras Baja Dafiino Tolerable Evitado
urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o

electricidad

Incendio Baja Dafiino Tolerable Evitado
Quemaduras, en trabajos de mantenimiento Baja Dafiino Tolerable Evitado
Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino

Caida de personas desde la maquina Media Dafiino Moderado Evitado
Golpes Media Dafiino Moderado Evitado
Los derivados de trabajos en ambientes Baja Dafiino Tolerable Evitado
polvorientos

Los derivados de los trabajos en condiciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

meteoroldgicas extremas

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Protectores auditivos.
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- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturon elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El personal que gobierne la rozadora sera especialista en su manejo, para evitar los riesgos por impericia.

Antes de proceder al corte del suelo, se efectuara su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles conducciones
subterraneas enterradas, armaduras, mallazos, etc.

Antes de iniciar el corte, se procedera al replanteo exacto de la linea de seccién a ejecutar, con el fin de que pueda ser
seguida por la ruedecilla guia del espaddn, sin riesgos adicionales para el trabajador.

Es importante mediante deteccion, sefializar debidamente las canalizaciones entrerradas o cualquier elemento
sospechoso.

La rozadora a utilizar en esta obra, tendran todos sus 6rganos mdviles protegidos con la carcasa disefiada por el
fabricante, para prevenir los riegos de atrapamiento o de corte.

Se prohibe expresamente utilizar la rozadora con riesgo de atrapamiento o corte, por falta o defecto de sus carcasas
protectoras.

El manillar de gobierno de la rozadora, estara debidamente aislado, para evitar los posibles contactos fortuitos con la
energia eléctrica.

El combustible se vertera en el interior del depésito con el motor parado, auxiliado mediante un embudo, para prevenir los
riesgos por derrames innecesarios.

Se prohibe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible, para prevenir los riesgos de explosion o
de incendio.

Los combustibles liquidos se acopiaran debidamente, en los puntos establecidos en los planos, prohibiendo abandonarlos
en lugares de la obra distintos a los mencionados. Los recipientes llevaran una etiqueta de -Peligro Producto Inflamable-,
bien visible.

La rozadora Debera ir provista de cabina antivuelco, asiento anatémico y disposicion de controles y mandos perfectamente
accesibles por el operario.

No se admitiran en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco o pértico de seguridad.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.

Se prohibira arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacion de la rozadora.

Quedara totalmente prohibido la utilizacién de méviles (teléfono mévil particular) durante el manejo de la maquinaria.

A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos.

6.1.2. Maquinaria de elevacion

Grua automontante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las grdas automontantes se utilizaran en la obra para operaciones de elevacion de cargas, colocacion y puesta en obra de
materiales y equipos.

En el mas amplio sentido de su acepcion consideramos gria autopropulsada a todo conjunto formado por el vehiculo
portante, sobre ruedas o sobre orugas, el sistemas de propulsion y direccién propios sobre cuyo chasis se acopla el
aparato de elevacion tipo pluma.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Vuelco del camién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Caidas al subir o al bajar Media Dafiino Moderado Evitado

Atropello de personas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Desplome de la carga Baja Dafiino Tolerable Evitado

Golpes por la caida de paramentos Baja Dafiino Tolerable Evitado
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Desplome de la estructura en montaje Baja Dafiino Tolerable Evitado
Quemaduras al hacer el mantenimiento Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto eléctrico Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto con objetos cortantes o punzantes Baja Dafiino Tolerable Evitado
Caida de objetos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Choques Baja Dafiino Tolerable Evitado
Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino
Ruido Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran cufias de inmovilizacién en las ruedas y se fijaran los gatos
estabilizadores.

Las maniobras en la gria seran dirigidas por un especialista.

Los ganchos de la gria tendran cerradura de seguridad.

Se prohibira sobrepasar la carga maxima admisible.

El gruista tendra en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras seran dirigidas por un
especialista.

Las rampas de circulacién no superaran en ninglin caso una inclinacién superior al 20 por 100.

Se prohibira estacionar el camién a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Se prohibira arrastrar cargas con el camién.

Se prohibira la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camion.

Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

El conductor tendra el certificado de capacitacion correspondiente.

La grda autopropulsada tendra al dia el libro de mantenimiento.

Se extremaran las precauciones durante las maniobras de suspensién de objetos estructurales para su colocacién en obra,
ya que habran operarios trabajando en el lugar, y un pequefio movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajara en ninglin caso con vientos superiores a los 50 Km. /h.

1°) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grda es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en la arista
de vuelco mas desfavorable, no vuelca en tanto se cumplen las condiciones impuestas por su constructor, entendiéndose
por arista de vuelco mas desfavorable aquélla de las lineas definidas por dos apoyos consecutivos cuya distancia a la
vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la maquina, es menor.

Esta distancia, para cada posicién y alcance de la pluma, es mas pequefia cuanto mayor es el angulo que forma el plano
horizontal con el definido por la plataforma base de la gria y como el momento de vuelco tiene por valor el producto de
dicha distancia por el peso total de la maquina, es de vital importancia que su nivelacion sea adecuada para que el minimo
momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista mas desfavorable durante el giro de la pluma sea siempre superior
al maximo momento de carga admisible, que en ningin caso debera sobrepasarse.

Es por ello por lo que ante este riesgo debera procederse actuando como sigue:

A) Sobre el terreno:

Se comprobara que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas, ruedas o estabilizadores) no se
hundan en el mismo durante la ejecucién de las maniobras.

El emplazamiento de la maquina se efectuara evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera
preciso, al objeto de conseguir que la grda quede perfectamente nivelada, nivelacién que debera ser verificada antes de
iniciarse los trabajos que seran detenidos de forma inmediata si durante su ejecucion se observa el hundimiento de algin
apoyo.

Si la transmision de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitucién arcillosa o no ofrece
garantias, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases
constituidas por una o0 mas capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 Mm. de espesor y 1.000 mm. de
longitud que se interpondran entre terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los
tablones de cada capa sobre la anterior.

B) Sobre los apoyos:

Al trabajar con grua sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumaticos, se tendra presente
que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presion de inflado que la que deberan tener
circulando, por lo que antes de pasar de una situacion a otra es de gran importancia la correccion de presién con el fin de
que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante.
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Asimismo en casos de transmision de cargas a través de neumaticos, la suspension del vehiculo portante debe ser
bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rigida, se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier
posicién que adopte la flecha y para evitar movimientos imprevistos de aquél, ademas de mantenerse en servicio y
bloqueado al freno de mano, se calzaran las ruedas de forma adecuada.

Cuando la gria movil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable adn cuando el peso de la carga a elevar
permita hacerlo sobre neumaticos, los brazos soportes de aquéllos deberan encontrarse extendidos en su maxima longitud
y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la maquina, se daran a los gatos la elevacidon necesaria para que los
neumaticos queden totalmente separados del suelo.

C) En la maniobra:

La ejecucion segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no ser previamente
conocido, debera obtenerse una aproximacién por exceso, cubicandola y aplicandole un peso especifico entre 7,85 y 8 Kg.
/dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumara el de los elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.).

Conocido el peso de la carga, el gruista verificara en las tablas de trabajo, propias de cada grda, que los angulos de
elevacién y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser asi debera modificar alguno de dichos parametros.
En operaciones tales como rescate de vehiculos accidentados, desmantelamiento de estructuras, etc., la maniobra debe
realizarse poniendo en ella una gran atencién pues si la carga esté aprisionada y la traccién no se ejerce verticalmente, el
propio angulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al
méaximo admisible.

Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, pueden adquirir
amplitudes que pondrian en peligro la estabilidad de la maquina, por lo que en la ejecucién de toda maniobra se adoptara
como norma general que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin
movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realizacion inciden mas directamente
en la estabilidad que la rapidez o lentitud con que se ejecuten.

En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpira temporalmente su trabajo y asegurara la flecha en
posicion de marcha del vehiculo portante.

2% Ante el riesgo de precipitacion de la carga, como generalmente la caida de la carga se produce por enganche o
estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como consecuencia
del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algin obstaculo por lo que para evitar que aquélla llegue a
materializarse se adoptaran las siguientes medidas:

A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares:

El estrobado se realizard de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza suspendida quede en
equilibrio estable, evitandose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilizacion de salvacables. El angulo
que forman los estrobos entre si no superara en ningun caso 120° debiéndose procurar que sea inferior a 90°. En todo
caso debera comprobarse en las correspondientes tablas, que la carga (til para el angulo formado, es superior a la real.
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, etc.) tendran
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estaran sometidos. Se
desecharan aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces
su diametro, superen el 10 por ciento del total de los mismos.

B) Respecto a la zona de maniobra:

Se entendera por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde el punto de amarre
de la carga hasta el de colocacién. Esta zona debera estar libre de obstaculos y previamente habra sido sefializada y
acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.

Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitiran sefiales previamente establecidas,
generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas.

Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso publico, tal como una carretera, el vehiculo-gria dispondra de luces
intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberan permanecer encendidas
Unicamente durante el tiempo necesario para su ejecuciéon y con el fin de hacerse visible a distancia, especialmente
durante la noche.

C) Respecto a la ejecucion del trabajo:

En toda maniobra debe existir un encargado, con la formacién y capacidad necesaria para poder dirigirla, que sera
responsable de su correcta ejecucion, el cual podra estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra, si su
complejidad asi lo requiere.

El gruista solamente debera obedecer las 6rdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes
seran facilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios.

Las 6rdenes seran emitidas mediante un cédigo de ademanes que deberan conocer perfectamente tanto el encargado de
maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez respondera por medio de sefiales acUsticas o luminosas.
Generalmente se utiliza el codigo de sefiales definido por la Norma UNE 003.

Durante el izado de la carga se evitara que el gancho alcance la minima distancia admisible al extremo de la flecha, con el
fin de reducir lo maximo posible la actuacion del dispositivo de Fin de Carrera, evitando asi el desgaste prematuro de
contactos que puede originar averias y accidentes.

Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehiculo-gria con la carga suspendida, es necesario que los
magquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel, cercanias de lineas
eléctricas), mantengan las cargas lo mas bajas posible, den numerosas y eficaces sefiales a su paso y estén atentos a la
combinacion de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga.

3°) Ante el riesgo eléctrico por presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia
carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensién es igual o superior a 50 Kv. y a menos de
3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitara de la Compafiia Eléctrica el corte del servicio durante el
tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegera la linea mediante una pantalla de proteccién.

En caso de contacto de la flecha o de cables con una linea eléctrica en tension, como norma de seguridad el gruista
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debera permanecer en la cabina hasta que la linea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no corre peligro de
electrocucién. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, debera hacerlo saltando con los pies juntos,
lo mas alejado posible de la maquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y tierra.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El mantenimiento adecuado de todo equipo industrial tiene como consecuencia directa una considerable reduccién de
averias, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporcién la probabilidad de que se produzcan accidentes
provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto de la propia maquina
como de los elementos auxiliares en los que, como minimo, constara de las siguientes actuaciones:

A) De la maquina:

Ademas de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor recomienda los
tipos de aceites y liquidos hidraulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse,
es de vital importancia revisar periédicamente los estabilizadores prestando particular atencién a las partes soldadas por
ser los puntos mas débiles de estos elementos, que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud.

B) De los elementos auxiliares:

Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevacién en uso deben ser examinados enteramente
por persona competente por lo menos una vez cada seis meses.

Con propésitos de identificacion, de modo que puedan llevarse registros de tales examenes, debe marcarse un nimero de
referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijara una marca o etiqueta de metal numerada. En el registro se
indicara el numero, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y nimero del certificado de la prueba
original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen asi como las particularidades o defectos
encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas para remediarlas.

Camion grua descarga

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Gria sobre camion en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalaran cufias de inmovilizacién en las
ruedas y se fijaran los gatos estabilizadores.
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Vuelco del camién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Caidas al subir o al bajar Media Dafiino Moderado Evitado

Atropello de personas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Desplome de la carga Media Dafiino Moderado Evitado

Golpes por la caida de paramentos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Desplome de la estructura en montaje Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Quemaduras al hacer el mantenimiento Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las maniobras en la gria seran dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la graa tendran cerradura de seguridad.
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Se prohibira sobrepasar la carga maxima admisible.

El gruista tendra en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras seran dirigidas por un
especialista.

Las rampas de circulacién no superaran en ninglin caso una inclinacién superior al 20 por 100.

Se prohibira estacionar el camién a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Se prohibira arrastrar cargas con el camién.

Se prohibira la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camion.

Se prohibira la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

El conductor tendré el certificado de capacitacién correspondiente.

Se extremaran las precauciones durante las maniobras de suspensién de objetos estructurales para su colocacién en obra,
ya que habran operarios trabajando en el lugar, y un pequefio movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
No se trabajara en ningln caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

6.1.3. Maquinaria de transporte

Dumper

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos dificiles y superando mayores
pendientes gracias a su traccién a las cuatro ruedas.
Se utilizara para las operaciones de carga y transporte de aridos, ladrillos o escombros de manera agil y eficaz.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Atropello de personas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Vuelcos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Colisiones Baja Dafiino Tolerable Evitado

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Proyeccién de objetos Media Dafiino Moderado Evitado

Desprendimiento de tierras Baja Dafiino Tolerable Evitado

Vibraciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

Ruido ambiental Baja Dafiino Tolerable Evitado

Polvo ambiental Baja Dafiino Tolerable Evitado

Caidas al subir o bajar del vehiculo Media Dafiino Moderado Evitado

Contactos con energia eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Quemaduras durante el mantenimiento Baja Dafiino Tolerable Evitado

Golpes debidos a la manguera de suministro Alta Dafiino Importante No eliminado

de aire

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
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Los accesos y caminos de la obra se conservaran en adecuado estado para la circulacién evitando la circulacién de
blandones y embarramientos excesivos.

La maquina deberéa de estacionarse siempre en los lugares establecidos.

Se sefializaran todas las zonas, para advertencia de los vehiculos que circulan. Asimismo, se instalaran topes de
seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la
magquinaria empleada en el movimiento de tierras.

Antes de poner en servicio la maquina, se comprobaran el estado de los dispositivos de frenado, neumaticos, bateria,
niveles de aceite y agua, luces y sefiales acusticas y de alarma.

El operario que maneje la maquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de la
magquina.

Los accientes mas frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la maquina, por ello serd necesario no cargarlos
exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo

de los 20 km/h.

Se colocaran topes que impidan el retroceso.

respectivamente.

No se cargara el cubilote por encima de la zona de carga maxima en él marcada.
Las pendientes se podran remontar de forma mas segura en marcha hacia atras, pues de lo contrario, podria volcar.
Se prohibe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.
Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atras por su poca
visibilidad, por ello deberan de incorporar avisadores automaticos acusticos de esta operacion.

Seréa impresicindible disponer de pértico de seguridad antivuelco, con cinturén de seguridad complementario a él.
Se prohibira la circulacién por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos himedos o secos,

Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demas dedos, evitando posible golpes.

Camioén dumper

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

cruce de ellos.

Este tipo de dumper se utilizara en la obra para transportar grandes volimenes de tierras o rocas a distancias superiores a
los 20 m. por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulacién incluso el

Las ventajas de estos dumpers sobre otros sistemas son: Gran capacidad de carga, bajo coste por m3 de material
transportado, trabajo a pleno rendimiento en sitios que otros camiones no pueden hacerlo, superan grandes pendientes.

Este tipo de transporte de tierras o rocas ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a
realizar en la obra es el mas apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y

aplicada.
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Atropello de personas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Vuelcos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Colisiones Baja Dafiino Tolerable Evitado

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Proyeccién de objetos Media Dafiino Moderado Evitado

Desprendimiento de tierras Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Vibraciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

Ruido ambiental Baja Dafiino Tolerable Evitado

Polvo ambiental Baja Dafiino Tolerable Evitado

Caidas al subir o bajar del vehiculo Media Dafiino Moderado Evitado

Contactos con energia eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Quemaduras durante el mantenimiento Baja Dafiino Tolerable Evitado

Golpes debidos a la manguera de suministro Alta Dafiino Importante No eliminado

de aire

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino
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Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturon elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Medidas preventivas de caracter general :
Los camiones dumper que trabajen en esta obra dispondran de los siguientes medios en perfecto estado de
funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante.

Faros de marcha hacia atrés.

Intermitentes de aviso de giro.

Pilotos de posicion delanteros y traseros.
Servofreno.

Freno de mano.

Avisador acustico automatico de marcha atras.
Cabina antivuelco antiimpacto.

Aire acondicionado en la cabina.

Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario :
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionara el buen estado de:

Motor.

Sistemas hidraulicos.

Frenos.

Direccién.

Luces.

Avisadores acusticos.

Neumaticos.

La carga seca se regara para evitar levantar polvo.

Se prohibira cargarlos por encima de su carga maxima.

Se colocaran topes de final de recorrido a un minimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor :

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entegara por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al
conductor. De esta entega quedara constancia con la firma del conductor al pie de este escrito.

Para subir y bajar del camién utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehiculo.

No subir a la maquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camién.

No trabajar con el camién en situaciones de -media averia-, antes de trabajar, repararlo bien.

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de
mano.

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camién, se puede prender fuego.

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio.

Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar
fuego.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la maquina y sacar la llave de contacto.

Al parar el camién, poner tacos de inmovilizacion en las ruedas.

Si hace falta arrancar el camién con la bateria de otro vehiculo, vigilar las chispas, ya que los gases de la bateria son
inflamables y podria explotar.

Vigilar constantemente la presion de los neumaticos.

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camion.

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehiculo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.

No arrancar el camion sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar lineas eléctricas.

Si se toca una linea eléctrica con el camidn, salir de la cabina y saltar lo mas lejos posible evitando tocar tierra y el camién
al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camién al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocucion.

Camioén basculante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Este tipo de camién se utilizara en diversas operaciones en la obra para transportar volimenes de tierras o rocas por
pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulacién incluso el
cruce de ellos.

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra
es el mas apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Atropello de personas (entrada, salida, etc.) Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Choques contra otros vehiculos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Vuelco del camién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Caida (al subir o bajar de la caja) Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Medidas preventivas de caracter general :

Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondran de los siguientes medios en perfecto estado de
funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante.

Faros de marcha hacia atréas.

Intermitentes de aviso de giro.

Pilotos de posicion delanteros y traseros.
Servofreno.

Freno de mano.

Avisador acustico automatico de marcha atras.
Cabina antivuelco antiimpacto.

Aire acondicionado en la cabina.

Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario :
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionara el buen estado de:

Motor.

Sistemas hidraulicos.

Frenos.

Direccién.

Luces.

Avisadores acusticos.

Neumaticos.

La carga seca se regara para evitar levantar polvo.

Se prohibira cargarlos por encima de su carga maxima.

Se colocaran topes de final de recorrido a un minimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor :

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucién auxiliado por las sefiales de un miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara frenado y calzado con topes.

Se prohibira expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima marcada por el fabricante, para prevenir
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los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecera fuera de la cabina durante la carga.

Para subir y bajar del camién utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehiculo.

No subir a la maquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camion.

No trabajar con el camién en situaciones de -media averia-, antes de trabajar, repararlo bien.

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de
mano.

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camion, se puede prender fuego.

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio.

Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar
fuego.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la maquina y sacar la llave de contacto.

Al parar el camion, poner tacos de inmovilizacién en las ruedas.

Si hace falta arrancar el camién con la bateria de otro vehiculo, vigilar las chispas, ya que los gases de la bateria son
inflamables y podria explotar.

Vigilar constantemente la presién de los neumaticos.

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camién.

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehiculo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.

No arrancar el camién sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar lineas eléctricas.

Si se toca una linea eléctrica con el camion, salir de la cabina y saltar lo mas lejos posible evitando tocar tierra 'y el camion
al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camién al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocucién.

Camion contenedor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este tipo de camion se utilizara en la obra para transportar los contenedores donde se vierten los escombros y las tierras
sacadas de la obra a realizar.

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulacién incluso el
cruce de ellos.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Atropello de personas (entrada, salida, etc.) Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Choques contra otros vehiculos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Vuelco del camién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Caida al subir o bajar de la caja Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamiento en la subida o bajada del Baja Extremadamente Moderado Evitado
contenedor dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén elastico antivibratorio.

- Calzado antideslizante.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Medidas preventivas de caracter general :
Los camiones que trabajen en esta obra dispondran de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante.

Faros de marcha hacia atrés.
Intermitentes de aviso de giro.

Pilotos de posicion delanteros y traseros.
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Servofreno.

Freno de mano.

Avisador acustico automatico de marcha atras.
Cabina antivuelco antiimpacto.

Aire acondicionado en la cabina.

Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario :
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionara el buen estado de:

Motor.

Sistemas hidraulicos.

Frenos.

Direccién.

Luces.

Avisadores acusticos.

Neumaticos.

La carga seca se regara para evitar levantar polvo.

Se prohibira cargarlos por encima de su carga maxima.

Se colocaran topes de final de recorrido a un minimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor :

Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion auxiliado por las sefales de un miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara frenado y calzado con topes.

Se prohibird expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima marcada por el fabricante, para prevenir
los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecera fuera de la cabina durante la carga.

Para subir y bajar del camién utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehiculo.

No subir a la maquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camion.

No trabajar con el camién en situaciones de -media averia-, antes de trabajar, repararlo bien.

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de
mano.

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camion, se puede prender fuego.

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio.

Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar
fuego.

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la maquina y sacar la llave de contacto.

Al parar el camion, poner tacos de inmovilizacién en las ruedas.

Si hace falta arrancar el camién con la bateria de otro vehiculo, vigilar las chispas, ya que los gases de la bateria son
inflamables y podria explotar.

Vigilar constantemente la presién de los neumaticos.

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camién.

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehiculo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca.

No arrancar el camién sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar lineas eléctricas.

Si se toca una linea eléctrica con el camion, salir de la cabina y saltar lo mas lejos posible evitando tocar tierra 'y el camién
al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camién al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocucién.

Tuberias y bombas para el transporte de hormigén

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizard la maquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido de hormigén hasta el
elemento a ejecutar.

El hormigén segun esta tarea del bombeo llega rapidamente al elemento constructivo evitando hacerlo por los medios
tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Vuelco por proximidad a taludes Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Vuelco por fallo mecénico, por ejemplo de los Baja Extremadamente Moderado Evitado
gatos neumaticos dafiino
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Caida por planos inclinados Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de objetos por reventarse la Baja Dafiino Tolerable Evitado

cafieria, o al quedar momentaneamente

encallado

Golpes por objetos vibratorios Baja Dafiino Tolerable Evitado

Atrapamientos en trabajos de mantenimiento Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Contactos con la corriente eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Rotura de la manguera Baja Dafiino Tolerable Evitado

Caida de personas desde la maquina Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamientos de personas entre la tolva y la Baja Extremadamente Moderado Evitado

hormigonera dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas de caracter general.

Los andamios o estructuras que sostengan una tuberia para hormigon bombeado deben ser calculados en funcién del
peso de la tuberia llena de hormigén y de los trabajadores que puedan encontrarse encima del andamio con un coeficiente
de seguridad igual a 4 .

Las tuberias para el transporte de hormigén bombeado deben estar :

a) sélidamente amarradas en sus extremos y codos.

b) provistas de véalvulas de escape de aire cerca de su parte superior.

c) firmemente fijadas a la tobera de la bomba mediante un dispositivo eficaz de seguridad.

Cuando se proceda a limpiar tuberias para el transporte de hormigén bombeado, sus elementos componentes no deben
ser acoplados ni desmontados mientras dure la purga de la misma, debiendo establecerse una distancia de seguridad.

Se debe verificar el estado de los equipos mecanicos e instrumentos de bombeo al comienzo de cada turno de trabajo.

El personal encargado en manipular el equipo de bombeo sera especialista y con experiencia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estaran siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.

La bomba de hormigonado nada més se podra usar para el bombeo de hormigén segun el -cono de Abrams- recomendado
por el fabricante en funcién de la distancia de transporte.

El brazo de elevacién de la manguera no se podra usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de caracter
puntual.

El Jefe de obra, comprobard que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los enclavamientos neumaticos o
hidraulicos perfectamente instalados.

La zona de bombeo quedara totalmente aislada de los peatones en prevision de dafios a terceros.

A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El Jefe de obra, entregara por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado de medidas preventivas. De esta
entrega quedara constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito.

Antes de iniciar el suministro, asegurarse gque las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.

Antes de vaciar el hormigén en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina esta en marcha.

Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la presién
del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.

No trabajar con situaciones de -media averia-. Antes de trabajar, arreglarla bien.

Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que esta desconectado.

No intentar modificar los mecanismos de proteccion eléctrica.

Antes de iniciar el suministro diario de hormigén, comprobar el desgaste interior de la cafieria con un medidor de grosores,
las explosiones de las cafierias son causantes de accidentes importantes.Si se ha de bombear a gran distancia, antes de
suministrar hormigén, probar los conductos bajo presién de seguridad.

El Jefe de obra, comprobara bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:

Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presion.

Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presién normal de servicio.

Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cubicos bombeados, las uniones, juntas y los codos.

Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevencion de accidentes por taponamiento.
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6.1.4. Maquinaria manipulacion de hormigén

Bomba hormigonado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizard la maquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la hormigonera o cuba
de transporte hasta el elemento a ejecutar.

Las principales operaciones que realizara son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigén en una sola operacion).

El hormigdn segun este procedimiento del bombeo llega rapidamente al elemento constructivo evitando hacerlo por los
medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Vuelco por proximidad a taludes Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Vuelco por fallo mecanico, por ejemplo de los Baja Extremadamente Moderado Evitado

gatos neumaticos dafino

Caida por planos inclinados Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de objetos por reventarse la Media Dafiino Moderado Evitado

cafieria, o al quedar momentaneamente

encallado

Golpes por objetos vibratorios Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Atrapamientos en trabajos de mantenimiento Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Contactos con la corriente eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Rotura de la manguera Baja Dafiino Tolerable Evitado

Caida de personas desde la maquina Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamientos de personas entre la tolva y la Baja Extremadamente Moderado Evitado

hormigonera dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas de caracter general.

El personal encargado en manipular el equipo de bombeo sera especialista y con experiencia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estaran siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.

La bomba de hormigonado nada més se podra usar para el bombeo de hormigén segun el -cono de Abrams- recomendado
por el fabricante en funcién de la distancia de transporte.

El brazo de elevacién de la manguera no se podra usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de caracter
puntual.

El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobara que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y con los
enclavamientos neumaticos o hidraulicos perfectamente instalados.

La zona de bombeo quedara totalmente aislada de los peatones en previsién de dafios a terceros.

A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregara por escrito al jefe de obra de bombeo, el siguiente listado de
medidas preventivas. De esta entrega quedara constancia con la firma del jefe de obra de bombeo al pie de este escrito.
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Antes de iniciar el suministro, asegurarse gque las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.

Antes de vaciar el hormigén en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina esta en marcha.

Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de accionamiento, purgar la presion
del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.

No trabajar con situaciones de -media averia-. Antes de trabajar, arreglarla bien.

Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que esta desconectado.

No intentar modificar los mecanismos de proteccién eléctrica.

Antes de iniciar el suministro diario de hormigén, comprobar el desgaste interior de la cafieria con un medidor de grosores,
las explosiones de las cafierias son causantes de accidentes importantes.Si se ha de bombear a gran distancia, antes de
suministrar hormigén, probar los conductos bajo presién de seguridad.

El encargado de seguridad, comprobara bajo presiones superiores a los 50 bars lo siguiente:

Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presion.

Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presién normal de servicio.

Comprobar y cambiar si es necesario, cada 1.000 metros cubicos bombeados, las uniones, juntas y los codos.

Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevencién de accidentes por taponamiento.

Camién hormigonera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigdn a obra, ya que se considera que son los medios
adecuados cuando la confeccién o mezcla se realiza en una planta central.

El camién hormigonera esta formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camién adecuado
para soportar el peso.

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilindrica o bicénica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectta la
mezcla de los componentes.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Durante la carga: Riesgo de proyeccién de Media Dafiino Moderado Evitado
particulas de hormigdn sobre cabeza y cuerpo
del conductor al no ser recogidos por la tolva
de carga.

Durante el transporte: Riesgo de golpes a Baja Dafiino Tolerable Evitado
terceros con la canaleta de salida al
desplegarse por mala sujecion, rotura de la
misma o simplemente por no haberla sujetado
después de la descarga.

Durante el transporte: Caida de hormigén por Baja Dafiino Tolerable Evitado

la tolva al haberse llenado excesivamente.

Durante el transporte: Atropello de personas. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Durante el transporte: Colisiones con otras Baja Dafiino Tolerable Evitado

maquinas.

Durante el transporte: Vuelco del camién. Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Durante el transporte: Caidas, por ejemplo en Media Dafiino Moderado Evitado

el interior de alguna zanja.

Durante la descarga: Golpes en la cabeza al Baja Dafiino Tolerable Evitado

desplegar la canaleta.

Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o | Baja Extremadamente Moderado Evitado

manos en las articulaciones y uniones de la dafino

canaleta al desplegarla.

Durante la descarga: Golpes en los pies al Baja Dafiino Tolerable Evitado
transportar las canaletas auxiliares o al
proceder a unirlas a la canaleta de salida por
no seguir normas de manutencion.

Durante la descarga: Golpes a terceros Baja Dafiino Tolerable Evitado
situados en el radio de giro de la canaleta al no
fijar esta y estar personas ajenas préximas a la
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operacion de descarga de hormigén.

Durante la descarga: Caida de objetos encima
del conductor o los operarios.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Durante la descarga: Golpes con el cubilote de
hormigén.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
vuelco durante el manejo normal del vehiculo
por causas debidas al factor humano (corto de
vista y no ir provisto de gafas, ataques de
nervios, de corazén, pérdida de conocimiento,
tension alterada, estar ebrio, falta de
responsabilidad, lentitud en los reflejos),
mecanicos (piezas mal ajustadas, rotura de
frenos, desgaste en los neumaticos o mal
hinchado de los mismos.)

Baja

Extremadamente
dafino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
incendio por un cortocircuito producido en la
instalacién eléctrica, combustible, etc., por un
fallo técnico o humano.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos generales: Riesgo de
deslizamiento del vehiculo por estar
resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del
vehiculo en mal estado de funcionamiento,
trabajos en terrenos pantanosos o en grandes
pendientes.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Golpes por el cubilote al bajar o al subir
cargado con el mismo como consecuencia de
un mal manejo del sistema de transporte
utilizado.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Golpes por objetos caidos de lo alto de la obra.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Contacto de las manos y brazos con el
hormigén.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse
el mismo por un fallo en el sistema de
transporte.

Baja

Extremadamente
dafino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga: Caida
de hormigén sobre los trabajadores situados
debajo de la trayectoria de las canaletas de
descarga.

Baja

Dafiino

Tolerable

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la
canaleta de salida cuando el cubilote baja
vacio y el conductor lo coge para que en su
bajada quede en posicién correcta.

Baja

Extremadamente
dafiino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos durante la descarga:
Atrapamiento de los pies entre la estructura de
la base del cubilote y el suelo cuando este baja
para ser cargado.

Baja

Extremadamente
dafino

Moderado

Evitado

Riesgos indirectos durante el mantenimiento
de la hormigonera: Riesgo de caida de altura
desde lo alto de la escalera de acceso a la
tolva de carga durante los trabajos de
inspeccién y limpieza.

Media

Extremadamente
dafino

Importante

No eliminado

Riesgos indirectos durante el mantenimiento
de la hormigonera: Riesgo de caida de altura
desde lo alto de la cuba como consecuencia de
subir a inspeccionar o a efectuar trabajos de
pintura, etc.

Media

Extremadamente
dafino

Importante

No eliminado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
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- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Calzado antideslizante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Se describe la secuencia de operaciones que debera realizar el conductor del camion para cubrir un ciclo completo con
las debidas garantias de seguridad:

1- Se pone en marcha el camién y se enfila el camion hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de descarga
de la planta de hormigonado.

2- El conductor del camién se bajara del mismo e indicara al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigén
gue necesita en metros cubicos, accionando los mandos en la posicion de carga y la velocidad de carga.

3- Mientras se efectla la carga llenara el depésito de agua.

4- Cuando la cuba esta cargada suena una sefial acuUstica con lo que el operario pondréa la cuba en la posicién de mezcla y
procede a subir al camién para dirigirse a la obra.

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla
adecuada.

6- El operario, mediante una pala, limpiara de residuos de hormigén la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la
escalera de acceso a la tolva de carga.

7- Se procedera a descargar el hormigdn con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.

8- Se limpiara con la manguera las canaletas de salida.

9- El resto del agua se introducira en la cuba para su limpieza y procedera a volver a la planta de hormigonado.

10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigén
las paredes de la cuba.

B) Medidas preventivas de caracter general:

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sélido y antideslizante. En la parte inferior de la
escalera abatible se colocara un seguro para evitar balanceos, que se fijara a la propia escalera cuando esté plegada y al
camién cuando esté desplegada. Asi mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitle
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material
consistente. Para evitar acumulacion de suciedad debera ser del tipo de rejilla con un tamafio aproximado de la seccién
libre maxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservacion, limpieza e inspeccién
por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma.
Sélo se debe utilizar estando el vehiculo parado.

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., debera pintarse con pintura anticorrosivo para
evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparacién o comprobacion se debera hacer
con elementos auxiliares tales como andamios, etc.

Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberan pintar con franjas blancas y negras de
pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).

El vehiculo debe poseer frenos hidraulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero.

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.

Deben poseer los dispositivos de sefializacién que marca el codigo de la circulacion.

Sistemas de alarmas para neumaticos con poco aire. Sefial de marcha atras audible por otros camiones.

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una proteccion adecuada al
conductor contra la caida de objetos.

Las cabinas deben poseer sistema de ventilacién y calefaccion.

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella.

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un
apoyo para los pies y ser comodos.

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve
carboénica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones
en carretera, lamparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

Para desplegar la canaleta de hormigén se deberan quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posicion de
descarga; una vez alli, se quitara la cadena de seguridad y se cogera por el extremo haciendo girar hasta la posicién
desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue.

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de
golpes.

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.

Después de cada paso de hormigén se deben limpiar con una descarga de agua.

El dep6sito y canaletas se limpiaran en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.

El camion se situara en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por gria el camionero y el operario que ayuda a cargar se separaran de
la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.

Si por la situacién del gruista se debe acompafiar en su bajada al cubilote esto se hara procurando no colocarse entre el
cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos.

Se debe poner especial cuidado con la posicién de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape contra el
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suelo.

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo
imprevisto de la carga les golpee.

Cuando un camioén circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta del vehiculo
esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atras.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos,
resbaladizos o que entrafien otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atras. No se debe bajar del camién a
menos que: esté parado el vehiculo, haya un espacio suficiente para apearse.

Durante el desplazamiento del camién ninguna persona debera: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de un
vehiculo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5y el 16 por ciento, si el camién-hormigonera lleva
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la
hormigonera funciona con motor hidraulico hay que calzar las ruedas del camién pues el motor del camién esta en marcha
de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigén con el camién.

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camién-hormigonera el conductor debera: poner el freno de mano, engranar una
marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas:
seleccionar las herramientas méas adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en
buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan
pistolas de engrase a presién nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.

En la lubricacién de resortes mediante vaporizacion o atomizacion el trabajador permanecera alejado del chorro de
lubricacién, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

Cuando se haya fraguado el hormigon de una cuba por cualquier razén el operario que maneje el martillo neumatico
debera utilizar cascos de proteccion auditiva de forma que el nivel maximo acustico sea de 80 dB.

Los camiones de hormigdn no se podran acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

Las rampas de acceso tendran una pendiente no superior al 20 por 100.

6.1.5. Pequefia maquinaria

Sierra circular

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La sierra circular es una maquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el
paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,.

Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una maquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisién puede ser
por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.

La operacién exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
empleadas en las obras de construccion, sobre todo para la formacion de encofrados en la fase de estructura, como
tableros, rollizos, tablones, listones, etc.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Cortes Media Dafiino Moderado Evitado
Contacto con el dentado del disco en Baja Dafiino Tolerable Evitado
movimiento
Golpes y/o contusiones por el retroceso Baja Dafiino Tolerable Evitado
imprevisto y violento de la pieza que se trabaja
Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafino

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado
Retroceso y proyeccion de la madera Media Dafiino Moderado Evitado
Proyeccién de la herramienta de corte o de Baja Dafiino Tolerable Evitado
sus fragmentos y accesorios en movimiento
Emision de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto con la energia eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto con las correas de transmisién Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
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- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla con filtro mecanico recambiable.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via himeda se utilizara:

- Casco de seguridad.

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.

- Calzado de seguridad de goma o de P.V.C.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de
los forjados con la excepcién de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:

Carcasa de cubricién del disco.

. Cuchillo divisor del corte.

d Empujador de la pieza a cortar y guia.

. Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

* Interruptor de estanco.

* Tomade tierra.

Se prohibird expresamente, dejar en suspension del gancho de la gria las mesas de sierra durante los periodos de
inactividad.

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, sera realizado por personal especializado para tal menester, en
prevencion de los riesgos.

La alimentacién eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara mediante mangueras antihumedad,
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos eléctricos.

Se prohibira ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos.

Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de sierra circular, mediante barrido y
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte
ceramico), se le entregara la siguiente normativa de actuacién. El justificante del recibi, se entregara al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

Debera sujetarse bien las piezas que se trabajan.

Debera comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.

Se usaran herramientas de corte correctamente afiladas y se elegiran ttiles adecuados a las caracteristicas de la madera y
de la operacion.

Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.

Se evitara el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el fabricante.
Se utilizaran las herramientas de corte con resistencia mecéanica adecuada.

No se emplearan accesorios inadecuados.

A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

Antes de poner la maquina en servicio comprobar que no esta anulada la conexion a tierra, en caso afirmativo, avise al
Servicio de Prevencion.

Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos.
Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

Los empujadores no son en ningin caso elementos de protecciéon en si mismos, ya que no protegen directamente la
herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto,
considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas
protecciones. Su utilizacién es basica en la alimentacion de piezas pequefias, asi como instrumento de ayuda para el -fin
de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del
operario.

No retirar la proteccion del disco de corte.

Se debera estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.

El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo
divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de Prevencion para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algun diente.

Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccién de particulas y Uselas
siempre, cuando tenga que cortar.

Extraer previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

La alimentacion de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del util, en todas las operaciones en que ello
sea posible.
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B) En el corte de piezas ceramicas:

Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De ser asi, solicite al Servicio de Prevencién que se cambie por
otro nuevo.

Efectue el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro
mecanico recambiable.

Efectle el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas.

Moje el material cerdmico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.

C) Normas generales de seguridad:

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material impermeable. Una vez finalizado el
trabajo, colocarla en un lugar abrigado.

El interruptor deberia ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmision.

Las masas metélicas de la maquina estardn unidas a tierra y la instalacion eléctrica dispondra de interruptores
diferenciales de alta sensibilidad.

La maquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.

No podra utilizarse nunca un disco de diametro superior al que permite el resguardo instalado.

Su ubicacién en la obra sera la méas idénea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de transito ni de
obstéaculos.

No debera ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotara de llave
de contacto.

La utilizacion correcta de los dispositivos protectores debera formar parte de la formacién que tenga el operario.

Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del util, su fijacion, la profundidad del corte deseado y
que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentacion.

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvie al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas.
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocaran 'guia-hojas' (cojinetes planos en los que roza la cara de la
sierra).

El operario debera emplear siempre gafas o pantallas faciales.

Nunca se empujaré la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.

Se comprobara la ausencia de cuerpos pétreos o metdlicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera.

El disco sera desechado cuando el diametro original se haya reducido 1/5.

El disco utilizado sera el que corresponda al nimero de revoluciones de la maquina.

Se dispondra de carteles de aviso en caso de averia o reparacion. Una forma segura de evitar un arranque repentino es
desconectar la maquina de la fuente de energia y asegurarse que nadie pueda conectarla.

Cortadora material ceramico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para materiales como el gres y la ceramica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una plataforma
sobre la que se apoyan dos guias deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta cortante.

Las guias son aceradas e inoxidables y requiere un constante engrase y mantenimiento para facilitar el deslizamiento del
carro.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Electrocucién Baja Dafiino Tolerable Evitado
Atrapamientos con partes méviles Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Cortes y amputaciones Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado
Emanacion de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado
Rotura del disco Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyeccién de agua Baja Ligeramente Trivial Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.

- Calzado apropiado.
- Gafas antiparticulas.
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- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Todos los elementos moviles iran provistos de sus protecciones.

Se cortara sélo los materiales para los que esta concebida.

Se hara una conexion a tierra de la maquina.

Se situara la maquina de tal modo que la proyeccion de particulas y la evacuacion de polvo sea lo menos perjudicial para
el resto de comparieros.

Habran carteles indicativos de los riesgos principales de la maquina.

Estara dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.

Rozadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta maquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocacion de las canalizaciones de las
diferentes instalaciones en la obra.

Utilizaremos esta herramienta eléctrica portatil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco,
para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonia, etc. En hormigén no debe utilizarse.

Es de sencillo y facil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un
deslizamiento suave sobre la pared.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Cortes Media Dafiino Moderado Evitado

Golpes por objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Emision de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado

Contacto con la energia eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, sera realizado por personal especializado.

Se prohibira ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos eléctricos.

Antes de poner la maquina en servicio se comprobara que no esta anulada la conexién a tierra.

Se comprobara que el interruptor eléctrico es estanco.

Se comprobara el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.

El personal encargado del manejo de la rozadora debera ser experto en su uso.

La rozadora debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

Utilizar siempre la cubierta protectora de la maquina.

Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencién de posibles dafios al disco o movimientos incontrolados de la
misma.

Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reaccién incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

Situar la empufadura lateral en funcion del trabajo a realizar, o utilizar una empufiadura de puente.

Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.
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Radiales eléctricas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portatil para realizar diversas operaciones de corte en la obra.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Cortes Media Dafiino Moderado Evitado
Contacto con el dentado del disco en Baja Dafiino Tolerable Evitado
movimiento
Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado

dafiino

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado
Retroceso y proyeccion de los materiales Media Dafiino Moderado Evitado
Proyeccién de la herramienta de corte o de Baja Dafiino Tolerable Evitado
sus fragmentos y accesorios en movimiento
Emision de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contacto con la energia eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacion.

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.

No efectuar reparaciones con la maquina en marcha.

Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo preferiblemente por
medio del parte de trabajo.

Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Soldadura eléctrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones de la obra sera necesario recurrir a la soldadura eléctrica.

Las masas de cada aparato de soldadura estaran puestas a tierra, asi como uno de los conductores del circuito de
utilizacién para la soldadura. Sera admisible la conexién de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando
por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de
soldeo estara puesto a tierra en el lugar de trabajo.

La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandibulas, estaran aislados.

Los bornes de conexién para los circuitos de alimentacién de los aparatos manuales de soldadura estaran cuidadosamente
aislados.

Cuando los trabajos de soldadura se efectien en locales muy conductores no se emplearan tensiones superiores a la de
seguridad o, en otro caso, la tensién en vacio entre el electrodo y la pieza a soldar no superara los 90 voltios en corriente
alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que
opera el trabajador.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
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Caida desde altura Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamientos entre objetos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Aplastamiento de manos por objetos pesados Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Los derivados de las radiaciones del arco Baja Dafiino Tolerable Evitado

voltaico

Los derivados de la inhalacién de vapores Baja Dafiino Tolerable Evitado

metalicos

Quemaduras Baja Dafiino Tolerable Evitado

Contacto con la energia eléctrica Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Yelmo de soldador.

- Pantalla de soldadura de sustentacién manual.
- Gafas de seguridad para proteccién de radiaciones por arco voltaico.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.

Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendran el soporte de manutencion en material aislante de la electricidad.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencién del riesgo eléctrico.

Se prohibira expresamente la utilizacion en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevencion del riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar sera especialista en éstas tareas.

A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregara la siguiente lista de medidas preventivas; del recibi
se daréa cuenta a la Direccion Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevencion de accidentes para los soldadores:

Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase con el yelmo
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.

No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e irreparables en los 0jos.
No picar el cordén de soldadura sin proteccién ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves
lesiones en los ojos.

No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrian producirle quemaduras serias.
Sueldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.

Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. Evitara
quemaduras fortuitas.

No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositarla sobre un portapinzas evitara accidentes.

Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caidas.
Comprobar que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.

Avisar al Servicio Técnico para que revise la averia. En tales casos debera esperar a que reparen el grupo o se debera
utilizar otro.

Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideraciéon (almuerzo o comida, o desplazamiento a
otro lugar).

Comprobar que las mangueras eléctricas estan empalmadas mediante conexiones macho-hembra y estancas de
intemperie.

Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.

No utilizar mangueras eléctricas con la proteccién externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales casos que se las
cambien, evitara accidentes.

Si debe empalmar las mangueras, protejer el empalme mediante -forrillos termorretractiles-.

Seleccionar el electrodo adecuado para el cordén a ejecutar.

Debera cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexion.
Los gases emanados son toxicos a distancias préximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos y procure que el
local este bien ventilado.
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Taladros eléctricos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta maquina la utilizaremos en la obra poruge sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier
material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar.

La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy Gtil poder ajustarla al material que se esté
taladrando y al diametro de la broca para un rendimiento 6ptimo.

Ademas del giro la broca tiene un movimiento de vaivén. Esto es imprescindible para taladrar con comodidad ladrillos,
baldosas, etc.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Cortes Media Dafiino Moderado Evitado

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Emisién de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado

Contacto con las correas de transmisién Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacién.

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

Usar el equipo de proteccién personal definido por obra.

No efectuar reparaciones con la maquina en marcha.

Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo preferiblemente por
medio del parte de trabajo.

Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Compresor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentacion de los diferentes martillos neumaticos que en diferentes tajos
vamos a necesitar.

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensiéon consideraremos como compresor al grupo moto-compresor
completo.

La misién es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los
martillos o perforadores neumaticos que se van a utilizar en esta obra.

El grupo moto-compresor esta formado por dos elementos basicos: El compresor, cuya mision es conseguir un caudal de
aire a una determinada presién; EI motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al
compresor.

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presién
maxima de trabajo y el caudal maximo de aire.

La presién de trabajo se expresa en Atmésferas. (La fija el equipo, maquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es
la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presion, para el buen
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
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Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor debera tener la presién del equipo de
mayor presion. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presioén excesiva.

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros
por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido encuenta una reserva
para posibles ampliaciones.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Vuelcos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Atrapamientos de personas Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Desprendimiento durante su transporte en Baja Dafiino Tolerable Evitado

suspension

Ruido y vibraciones Baja Dafiino Tolerable Evitado

Rotura de la manguera de presién Baja Dafiino Tolerable Evitado

Los derivados de la emanacién de gases Media Dafiino Moderado Evitado

téxicos del motor

Incendio y/o explosién del motor Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El compresor no se colocara ni se arrastrara a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

El transporte por suspension se realizara con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.

El compresor se quedara en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por si solo.
Mientras funcione, las carcasas estaran en todo momento en posicién de cerrado.

A menos de 4 metros de distancia sera obligatorio el uso de protectores auditivos.

Si es posible, los compresores se situaran a una distancia minima de 15 metros del lugar de trabajo.

El combustible se pondra con la maquina parada.

Las mangueras de presion estaran en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de
obra vigilara el estado de las mangueras y se preocupara de su sustitucion.

Los mecanismos de conexion se haran con los racores correspondientes, nunca con alambres.

Se dispondra siempre de ventilacién apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

Atornilladores eléctricos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta maquina se utilizara en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar en cualquier tipo de superficie.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Cortes Media Dafiino Moderado Evitado
Golpes y/o contusiones por el retroceso Media Ligeramente Tolerable Evitado
imprevisto y violento sobre la pieza que se dafiino

trabaja

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
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- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar el atornillador eléctrico se debe conocer su manejo y adecuada utilizacién.
Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Clavadoras neumaticas para madera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta maquina se utilizara en diferentes operaciones de la obra porque sirve para colocar tornillos y tuercas de forma rapida
y eficaz.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Cortes Media Dafiino Moderado Evitado
Pinchazos Media Ligeramente Tolerable Evitado

dafiino
Proyeccién de objetos Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacién.

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

No efectuar reparaciones con la maquina en marcha.

Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo preferiblemente por
medio del parte de trabajo.

Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

La pistola debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Grapadoras eléctricas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta maquina se utilizara en diferentes operaciones de la obra porque sirve para fijar rapida y comodamente friso, paneles
y planchas.

Constan de un cilindro que percute sobre una placa que es la que introduce la grapa, su regulacion es electrénica
permitiendo imprimir una mayor fuerza sobre una grapa con el fin de poderlas introducir en materiales mas duros.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado
Cortes y heridas punzantes en su Media Dafiino Moderado Evitado
manipulacion

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
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- Casco de seguridad.
- Guantes de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar la maquina se debe conocer su manejo y adecuada utilizacion.

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.

Usar el equipo de proteccion personal definido por obra.

No efectuar reparaciones con la maquina en marcha.

Comunicar cualquier anomalia en el funcionamiento de la maquina al jefe mas inmediato. Hacerlo preferiblemente por
medio del parte de trabajo.

Cumplir las instrucciones de mantenimiento.

Martillo rompedor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizara en diferentes operaciones dentro de la obra.

Especialmente disefiado para trabajos de corte y demolicién, abujardado y apertura de rozas.

Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor
peso y potencia, ya que el rendimiento que se les exige es elevado.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Lesiones por ruidos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Posturas inadecuadas Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Lesiones por vibracion y percusiéon Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Golpes por diversas causas en el cuerpo en Media Ligeramente Tolerable Evitado
general dafino

Electrocucion (en las eléctricas) Baja Dafiino Tolerable Evitado

Incendio por cortocircuito Baja Dafiino Tolerable Evitado

Caidas a distinto nivel Media (IjExtNr'emadamente Importante No eliminado

afiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad.

- Gafas antiparticulas.

- Protectores auditivos.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla antipolvo.

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

Se dotaran de doble aislamiento.

Se dotara al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente
el interruptor.

El personal encargado del manejo del martillo debera ser experto en su uso.

El martillo debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

Se controlaran los diversos elementos de que se compone.
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La primera medida, y mas elemental, es la elecciéon de la maquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta
adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

Comprobar que la herramienta a utilizar esta en buenas condiciones de uso.

Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencién de posibles dafios a la herramienta incontrolados de la
misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales proximos al puesto de trabajo.

Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reaccion incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en caso de
pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

Situar la empufadura lateral en funcion del trabajo a realizar, o utilizar una empufiadura de puente.

Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.

Herramientas manuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se
emplearan en diversas operaciones de naturaleza muy variada.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Golpes en las manos y los pies Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Lesiones oculares por particulas provenientes Baja Dafiino Tolerable Evitado

de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta

Cortes en las manos Media Dafiino Moderado Evitado

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos Media Dafiino Moderado Evitado

violentos

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Debera hacerse una seleccion de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

Debera hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
Debera evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

Se debera guardar las herramientas en lugar seguro.

Siempre que sea posible se hara una asignacion personalizada de las herramientas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.
Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitara su depésito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

A) Alicates :

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan.
Ademas tienden a redondear los angulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre
las superficies.

No utilizar para cortar materiales mas duros que las quijadas.

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

No colocar los dedos entre los mangos.
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No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento : Engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

B) Cinceles :

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o céncava.

No usar como palanca.

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

Deben estar limpios de rebabas.

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar
los cinceles mas o menos fungiformes utilizando solo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.

Para uso normal, la colocacién de una proteccién anular de goma, puede ser una solucién (til para evitar golpes en manos
con el martillo de golpear.

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destornilladores :

El mango debera estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismaticas o con surcos o
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsién de la mufieca.

El destornillador ha de ser del tamafio adecuado al del tornillo a manipular.

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga
de la ranura originando lesiones en manos.

Debera utilizarse s6lo para apretar o aflojar tornillos.

No utilizar en lugar de punzones, cufias, palancas o similares.

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequefia. En su lugar debe utilizarse un banco o
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

Emplear siempre que sea posible sistemas mecéanicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y ajustable :

Las quijadas y mecanismos deberan en perfecto estado.

La cremallera y tornillo de ajuste deberan deslizar correctamente.

El dentado de las quijadas deberéa estar en buen estado.

No de deberéa desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.

Las llaves deterioradas no se repararan, se deberan reponer.

Se debera efectuar la torsién girando hacia el operario, nunca empujando.

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algin objeto.

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.

Se debera utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando angulo recto con
el eje del tornillo que aprieta.

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongacion de tubo sobre el mango, utilizar otra como
alargo o golpear éste con un martillo.

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la direcciéon que suponga que
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

Se debera utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.

No se debera utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos :

Las cabezas no debera tener rebabas.

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberan ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La cabeza debera estar fijada con cufias introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que
la presién se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

Se deberan desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

Antes de utilizar un martillo debera asegurarse que el mango esta perfectamente unido a la cabeza.

Debera seleccionarse un martillo de tamafio y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sélida no endurecida para evitar rebotes.

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

No utilizar martillos con la cabeza floja o cufia suelta

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

F) Picos Rompedores y Troceadores :

Se debera mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.

El mango debera ser acorde al peso y longitud del pico.

Deberan tener la hoja bien adosada.

No se debera utilizar para golpear o romper superficies metélicas o para enderezar herramientas como el martillo o
similares.

No utilizar un pico con el mango dafiado o sin él.

Se deberan desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

Se debera mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

G) Sierras :

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinacién para evitar flexiones alternativas y estar bien
ajustados.

Los mangos deberan estar bien fijados y en perfecto estado.
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La hoja debera estar tensada.
Antes de serrar se debera fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente nimero
de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latén: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

¢) Tubos de bronce o hierro, conductores metalicos: 24 dientes cada 25 cm.

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, laminas: 32 dientes cada 25 cm.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la
mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y
aplicando presion contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, debera hacerse girando la pieza.

Cortadora de asfalto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Con el fin de facilitar la demolicién de la capa de rodadura de asfalto y realizar un corte limpio de la zanja se ejecutara
previamente, un marcado y corte de la zanja con maguina cortadora de asfalto.

Tras el marcado del pavimento, se procedera a cortar la superficie de rodadura por via himeda mediante la cortadora,
movida por motor de combustion.

Después de la demolicién y apilado del material extraido se procedera a la carga y transporte del material sobrante a
vertedero.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida al mismo o distinto nivel Media Dafiino Moderado Evitado
Sobreesfuerzos al bajar y subir la maquina al Alta Ligeramente Moderado Evitado

vehiculo de transporte dafiino

Atropellos y atrapamientos entre la maquinay | Baja Extremadamente Moderado Evitado
objetos fijos dafiino

Golpes, cortes o heridas Media Dafiino Moderado Evitado
Exposicion al ruido y vibraciones Baja Dafiino Tolerable Evitado
Contactos eléctricos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Proyecciones de particulas y fragmentos Media Dafiino Moderado Evitado
durante el corte

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (en evitacion de golpes).
- Ropa de trabajo.

- Gafas antiimpacto

- Protectores acusticos o tapones.

- Gafas antiparticulas.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se colocara adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

Se controlaran los diversos elementos de que se compone.

La cortadora debera estar en buen estado para su funcionamiento.

Antes de cualquier uso se debera comprobar que la herramienta a utilizar esta en buenas condiciones de uso.

Utilizar siempre las protecciones de la maquina.

Parar la maquina totalmente antes de posarla, en prevencion de posibles dafios al disco o movimientos incontrolados de la
misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales préximos al puesto de trabajo.

Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de
equilibrio por reaccién incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

El corte sera preferiblemente por via hUmeda y lo efectuara una persona especializada en su manejo, son la cualificacion y
competencia adecuadas.
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Se debera extremar el orden y limpieza en los tajos.

Las zonas de trabajo deberan estar acotadas, evitando la presencia de personas y vehiculos.

Las maniobras peligrosas deberan ser dirigidas por un sefialista.

Los itinerarios de corte deberan ser inspeccionados mediante detectores de cables.

Se estremara la precaucion ante la sospecha de encuentro con lineas eléctricas enterradas. Ante la duda se suspenderan
los trabajos.

6.2. Medios auxiliares

6.2.1. Andamios en general

Ficha técnica

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen
o se desplacen accidentalmente.

Cuando no se disponga de la nota de célculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, debera efectuarse un célculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado segun una configuracioén tipo generalmente reconocida.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacion una normativa
especifica en materia de comercializacién, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje de los equipos, salvo que estas
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

En funcion de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje.
Este plan y el célculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser realizados por una persona con una formacién
universitaria que lo habilite para la realizacion de estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de
aplicacion generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se
trate.

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) seran las suficientes para
que las cargas de trabajo a las que, por su funcion y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para
cada clase de material.

Los elementos y sistemas de unién de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademas de cumplir con la condicién
precedente, aseguraran perfectamente su funcién de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.

El andamio se organizard y armara en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas Ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse
y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En cualquier caso las plataformas tendran una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

¢) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma mas elevada, usada para el desbaste e igualado de
piedras.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caidas a distinto nivel (al entrar o salir) Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado
Desplome del andamio Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Desplome o caida de objetos (tablones, Baja Extremadamente Moderado Evitado
herramienta, materiales) dafino
Golpes por objetos o herramientas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
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Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de una persona
con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacién
adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad
con las disposiciones del articulo 5, destinada en particular a:

a) La comprensioén del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorolégicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformacion.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje
mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instruccién que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se
deberan utilizar - Andamios normalizados - :

a) Estos andamios normalizados deberan cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilizacion, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerira una nota de célculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, asi como incluira las instrucciones de montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje
de los mismos.

a) A estos efectos se entendera que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus elementos
de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratara a efectos como - No
Normalizado -.

Ademas se deberan tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

a) Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a
los trabajadores.

b) Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
c) Los tramos verticales (modulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas.

d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran mediante tacos o porciones de
tablén, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

e) Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas perimetrales completas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, barra o listén intermedio y rodapiés.

g) Las plataformas de trabajo permitiran la circulacién e intercomunicacién necesaria para la realizacién de los trabajos.

h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto sera de 7 cm.
como minimo.

i) Se prohibird abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

j) Se prohibira arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogera y se descargara de planta en
planta, o bien se vertera a través de trompas.

k) Se prohibira fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

I) La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cm. en prevencion de
caidas.

m) Se prohibira expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida.

n) Se prohibird -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizard mediante una pasarela
instalada para tal efecto.

0) Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucién
de eficacia equivalente, y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar la estabilidad
del andamio. Debera impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios moviles




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 160
POLIVALENTE CULTURAL

durante los trabajos en altura.

p) Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas
con seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilizacién normal de ellos. No debera existir ninglin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

g) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sefializacién de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

s) Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.

t) Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido
hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite
para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacioén, periédicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o0 a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboracion de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su reparacion (o
sustitucion).

Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentaran detectar aquellos trastornos organicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y
Salud en ejecucion de obra

6.2.2. Andamios de borriquetas

Ficha técnica

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) seran las suficientes para que las
cargas de trabajo a las que, por su funcion y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada
clase de material.

Los elementos y sistemas de union de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademas de cumplir con la condicion
precedente, aseguraran perfectamente su funcién de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia.

El andamio se organizard y armara en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también
extensivas estas Ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caidas a distinto nivel (al entrar o salir) Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino
Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado
Desplome del andamio Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Desplome o caida de objetos (tablones, Baja Extremadamente Moderado Evitado
herramientas, materiales) dafino
Golpes por objetos o herramientas Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino
Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada
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Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los
trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar las situaciones inestables.
Los tramos verticales (modulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas.

Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran mediante tacos o porciones de
tablén, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente ancladas a los apoyos de tal
forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas perimetrales completas de 90 cm. de
altura, formadas por pasamanos, barra o liston intermedio y rodapiés.

Si la longitud supera los 3,60 m. se usaran tres borriquetas o caballetes; la separacion entre dos borriquetas contiguas
sera de 2,50m.

Las plataformas de trabajo permitiran la circulaciéon e intercomunicacion necesaria para la realizacion de los trabajos.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que
mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto sera de 7 cm.
como minimo.

Se prohibira abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

Se prohibira arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se descargara de planta en
planta, o bien se vertera a través de trompas.

Se prohibira fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

La distancia de separacién de un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a 30 cm. en prevencién de
caidas.

Se prohibird expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caida.

Se prohibira -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizardA mediante una pasarela
instalada para tal efecto.

Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevencion, antes del inicio de los
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su reparacion (o
sustitucion).

Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra,
intentaran detectar aquellos trastornos organicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y
provocar accidentes al operario.

Los resultados de los reconocimientos se presentaran al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de obra.

6.2.3. Andamios metalicos tubulares europeos

Ficha técnica

El andamio metalico tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras,
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.) debiéndose
por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamientos durante el montaje Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Caida de objetos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Golpes por objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
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Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a
caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Cuando no se disponga de la nota de célculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no
estén contempladas en ella, debera efectuarse un célculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté
montado segun una configuracion tipo generalmente reconocida.

En funcién de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de utilizacién y de desmontaje.
Este plan y el célculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser realizados por una persona con una formacién
universitaria que lo habilite para la realizaciéon de estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de
aplicacion generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se
trate.

Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacion una normativa especifica en
materia de comercializacion, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilizaciéon y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujecion en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucién
de eficacia equivalente, y la superficie portante debera tener una capacidad suficiente. Se debera garantizar la estabilidad
del andamio.

Las dimensiones, la forma y la disposiciéon de las plataformas de un andamio deberan ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas
con seguridad. Las plataformas de los andamios se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en una
utilizacion normal de ellos. No debera existir ningin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de proteccion colectiva contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en particular durante el montaje, el desmontaje o
las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre sefializacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas
convenientemente mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

Los andamios sélo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de una persona
con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion
adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad
con las disposiciones del articulo 5, destinada en particular a:

a) La comprensioén del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorolégicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformacion.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje y desmontaje
mencionado, incluyendo cualquier instrucciéon que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracion de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este
apartado podran también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de
nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite
para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacién, periédicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen accidentalmente se
deberan utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberan cumplir las especificaciones del
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje de los mismos.




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 163
POLIVALENTE CULTURAL

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio debera establecer el procedimiento necesario para que una persona
competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

Los resultados de estas inspecciones deberan documentarse mediante un Acta, conservandose durante el tiempo que
permanezca instalado el andamio.

Durante el montaje de los andamios metalicos tubulares se tendran presentes las siguientes especificaciones preventivas:
No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces
de San Andrés, y arriostramientos).

El izado del material que forma el andamio (barras, médulos tubulares, tablones, etc.) se realizara mediante eslingas
normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecanico cuando la altura supere las cuatro plantas.

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada sera tal, que ofrecera las garantias necesarias como para
poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacién, mediante las abrazaderas de sujecion
contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuardn mediante los -nudos- o -bases- metalicas, o bien mediante las mordazas y
pasadores previstos, segln los modelos comercializados.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sélida de 90 cm. de
altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

Los moédulos de fundamento de los andamios tubulares, estaran dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin
(husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

Los médulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo
directo sobre el terreno.

El entablado que forma el piso de las plataformas se compondran preferentemente de planchetas metalicas; si fuesen
tablones de madera éstos se sujetara a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caida.

Los montadores cuidaran especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante
la aplicacion segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.

Los médulos de base de disefio especial para el paso de peatones, se complementaran con entablados y viseras seguras
a -nivel de techo- en prevencién de golpes a terceros.

La comunicaciéon vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacion de escaleras prefabricadas
(elemento auxiliar del propio andamio).

Se prohibira expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones,
pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién), de base de los andamios tubulares dispuestos
sobre tablones de reparto, se clavaran a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.

Todos los componentes de los andamios deberan mantenerse en buen estado de conservacién desechandose aquellos
que presenten defectos, golpes o acusada oxidacion.

Los andamios tubulares sobre médulos con escalerilla lateral, se montaran con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia
la cara en la que no se trabaja.

Es préactica corriente el -montaje de revés- de los médulos en funcién de la operatividad que representa, la posibilidad de
montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldafios de la escalerilla. Evite estas practicas por inseguras.

Se prohibird en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequefias borriquetas), apoyadas sobre las plataformas
de trabajo de los andamios tubulares.

Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja.
Se determinaran e instalaran previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.

Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos sélidamente a los puntos fuertes de
seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

Los arriostramientos se efectuaran correctamente con barras rigidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido
hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas
mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibird hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de superficies resbaladizas que
pueden hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de accidentes por sobrecargas
innecesarias.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tablén ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie Util de la plataforma.

6.2.4. Escalera de mano

Ficha técnica

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.

Aunque suele ser objeto de -prefabricacién rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de
estructura, las escaleras utilizadas en esta obra seran homologadas y si son de madera no estaran pintadas.

Las escaleras prefabricas con restos y retales son practicas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto
impedirse la utilizacién de las mismas en la obra.

Las escaleras de mano deberan tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecion, para que Su
utilizacién en las condiciones para las que han sido disefiados no suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.
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La utilizacién de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera limitarse a las circunstancias en que,
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilizacién de otros equipos de trabajo mas
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario no
pueda modificar.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

Caida de objetos sobre otras personas Baja Dafiino Tolerable Evitado

Contactos eléctricos directos o indirectos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Atrapamientos por los herrajes o extensores Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de Baja Extremadamente Moderado Evitado

zapatas, etc.) dafiino

Vuelco lateral por apoyo irregular Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Rotura por defectos ocultos Baja Dafiino Tolerable Evitado

Los derivados de los usos inadecuados o de Baja Dafiino Tolerable Evitado

los montajes peligrosos (empalme de

escaleras, formacion de plataformas de trabajo,

escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.)

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

1) De aplicacion al uso de escaleras de madera.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan
mermar su seguridad.

Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados, no clavados.

Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los
posibles defectos. Se prohibe la utilizaciéon de escaleras de madera que estén pintadas.

Se guardaran a cubierto.

2) De aplicacion al uso de escaleras metalicas.

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicacioén al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados 1y 2 para las calidades de -madera o metal-.

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulaciéon superior, de topes de seguridad de
apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitacién de
apertura maxima que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicién de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura par no
mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a
ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algun tipo de vértigo o similares.
Las escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de
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apoyo y de sujecion seguros.

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa,
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.

Se prohibira la utilizacion de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza un equipo de proteccioén individual anticaidas o
se adoptan otras medidas de proteccion alternativas.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocardn de forma que su estabilidad durante su utilizacién esté
asegurada.

Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilizacién ya sea mediante la fijacion de la
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solucién de
eficacia equivalente.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan asentarse sélidamente sobre un soporte de dimensién adecuada y
estable, resistente e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicion horizontal.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse de forma que la inmovilizacién
reciproca de los distintos elementos esté asegurada.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura
al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberan tener la longitud necesaria para sobresalir al
menos un metro del plano de trabajo al que se accede.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyeccién
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Las escaleras de mano con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.

Se prohibird en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de
mano.

En general se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hara de modo que ello no impida una sujecién segura.

Se prohibird apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe la
utilizacién al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir,
mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hara de tal modo que se evite el dafarlas, dejandolas en lugares
apropiados y no utilizandolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hara cuando el peso maximo de la escalera,
supere los 55 Kg.

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportard horizontalmente. Hacerlo con la parte
delantera hacia abajo.

Durante el transporte por una sola persona se evitara hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes,
etc.

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberan tomar las
siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.

b) Las escaleras extensibles se transportaran con los paracaidas bloqueando los peldafios en los planos moéviles y las
cuerdas atadas a dos peldafios vis a vis en los distintos niveles.

c) Durante el traslado se procurara no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

Para la eleccién del lugar donde levantar la escalera debera tenerse presente:

a) No situar la escalera detras de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podra ser abierta accidentalmente.

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

¢) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisiéon con peatones o vehiculos y en cualquier caso balizarla o
situar una persona que avise de la circunstancia.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situacion del pie de la escalera :

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas
condiciones puede provocar graves accidentes.

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o méviles (cajas, bidones, planchas, etc.).

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinacién de la escalera :

a) La inclinacion de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacién comprendida entre 75,5° y 70,5°.

b) El angulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como maximo, con la cuerda que une los dos planos
extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

Deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, friccién con el suelo y zapatas de apoyo

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
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b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas maximas de las escaleras a utilizar en esta obra seran :

a) Madera: La carga maxima soportable sera de 95 Kg., siendo la carga maxima a transportar de 25 Kg.
b) Metalicas: La carga maxima sera de 150 Kg. e igualmente la carga maxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

59) Las normas basicas del trabajo sobre una escalera son:

No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de
trabajo se deberan adoptar las siguientes medidas:

Si los pies estan a méas de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sélido y resistente.

Para trabajos de cierta duracién se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera.

En cualquier caso sélo la debe utilizar una persona para trabajar.

No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.

Una norma comun es la de situar la escalera de forma que se pueda accede facilmente al punto de operacion sin tener que
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operacién no se debe dudar en variar la situacién de la escalera
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.

Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Asi, no se
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posicién horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

6°) Almacenamiento de las escaleras:

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la
inspeccion.

Las escaleras no deben almacenarse en posicion inclinada.

Las escaleras deben almacenarse en posicion horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

7°) Inspeccion y mantenimiento:
Las escaleras deberan inspeccionarse como méaximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:

a) Peldafios flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o
cuerdas.

b) Mal estado de los sistemas de sujecién y apoyo.

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se debera retirar de circulaciéon la escalera. Esta debera ser
reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8°) Conservacion de las escaleras en obra:

a) Madera

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultacion o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.

Comprobar el estado de corrosion de las partes metalicas.

b) Metalicas
Las escaleras metalicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldafio, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.

6.2.5. Puntales

Ficha técnica

Los puntales se utilizaran en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.

El conocimiento del uso correcto de éste Util auxiliar esta en proporcion directa con el nivel de la seguridad.

Este elemento auxiliar ser4d manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peén, pero en cualquier caso debera
tener conocimiento de su buen uso.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Caida desde altura de las personas durante la | Media Extremadamente Importante No eliminado
instalacién de puntales dafiino
Caida desde altura de los puntales por Media Extremadamente Importante No eliminado
incorrecta instalacion dafiino
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Caida desde altura de los puntales durante las | Media Extremadamente Importante No eliminado

maniobras de transporte elevado dafiino

Golpes en diversas partes del cuerpo durante Media Ligeramente Tolerable Evitado

la manipulacién dafiino

Atrapamiento de dedos (extension y Baja Extremadamente Moderado Evitado

retraccion) dafiino

Caida de elementos conformadores del puntal | Media Dafiino Moderado Evitado

sobre los pies

Vuelco de la carga durante operaciones de Baja Dafiino Tolerable Evitado

carga y descarga

Rotura del puntal por fatiga del material Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafino

Rotura del puntal por mal estado (corrosion Baja Dafiino Tolerable Evitado

interna y/o externa)

Deslizamiento del puntal por falta de Baja Extremadamente Moderado Evitado

acufiamiento o de clavazén dafiino

Desplome de encofrados por causa de la Baja Extremadamente Moderado Evitado

disposicién de puntales dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que desee, con la
Unica salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de -pies derechos- de limitacion
lateral.

Se prohibira expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames
innecesarios.

Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se
suspendera mediante aparejo de eslingas del gancho de la gria torre.

Se prohibir4 expresamente en esta obra, la carga a hombro de méas de dos puntales por un solo hombre en prevenciéon de
sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescépico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en posicién
de inmovilidad de la capacidad de extensién o retraccién de los puntales.

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical seran los que se
acufaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablon.

Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en
esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

Estaran descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

Tendréan la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

Se acufiaran, con doble cufia de madera superpuesta en la base clavandose entre si.

Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexion.

Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementacién con tacos (o fragmentos de puntal, materiales
diversos y similares), los puntales de madera.

Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmision de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metalicos.

Tendran la longitud adecuada para la mision a realizar.

Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de 6xido, pintados, con todos sus componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios.

Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazén.

6.2.6. Contenedores
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Ficha técnica

Los contenedores son elementos que permiten la acumulacién y evacuacion de escombros de la obra.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caidas de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Caidas de material Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Cortes Alta Dafiino Importante No eliminado

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Emanacion de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de proceder a la instalacién de los contenedores, se deberia hacer un estudio del lugar o lugares mas idéneos para
ello, debiéndose tener en cuenta que:

a) El nimero de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendra determinado por el nimero de
bajantes de escombros existentes en la obra.

b) Facil accesibilidad desde cualquier punto.

c) Facilidad para emplazar el camion.

d) Maxima duracién en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.

e) Alejado de los lugares de paso.

Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, debera asegurarse que la bajante de escombros que
desemboca este perfectamente fijadas al contenedor.

El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendra menor pendiente que el resto, con la finalidad de
reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyeccion de los mismos, al llegar al contenedor.

La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros debera ser la minima posible
que permita el llenado del mismo y su extraccion.

Cuando se vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorard de que nadie esté cerca del contenedor.

Debera asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas.

6.2.7. Bajantes de escombros

Ficha técnica

Las bajantes de escombros de elementos cerrados y prefabricados, se instalaran en aberturas en paredes de fachadas
(exteriores o interiores) o en aberturas existentes en los forjados de los pisos.

Utilizaremos las bajantes de escombros como un medio seguro de verter los escombros desde las diferentes plantas.
Suelen haber de distintos tipos :

a) Trompas de elefante.
b) De tubo espiral en forma de elefante.
c) Telescépico, adaptable a diferentes medidas entre forjados.

Cualquiera de ellos utilizado en la obra sera valido.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
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aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caidas de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Caidas de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafino

Caidas de material Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Cortes Alta Dafiino Importante No eliminado

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafino

Emanacion de polvo Baja Dafiino Tolerable Evitado

Proyeccién de particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Antes de proceder a la instalaciéon de las bajantes, se deberia hacer un estudio del lugar o lugares mas idéneos para
ello, debiéndose tener en cuenta que:

El nimero de bajantes vendra determinado por la distancia maxima desde cualquier punto hasta su ubicacién la cual no
deberia ser mayor de 25/30m.

Facil accesibilidad desde cualquier punto.

Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camién.

Maxima duracién en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.

Alejado de los lugares de paso.

B) Para su instalacion se tendran en cuenta las siguientes medidas:

Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, debera asegurarse que todas las tolvas estén perfectamente unidas
entre si.

Cuando la bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el tramo superior debera sobrepasar al menos 0,90 m el
nivel del piso, de modo que se evite la caida de personas por el mismo, o bien al mismo nivel, e incluso la caida accidental
de materiales.

La embocadura de vertido en cada planta debera pasar a través de la proteccién (barandilla y rodapié) existente en la
abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de aquélla con respecto al nivel del piso ser tal que permita
el vertido directo de los escombros desde la carretilla, debiéndose disponer en el suelo un tope para la rueda con objeto de
facilitar la operacion.

El tramo inferior de la bajante debera tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la velocidad de los
escombros evacuados y evitar la proyeccion del mismo. Dicho tramo podra ser giratorio con objeto de facilitar el llenado
del recipiente.

La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida debera ser la minima posible que permita el
llenado del mismo y su extraccion.

La bajante para escombros se sujetara convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de
forma que quede garantizada su estabilidad.

Cuando se lleve a cabo el derribo de un edificio por plantas, la bajante para escombros se instalara hasta una planta por
debajo a aquella que se derriba, debiéndose ir desmontando a medida que se lleve a cabo el derribo de las mismas

C) Durante su utilizacién:

Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorara de que nadie esté cerca del contenedor.

Debera asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente unidas.

Se hara una revision periddica de la bajante de escombros por si hubiese defectos, embozamientos o alguna otra
anomalia.

No se verteran los escombros en grandes cantidades, se hara de manera moderada ya que se podria romper y embozar la
bajante de escombros.

6.2.8. Cubilote de hormigonado

Ficha técnica

El cubilote de hormigonado de suspensién a gancho de gria, es un medio que lo utilizaremos en la obra para el transporte
y descarga de hormigon desde el camion hormigonera hasta el punto de vertido.
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Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Choques y golpes contra objetos inméviles Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Choques y golpes contra objetos méviles Baja Dafiino Tolerable Evitado

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Caida de materiales en manipulacién Media Dafiino Moderado Evitado

Golpes y cortes por objetos o materiales Alta Dafiino Importante No eliminado

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Proyeccién de fragmentos o particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.

El cubilote de hormigonado se utilizaran en aquellas tareas para las que ha sido concebido.

El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado.

El conductor de la grda no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de hormigonado del gancho
de la graa.

Los cables de sustentacion del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, seran sustituidos de
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

El gancho de gria que sustente el cubilote de hormigonado, sera de acero normalizado dotados con pestillo de seguridad.
Se prohibira la circulacién bajo cargas suspendidas.

La boca de salida del hormigén en el cubilote de hormigonado debera cerrar perfectamente, para evitar caidas del material
a lo largo de su trayectoria.

El hormigdn transportado no deberan sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado.

Se prohibira en esta obra, la suspension o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de hormigonado.

Después de la utilizacion del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y proceder repararlo antes de su
reutilizacion.

Se paralizaran los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la gria en esta obra, por criterios de seguridad,
cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h.

Limpieza y orden en la obra.
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/. EPIs

Del andlisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de proteccion individual (EPIS), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se
detallan en cada uno de los apartados siguientes.

7.1. Proteccion auditiva

7.1.1. Orejeras

Protector Auditivo : Orejeras

EN 352-1 c €

CAT Il

Norma :

Definicion :
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete disefiado para ser presionado contra cada pabellén
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabell6n
auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de
cuello.
Marcado :
. Nombre o marca comercial o identificacion del fabricante
. Denominacién del modelo
. Delante/Detras y Derecho/lzquierdo segin casos
. El nimero de esta norma.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de conformidad.
. Folleto informativo

Norma EN aplicable :
. UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.

. UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccion, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.2. Proteccion de la cabeza

7.2.1. Cascos de proteccion (para la construccion)

Proteccién de la cabeza : cascos de proteccion (usado en construccién)

N o7 CE

CAT Il

Norma :

Definicién :
. Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caida. El casco estara compuesto como minimo de un armazén y un arnés.
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. Los cascos de proteccién estan previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caida de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo.
Marcado :
. El nimero de esta norma.
. Nombre o marca comercial o identificacién del fabricante.
. Afio y trimestre de fabricacion
. Denominacion del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

. Talla 0 gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).

. Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma 1SO 472.
Requisitos adicionales (marcado) :

. - 202C o0 - 302C (Muy baja temperatura)

. + 150°C (Muy alta temperatura)

. 440V (Propiedades eléctricas)

. LD (Deformacién lateral)

. MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar :

. Nombre y direccién del fabricante

. Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacion, limpieza y mantenimiento, revisiones y
desinfeccion.

. Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfeccion no deberan poseer efectos
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo
las instrucciones del fabricante.

. Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

. El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los limites de utilizacion del
casco, de acuerdo con los riesgos.

. La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.

. Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 397: Cascos de proteccién para la industria.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi serd suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.3. Proteccion contra caidas

7.3.1. Arneses anticaidas

Proteccion contra caidas : Arneses anticaidas

Norma :
EN 361 c €

CAT 1lI

Definicion :

. Dispositivo de prension del cuerpo destinado a parar las caidas, es decir, componente de un sistema
anticaidas. El arnés anticaidas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una
caida y después de la parada de ésta.
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Marcado :

. Cumpliran la norma UNE-EN 365

. Cada componente del sistema debera marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.

. Debera disponer la siguiente informacion :
. Las dos ultimas cifras del afio de fabricacién
. El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o del suministrador.
. El nimero de lote del fabricante o el nimero de serie del componente.

. Los caracteres de la marca de identificacion deberan ser visibles y legibles.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

Adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
Declaracién de Conformidad.

Folleto informativo.

Folleto informativo en el que se haga constar :

. Especificacion de los elementos de enganche del arnés anticaidas que deben utilizarse con un sistema
anticaidas, con un sistema de sujecién o de retencion.

. Instrucciones de uso y de colocacién del arnés.

. Forma de engancharlo a un subsistema de conexion.

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 361: EPI contra la caida de alturas, Arneses anticaidas.
. UNE-EN 363: EPI contra la caida de alturas. Sistemas anticaidas.
. UNE-EN 362: EPI contra la caida de alturas. Conectores.
. UNE-EN 364: EPI contra la caida de alturas. Métodos de ensayo.
. UNE-EN 365: EPI contra la caida de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.3.2. Dispositivos de anclaje

Proteccion contra caidas : Dispositivos de anclaje

EN 795 c €

CAT Il

Norma :

Definicion :
. Elemento o serie de elementos o componentes que incorporan uno o varios puntos de anclaje.
Tipos :

. Clase B : Puntos de anclaje provisionales transportables, tales como anclajes a vigas, a perfiles metalicos o
tripodes.
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Clase E : Anclajes de peso muerto utilizables sobre superficies horizontales.

Marcado :

Cumpliran la norma UNE-EN 365

Cada componente del sistema debera marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier

método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.

Debera disponer la siguiente informacion :

. Las dos ultimas cifras del afio de fabricacién

. El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificacion del fabricante o del suministrador.

. El nimero de lote del fabricante o el nimero de serie del componente.

Los caracteres de la marca de identificacién deberan ser visibles y legibles.

Ademas para la clase E, el fabricante o el instalador debe marcar claramente sobre el dispositivo de anclaje o en

su proximidad, los parametros siguientes :

. El nimero maximo de trabajadores que puede conectarse

. La necesidad del uso de absorbedores de energia

. La altura minima requerida.

. Estardn marcados de forma permanente, sobre el anclaje de peso muerto, los tipos de material de
construccion y las condiciones de utilizacién declaradas adecuadas por el fabricante.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Certificado CE expedido por un organismo notificado.

Adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
Declaracién de Conformidad

Folleto informativo

Norma EN aplicable :

UNE-EN 795: Proteccion contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 354: Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Elementos de amarre.

UNE-EN 355: Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Absorbedores de energia.
UNE-EN 360: Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Dispositivos anticaidas retractiles.
UNE-EN 362: Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Conectores.

UNE-EN 365: Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Requisitos generales para instrucciones
de uso y marcado.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi serd suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacion, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.
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7.4. Proteccion de la cara y de los ojos

7.4.1. Proteccion ocular. Uso general

Proteccion de la cara y de los ojos : Proteccion ocular . Uso general

Norma :

EN 166 c €

CAT Il

Definicién :
. Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en
diferentes actividades de construccion.
Uso permitido en :
. Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado :
A) En la montura :
. Identificacion del Fabricante
. Numero de la norma Europea : 166
. Campo de uso : Si fuera aplicable
Los campos de uso son :
- Uso bésico : Sin simbolo
- Liquidos : 3
- Particulas de polvo grueso : 4
- Gases y particulas de polvo fino : 5
- Arco eléctrico de cortocircuito : 8
- Metales fundidos y sélidos calientes : 9
. Resistencia mecanica : S
Las resistencias mecénicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
. Simbolo que indica que esta disefiado para cabezas pequefias : H (Si fuera aplicable)
- Simbolo para cabezas pequefias : H
. Maxima clase de proteccién ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable
B) En el ocular :
. Clase de proteccién (solo filtros)
Las clases de proteccion son :
- Sin nimero de cédigo : Filtros de soldadura
- Numero de cdédigo 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Namero de cdédigo 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Nimero de codigo 4 : Filtros infrarrojos
- Nimero de cadigo 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Nimero de codigo 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
. Identificacion del fabricante :
. Clase 6ptica (salvo cubrefiltros) :
Las clases Opticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :
- Clase optica : 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase optica : 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase optica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberan cubrir ambos ojos)
. Simbolo de resistencia mecanica : S
Las resistencias mecénicas son :
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- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
. Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :
. Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracién de sélidos calientes :
. Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas : K (Si fuera aplicable)
. Simbolo de resistencia al empafiamiento : N (Si fuera aplicable)
. Simbolo de reflexién aumentada : R (Si fuera aplicable)
. Simbolo para ocular original o reemplazado : O
Informacién para el usuario :
Se deberan proporcionar los siguientes datos :
. Nombre y direccién del fabricante
. NUmero de esta norma europea
. Identificacién del modelo de protector
. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
. Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccién
. Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones
. Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el montaje.

. Si es aplicable la fecha limite de uso o duracién de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

. Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
. Significado del marcado sobre la montura y ocular.
. Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias
en individuos sensibles.

. Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

. Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrian permitir la transmisién de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario.

. Una nota indicando que si la proteccion frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la
letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podra usarse
frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad
. Folleto informativo

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 166 : Proteccion individual de los ojos. Requisitos

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi serd suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.4.2. Proteccion ocular

Polvo grueso

Proteccion de la cara y los ojos : Proteccién ocular. Polvo grueso

Norma :
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EN 166

CAT Il

Definicién :
. Monturas integrales resistentes a polvo grueso. No se admiten monturas universales o pantallas faciales como
protectores.
Uso permitido en :
. Montura integral.
Marcado :
A) En la montura :
. Identificacién del Fabricante
. NUmero de la norma Europea : 166
. Campo de uso : 4
Los campos de uso son :
- Uso bésico : Sin simbolo
- Liquidos : 3
- Particulas de polvo grueso : 4
- Gases y particulas de polvo fino : 5
- Arco eléctrico de cortocircuito : 8
- Metales fundidos y sélidos calientes : 9
. Resistencia mecanica : (Si fuera aplicable)
Las resistencias mecéanicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
. Simbolo que indica que esta disefiado para cabezas pequefias : H (Si fuera aplicable)
. Méaxima clase de proteccién ocular compatible con la montura : (Si fuera aplicable)
B) En el ocular :
. Clase de proteccion (solo filtros) :
. Identificacién del fabricante :
. Clase optica (salvo cubrefiltros) :
. Simbolo de resistencia mecanica : (Si fuera aplicable)
Las resistencias mecénicas son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia : A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia : B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia : F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia : AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia : BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia : FT
. Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :

. Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracién de sélidos calientes : 9 (Si fuera
aplicable)

. Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas : K (Si fuera aplicable)
. Simbolo de resistencia al empafiamiento : N (Si fuera aplicable)
. Simbolo de reflexion aumentada : R (Si fuera aplicable)
. Simbolo para ocular original o reemplazado : O
Informacién para el usuario :
Se deberan proporcionar los siguientes datos :
. Nombre y direccién del fabricante
. Numero de esta norma europea
. Identificacién del modelo de protector
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. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento

. Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccién

. Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones

. Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el montaje.

. Si es aplicable la fecha limite de uso o duracion de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

. Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.

. Significado del marcado sobre la montura y ocular.

. Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias
en individuos sensibles.

. Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

. Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

. Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrian permitir la transmisién de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario.

. Una nota indicando que si la proteccion frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la
letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podra usarse
frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad
. Folleto informativo

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 166 : Proteccion individual de los ojos. Requisitos.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi serd suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.5. Proteccion de manos y brazos

7.5.1. Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos de uso general

Proteccién de manos y brazos : Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

Norma :

EN 388 c €

CAT Il

Definicion :
. Proteccién por igual : Guante que esta fabricado con el mismo material y que esta construido de modo que
ofrezca un grado de proteccién uniforme a toda la superficie de la mano.

. Proteccién especifica : Guante que estd construido para proporcionar un area de proteccién aumentada a una
parte de la mano.

Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecanicos (UNE-EN-420)
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Propiedades mecanicas :
Se indicaran mediante el pictograma y cuatro cifras :
. Primera cifra : Nivel de prestacion para la resistencia a la abrasion
. Segunda cifra : Nivel de prestacion para la resistencia al corte por cuchilla
. Tercera cifra : Nivel de prestacion para la resistencia al rasgado
. Cuarta cifra : Nivel de prestacion para la resistencia a la perforacion
Marcado :
Los guantes se marcaran con la siguiente informacion :
. Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
. Designacion comercial del guante
. Talla
. Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad.
. Folleto informativo.

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 388 : Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
. UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi serd suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.6. Proteccion de pies y piernas

7.6.1. Calzado de seguridad , proteccion y trabajo de uso profesional
proteccion contra la perforacion

Proteccion de pies y piernas : Calzado de seguridad, proteccion y trabajo de uso profesional proteccion contra la
perforaciéon

Norma :

EN 344 c €

CAT Il

Definicion :
. Son los que incorporan elementos de protecciéon destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcara con la siguiente informacion :
. Nombre, marca registrada o identificaciéon del fabricante
. Designacién comercial
. Talla
. Marcado relativo a la fecha de fabricacion (al menos el trimestre y afio)
. El nimero de norma EN-344 y segln se trate de calzado de seguridad, proteccion o trabajo :

- Calzado de Seguridad equipado por topes disefiados para ofrecer proteccion frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energia de 200 J. : EN-345

- Calzado de Proteccién equipado por topes disefiados para ofrecer proteccion frente al impacto cuando se ensaye
con un nivel de energia de 100 J. : EN-346

- Calzado de Trabajo sin llevar topes de proteccion contra impactos en la zona de la puntera : EN-347
. Los simbolos correspondientes a la proteccion ofrecida o, donde sea aplicable la categoria correspondiente :
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- P : Calzado completo resistente a la perforacion
- C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestatico.
- HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- Cl : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frio.
- E : Calzado completo. Absorcién de energia en la zona del tacén.
- WRU : Empeine. Penetracién y absorcion de agua.
- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto.
. Clase :

- Clase | : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase Il : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)

Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Declaracion de Conformidad.
. Folleto informativo

Norma EN aplicable :

. UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de proteccién y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1:
requisitos y métodos de ensayo.

. UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.

. UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.
. UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

. UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de proteccion de uso profesional.
. UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales.

. UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.

. UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.7. Proteccion respiratoria

7.7.1. E.P.R. Mascaras completas

Proteccion respiratoria : E.P.R Mascaras completas

EN 136 c €

CAT Il

Norma :

Definicion :
. Adaptador facial completo que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla, y provee al rostro del usuario de este equipo

de proteccion respiratoria de la adecuada hermeticidad contra el medio atmosférico, tanto estando la piel seca o
himeda, como si el usuario mueve la cabeza o habla.

Marcado :
Las mascara se marcaran con la siguiente informacion :
. Mascara completa
. El nimero de norma : EN 136
. Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
. Clasificacién : CL1, CL2 6 CL3
- Clase 1 : Mascara completa para utilizacion ligera
- Clase 2 : Mascara completa de utilizaciéon general
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- Clase 3 : Mascara completa para utilizacién particular
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE.
. Declaracion de Conformidad
. Folleto informativo

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 136: E.P.R: Méascaras completas. Requisitos, ensayos, marcado.
. UNE-EN 148-1: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 1 Conector de rosca estandar.
. UNE-EN 148-2: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 2 Conectores de rosca central
. UNE-EN 148-3: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 3 Conector roscado de M 45 X 3

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi sera suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera
ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.

7.7.2. Mascarillas

Medias mascaras filtrantes de proteccidn contra particulas (mascarillas autofiltrantes)

Proteccion respiratoria : Medias mascaras filtrantes de proteccion contra particulas (mascarillas autofiltrantes)

Norma :

EN 149 c €

CAT Il

Definicion :
. Una mascarilla autofiltrante cubre nariz, la boca y el mentén y, puede constar de valvulas de exhalacién y, consta

totalmente, o en su mayor parte, de material filtrante o incluye un adoptador facial en el que el (los) principal (es)
constituyen una parte inseparable del equipo.

. Debe garantizar un ajuste hermético, frente a la atmésfera ambiente, a la cara del portador, independientemente
de que la piel esté seca 0 mojada y que su cabeza esté en movimiento.

Marcado :
Los filtros se marcaran con la siguiente informacion :
. Media méscara filtrante
. El nimero de norma : EN 149
. Nombre, marca registrada o identificacioén del fabricante.
. Marca de identificacion del tipo
. Clase :
- FFP1 : Contra ciertos gases y vapores organicos con un punto de ebullicién mayor de 65°C
- FFP2 : Contra ciertos gases y vapores inorganicos, segun indicacién del fabricante.
- FFP3 : Contra el diéxido de azufre y otros gases y vapores acidos, segun indicacién del fabricante.
. La letra D (dolomita) de acuerdo con el ensayo de obstruccién
. El afio de expiracién de vida dtil

. La frase " Véase la informacién suministrada por el fabricante"
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
. Certificado CE expedido por un organismo notificado.
. Adopcién por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE
. Declaracién de Conformidad
. Folleto informativo
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Norma EN aplicable :

UNE-EN 149: Dispositivos de proteccién respiratoria. Medias mascaras filtrantes de proteccion contra particulas.
Requisitos, ensayos, marcado.

Informacién destinada a los Usuarios :

Conforme establece la actual normativa, el epi serd suministrado por el fabricante con un folleto informativo que debera

ir en el idioma espafiol y en el cual se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo, caracteristicas y
mantenimiento del mismo.
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8. Protecciones colectivas

Relacién de medidas alternativas de proteccion colectiva cuya utilizacion esta prevista en esta obra y
gue han sido determinadas a partir de la "Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la
eficacia de la prevencién adoptada” en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.

8.1. Vallado de obra

Ficha técnica

Vallado del perimetro de la obra, seglin se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Choques y golpes contra objetos inméviles Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Golpes y cortes por objetos o herramientas Alta Dafiino Importante No eliminado

Proyeccién de fragmentos o particulas Media Dafiino Moderado Evitado

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Alta Ligeramente Moderado Evitado

movimientos repetitivos dafiino

Contacto con sustancias causticas o Baja Dafiino Tolerable Evitado

corrosivas

Exposicién al ruido Baja Dafiino Tolerable Evitado

lluminacion inadecuada Baja Dafiino Tolerable Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El vallado de obra tendra al menos 2 m. de altura.

El vallado constara de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Port6n
para acceso de vehiculos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

El vallado como medida de seguridad estara al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en
caso de caida impactos sobre la construccion.

Se prohibira aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Se prohibira el paso de personal por la entrada de vehiculos.

Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

Se colocara a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefializacion correspondiente.

Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendra en
cuenta:

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberan realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinaran la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento.

Limpieza y orden en la obra.




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 184
POLIVALENTE CULTURAL

8.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

Ficha técnica

Barandilla que se utilizara en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducira siempre a delimitar una zona o
impedir el paso.

Se utilizaran para desvios provisionales de trafico durante las operaciones de carga y descarga de materiales.

Se colocaran barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perimetro de las zanjas y zona de excavacion, a medida que
éstas se vayan realizando.

Se colocaran para sefializar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y
otras maquinas.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Caida de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Caida de objetos a niveles inferiores Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Golpes o cortes por manejo de la barandilla Alta Dafiino Importante No eliminado

tipo ayuntamiento

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se instruird al personal sobre la utilizacién de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, asi como sobre sus riesgos.
Se utilizaran siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.

Su acopio se realizara en puntos concretos de la obra, no abandonandolas al azar en cualquier sitio.

Se tendra especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulacién de 60 cm.

No se utilizaran nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavacion, ya que su funcién es la de
sefializar e impedir el paso, no impedir la caida.

No se utilizaran barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caida accidental al vacio pueda provocar
un accidente.

Limpieza y orden en la obra.

8.3. Senalizacion

Ficha técnica

Sefales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posiciéon o sefalizan de
antemano todos los peligros.

En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posicion de la sefializacion en la misma.

La sefializacion a utilizar en la obra esta de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los
cédigos de sefiales, como son:

1) Que la sefial sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez
leidos, cumplen bien con el mensaje de sefializacién, porque de todos es conocido su significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se esta
haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o sefial, lo que supone una educacién
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preventiva o de conocimiento del significado de esas sefiales.
Sefializacion en la obra:
La sefializacion en la obra, es compleja y variada, utilizadndose :

1) Por la localizacion de las sefiales 0 mensajes:

. Sefializacién externa. Utilizamos por un lado la sefializacién adelantada, anticipada, a distancia. Indica que
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la sefializaciéon de posicién, que
marca el limite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

. Senializacion interna. Para percepcién desde el ambito interno de la obra, con independencia de si la sefal esta
colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
. Senializacion diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triangulos, vallas, etc.
. Senfializacion nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizaran las mismas sefiales diurnas pero buscando su
visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los érganos de percepcion de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de sefalizacion:
. Sefializacién visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por
ejemplo las sefiales de tréfico.
. Senializacion acustica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehiculos o
maquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
. Sefializacién tactil. Se trata de obstaculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de sefializacién de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizaran vallados diversos, unos fijos y otros mdviles, que delimitan areas
determinadas de almacenaje, circulacion, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe
complementarse con sefiales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizara en esta obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan provocar accidentes.
En particular, se usara en la implantacion de pequefios trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SENALES: Las que se utilizaran en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual.
El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizaran las sefiales que se estimen oportunas, acompafiadas con frases que se pueden
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posicién o modo de uso del producto
contenido en los envases.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Quemaduras Baja Dafiino Tolerable Evitado
Golpes o cortes por manejo de herramientas Alta Dafiino Importante No eliminado
manuales
Golpes o cortes por manejo de chapas Alta Dafiino Importante No eliminado
metalicas

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La sefializacion de seguridad complementara, pero no sustituird nunca a las medidas de prevencién adoptadas en la obra.
No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales que puedan dar lugar a confusion.

Las sefiales seran de tamafio y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto méas alejado desde el
que deban ser vistas.

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el trafico o facilitando su desvi6, se
procurard principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de proteccion individual, sefiales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 186
POLIVALENTE CULTURAL

de tréfico.
c) Utilicen prendas reflectantes segiin UNE-EN-471
d) Se sitden correctamente en zonas iluminadas, de facil visibilidad y protegidas del trafico rodado.

Las tuberias por las que circulan flujos peligrosos estaran identificadas y sefializadas, para evitar errores o confusiones.

La sefializacion debera permanecer mientras exista la situacién que motiva su colocacion.

Una vez finalizada la obra, se sustituira la sefializacion provisional de obra por la sefializacion definitiva de viales.

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).
Deberan realizarse periédicamente revisiones de la sefializacion, para controlar el buen estado y la correcta aplicacion de
las mismas

Las sefiales seran retiradas cuando deje de existir la situacion que las justificaba.

8.4. Balizas

Ficha técnica

Sefial fija 0 mévil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.

Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstaculos u objetos que puedan provocar accidentes,
principalmente, lo usaremos durante la ejecucién de la obra en la implantacion de trabajos temporales como para abrir un
pozo, colocar un poste etc.

Identificacién y evaluacion de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Atropellos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En obra se suelen utilizar sefiales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.

En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada angulo exterior. Si el cercado es total se
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demas casos, se deberan utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.

La superficie luminosa emitida por una sefial sera de color uniforme o de no serlo ir4 provista de un pictograma sobre un
fondo determinado.

La intensidad de la luz emitida por la sefial debera asegurar su percepcion, sin llegar a producir deslumbramientos.

No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales luminosas que puedan dar lugar a confusién.

La eficacia y el buen funcionamiento de las sefiales luminosas, se comprobara antes de su entrada en servicio.

8.5. Instalacién eléctrica provisional

Ficha técnica

La instalacion provisional de obra estara de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60.349-4.
En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) seran aplicables las prescripciones
técnicas recogidas en la ITC-BT-24.
Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalacién que estén a la intemperie,
deberan tener como minimo un grado de proteccion IP45 segin UNE 20.324.
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Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Heridas punzantes en manos Baja Dafiino Tolerable Evitado
Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado
Electrocucion; contactos eléctricos directos e Baja Dafiino Tolerable Evitado
indirectos
Trabajos con tensién Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino
Intentar trabajar sin tensién pero sin Baja Extremadamente Moderado Evitado
cerciorarse de que esta efectivamente dafiino

interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente

Mal funcionamiento de los mecanismos y Baja Dafiino Tolerable Evitado
sistemas de proteccion

Usar equipos inadecuados o deteriorados Baja Dafiino Tolerable Evitado
Mal comportamiento o incorrecta instalacion Baja Dafiino Tolerable Evitado

del sistema de proteccién contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de
tierra en particular

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad

Calzado aislante (conexiones).

Calzado de seguridad.

Guantes aislantes.

Ropa de trabajo.

Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
Alfombra aislante.

Comprobadores de tension.

Herramientas aislantes.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de puesta a tierra de
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales.

Las medidas generales para la proteccion contra los choques eléctricos seran las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en
cuenta:

a) Medidas de proteccién contra contactos directos: Se realizaran mediante proteccion por aislamiento de las partes
activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de proteccién contra contactos indirectos:

Cuando la proteccion de las personas contra los contactos indirectos esta asegurada por corte automatico de la
alimentacion, segin esquema de alimentacion TT, la tension limite convencional debe ser una tension de seguridad.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de corriente
diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensién de seguridad MBTS; o
bien protegidas por separacion eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

A) Normas de prevencion tipo para los cables.

El calibre o seccion del cableado sera el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
funcién de la maquinaria e iluminacién prevista.

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores seran de tension asignada minima 450/750V, con cubierta
de policloropreno o similar, segin UNE 21027 é UNE 21150 y aptos para servicios méviles.

Para instalaciones interiores los cables seran de tensién asignada minima 300/500V, segin UNE 21027 6 UNE 21031 y
aptos para servicios moviles.

Los cables no presentaran defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se admitiran tramos defectuosos en
este sentido.

La distribuciéon desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (0o de planta), se efectuard mediante
canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima de 2 m. en los lugares
peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuara enterrado. Se
sefializara el -paso del cable- mediante una cubricién permanente de tablones que tendran por objeto el proteger mediante
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reparto de cargas, y sefialar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera
entre 40 y 50 cm. ; el cable ird ademés protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de plastico
rigido curvable en caliente.

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendra especial cuidado de no ubicarlos a menos de
2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujecion estaran perfectamente aislados.

No deberan permitirse, en ningln caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija correspondiente,
prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del enchufe.

No debera nunca desconectarse "tirando" del cable.

B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalacion que estén a la intemperie (incluidos
los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberan tener como minimo un grado de proteccion IP45,
segun UNE 20324.

C) Normas de prevencion tipo para los interruptores.

Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben cumplir las prescripciones de la
norma UNE-EN 60439 -4.

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalaciéon que estén a la intemperie, deberan
tener como minimo un grado de proteccion IP45, segiin UNE 20324.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.

Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -peligro, electricidad-.

Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.

D) Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentacién de cada sector de distribucion debe existir uno o varios
dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

En la alimentacion de todos los aparatos de utilizacién deben existir medios de seccionamiento y corte omnipolar en carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de proteccién de los circuitos de distribucién pueden estar incluidos en el cuadro
principal o en cuadros distintos del principal.

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en posicién abierta
(por ejemplo, por enclavamiento o ubicacién en el interior de una envolvente cerrada con llave).

La alimentacion de los aparatos de utilizacién debe realizarse a partir de cuadros de distribucién, en los que se integren

Dispositivos de proteccion contra las sobreintensidades
Dispositivos de proteccién contra los contactos indirectos.
Bases de toma de corriente.

No se procedera al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.

La ubicacion del cuadro eléctrico en general, asi como los cuadros auxiliares, se realizaran en lugares perfectamente
accesibles y protegidos.

Se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces como proteccion adicional.

Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de "Peligro Electricidad".

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales seran independientes.

Se dispondra de un extintor de incendios de polvo seco en zona proxima al cuadro eléctrico.

Se comprobara diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos- firmes.

Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E) Normas de prevencién tipo para las tomas de energia.

Las tomas de corriente y los elementos de la instalacién que estén a la intemperie, deberan tener como minimo un grado
de proteccién IP45, segin UNE 20324.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucién, mediante clavijas normalizadas
blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o maquina- herramienta.

La tensién siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos directos.

Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran incluidas bajo cubierta o armarios
que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevencién tipo para la proteccién de los circuitos.

La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos como necesarios: Su calculo se ha
efectuado siempre minorando con el fin de que actiien dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor
al que protegen, llegue a la carga maxima admisible.

Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucién, asi como en las de alimentacién a las maquinas, aparatos y maquinas- herramienta de funcionamiento
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.

Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o magnetotérmicos.
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Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma
UNE-EN 60439 -4.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente
diferencial residual asignada igual como maximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensién de seguridad MBTS; o
bien protegidas por separacion eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

Cabe exceptuar la proteccion del dispositivo diferencial de la gria torre que tendra una corriente diferenciafi asignada
residual de 300 mA, segln se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos equipos de trabajo.

G) Normas de prevencioén tipo para las tomas de tierra.

La toma de tierra se realizara siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

barras, tubos;

pletinas, conductores desnudos;

placas;

anillos o mallas metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
armaduras de hormigén enterradas, con excepcion de las armaduras pretensadas;

otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica segun la clase 2 de la
normal UNE 21022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climaticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor
previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Los materiales utilizados y la realizacién de las tomas de tierra deben ser tales que no se vea afectada la resistencia
mecanica y eléctrica por efecto de la corrosiéon de forma que comprometa las caracteristicas del disefio de la instalacién
Las canalizaciones metalicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccién central, etc.) no deben ser
utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosién
excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorizacion del propietario, tomando las precauciones debidas
para que el usuario de la instalacion eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podria afectar a sus
caracteristicas de puesta a tierra.

La seccién de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 3.4 de la Instruccién
ITC-BT-18.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalacién provisional de toma de tierra, debera
ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la
instalacién para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuara la comprobacion de la instalacion de puesta a tierra, al menos anualmente,
en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medira la resistencia de tierra, y se repararan con caracter
urgente los defectos que se encuentren.

H) Normas de prevencion tipo para lineas de alta tension.

Si hubiera lineas de alta tensién, se desviaran de la obra. Si esto no fuera posible, se protegeran con fundas aislantes y
con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensién, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Se tendra en cuenta la zona de influencia de estas lineas, considerandose un radio minimo de proteccién de 6 m. Dentro
de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurara hacerlo sin que por la linea circule corriente. Si
esto no fuera posible, se avisara a la empresa que explota la linea y se trabajara bajo su supervisién. No se trabajara si
existe riesgo latente.

Si las lineas fueran subterraneas, el radio de la zona critica se reducira a 2.00 m., tomandose idénticas medidas que para
las lineas aéreas.

1) Normas de prevencion tipo para la instalacién de alumbrado.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el correspondiente
conductor de proteccion.

El alumbrado de la obra, cumplira las especificaciones establecidas en la normativa actual.

La iluminacién de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de tajos encharcados, (o
himedos), se servird a través de un transformador de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a tensioén de
seguridad.

La iluminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los
operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

J) Normas de seguridad tipo, de aplicaciéon durante el mantenimiento y reparaciones de la instalacién eléctrica provisional
de obra.

Todo equipo eléctrico se revisara periédicamente por personal electricista, en posesion de carné profesional
correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisara periodicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo,
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momento en el que se la declarara -fuera de servicio- mediante desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

Las reparaciones jamas se realizaran bajo corriente. Antes de realizar una reparaciéon se quitaran los interruptores de
sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la red".

La ampliaciéon o modificacién de lineas, cuadros y similares sélo la efectuaran los electricistas.

Las herramientas estaran aisladas.

Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a tensién de seguridad.

8.6. Toma de tierra

Ficha técnica

La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metdlicas de las maquinas, equipos,
herramientas, circuitos y demas elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la actuacién de los
dispositivos diferenciales y eliminado asi el riesgo que supone un contacto eléctrico en las maquinas o aparatos utilizados.
La toma de tierra se instalara al lado del cuadro eléctrico y de éste partiran los conductores de proteccién que conectan a
las maquinas o aparatos de la obra.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Electrocucion Baja Dafiino Tolerable Evitado

Cortes Alta Dafiino Importante No eliminado

Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino

Relacion de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad, (para el transito por la obra).
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La red general de tierra sera Unica para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los carriles para
estancia o desplazamiento de las grdas.

Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalacion.

La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el
que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacién. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se
halle realizada, sera ésta la que se utilice para la proteccién de la instalacién eléctrica provisional de obra.

La red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

Las tomas de tierra dispondran de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metalica permanecera enterrada
en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccién y resistencia mecanica segun la clase 2 de la
Norma UNE 21.022.

El hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente
utilizarlo para otros usos. Unicamente podra utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de seccién como
minimo en los tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacién.

Las tomas de tierra podran estar constituidas por placas o picas verticales.

Las placas de cobre tendran un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado seran de 2.5 mm.

Las picas de acero galvanizado seran de 25 mm. de diametro como minimo, las de cobre de 14 mm. de diametro como
minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como minimo.

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periddica.

El punto de conexién de la pica (placa o conductor), estara protegido en el interior de una arqueta practicable.

Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los alimentados mediante
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transformador de separacion de circuitos, careceran de conductor de proteccion. El resto de carcasas de motores o
magquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.

Caso de que las gruas pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tension carente de apuntalamiento
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grda como de sus carriles, debera ser eléctricamente independiente de la
red general de tierra de la instalacién eléctrica provisional de obra.

Las partes metélicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

Limpieza y orden en la obra.

8.7. Barandillas

Ficha técnica

Se colocaran barandillas en el perimetro de todas las plantas del inmueble, asi como en los huecos interiores del mismo
que represente un riesgo potencial de caida, a medida que se van realizando.

Asi mismo se colocaran barandillas en el perimetro de la zona de excavacion y en todos aquellos puntos de la obra donde
exista un potencial riesgo de caida.

Las escaleras estaran todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Caida de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Caida de objetos a niveles inferiores Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Golpes o cortes por manejo de herramientas Alta Dafiino Importante No eliminado

manuales

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero .
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en
fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizara mediante la colocacion de barandillas.

La obligatoriedad de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica en su articulo 187 y el RD
1627/1997.

La barandilla la colocara personal cualificado.

La barandilla, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

La altura de la barandilla serd de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estara formada por una barra horizontal, listén
intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

Seran capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

La disposicién y sujecion de la misma al forjado se realizara segun lo dispuesto en Planos.

La barandilla sélo podra ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente bajo la direccion de una persona con
una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacién
adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos :

a) La comprensién del plan de montaje, desmontaje o transformacién de la barandilla.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién de la barandilla.

c) Las medidas de prevencién de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorolégicas que pudiesen afectar negativamente a
la seguridad de la barandilla.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformacion.
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La barandilla inspeccionara periédicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato para su reparacion (o
sustitucion).

Limpieza y orden en la obra.

8.8. Pasarelas de seguridad

Ficha técnica

Se utilizaran las pasarelas como elementos de proteccién colectiva para navegar con seguridad por zanjas de cimentacion,
cimentaciones, forjados en construccién y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulacién de las personas
no se realice sobre suelo uniforme y estable.

También se utilizan pasarelas para salvar pequefios desniveles.

Identificacion y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Caidas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino

Caidas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente Moderado Evitado
dafiino

Los inherentes al trabajo que debe Baja Dafiino Tolerable Evitado

desempeniarse sobre ellos

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habran previsto puntos fijos de enganche en la
estructura con la necesaria resistencia.

La pasarela la realizara personal cualificado.

La pasarela utilizada en esta obra tendra una anchura minima de 60 cm.

Los elementos que la componen estaran dispuestos de manera que ni se puedan separar entre si, ni se puedan deslizar
de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos.

Ninguna de las partes de la pasarela podra sufrir una flexién exagerada o desigual.

La pasarela debera tener la suficiente resistencia y estabilidad.

Los tablones que formen la plataforma no poseeran defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendran buen
aspecto. Estaran limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberan desecharse de inmediato antes de su
puesta.

Queda prohibido la utilizacion de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la
instalacion o rectificacion de las redes y la instalacién de barandillas.

La pasarela estara provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listén intermedio y rodapiés de minimo 15
cm. de altura.

Se eliminaran los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos.

Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente debera estar provistas de ganchos para su fijacion a la
estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondran listones transversales que impidan el deslizamiento.

La plataforma se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevencién, antes del inicio de los
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que componen la pasarela y que denoten algin fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de
inmediato para su reparacion (o sustitucién).

Se prohibira expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caida.

Se prohibira la circulacién bajo cargas suspendidas.

Limpieza y orden en la obra.
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8.9. Contra incendios

Ficha técnica

En esta obra se observaran las normas que, para prevencion y extincién de incendios, establecen los siguientes apartados
y en el Plan de Emergencia que acompafia a esta Memoria de Seguridad.

Asimismo, se cumpliran las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la
Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el &mbito de sus respectivas competencias, asi
como las correspondientes ordenanzas municipales.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracién de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado
Quemaduras Baja Dafiino Tolerable Evitado
Caida de personas al mismo nivel Media Dafiino Moderado Evitado
Caida de personas a distinto nivel Media Extremadamente Importante No eliminado
dafiino
Golpes Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o Alta Ligeramente Moderado Evitado
movimientos repetitivos dafiino
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente Tolerable Evitado
dafiino
Caida de objetos en manipulacion Media Dafiino Moderado Evitado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad, (para traslado por la obra).
Guantes de amianto.

Calzado de seguridad.

Mascaras.

Equipos de respiracién auténoma.

Manoplas.

Mandiles o trajes ignifugos.

Calzado especial contra incendios.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Uso del agua:
Donde existan conducciones de agua a presion, se instalaran suficientes tomas o bocas de agua a distancia conveniente

entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando junto a tales tomas las
correspondientes mangueras, que tendran la seccion y resistencia adecuada.

Cuando se carezca normalmente de agua a presién o ésta sea insuficiente, se instalaran depésitos con agua suficiente
para combatir los posibles incendios.

En los incendios provocados por liquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos organicos, sélo debera emplearse agua
muy pulverizada.

No se empleara agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio 0 magnesio o en presencia de carburo de calcio u otras
sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibira el empleo de extintores de espuma quimica,
soda o 4cida o agua.

Extintores portatiles:

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible facilmente, se
dispondran extintores portatiles o moviles sobre ruedas, de espuma fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos secos,
anhidrido carbénico o agua, segun convenga a la causa determinante del fuego a extinguir.

Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de incendio en
que deban emplearse.

Se instruird al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono y cloruro de
metilo en atmésferas cerradas y de las reacciones quimicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo
entre los liquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.

Los extintores seran revisados periédicamente y cargados segln las normas de las casas constructoras inmediatamente
después de usarlos.
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Empleo de arenas finas:

Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondra en lugares proximos
a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u otras materias inertes
semejantes.

Detectores automaticos:
En esta obra no son de considerar durante la ejecucion este tipo de detectores.

Prohibiciones personales:

En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o (tiles de
ignicion.

Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicaran con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las
paredes de tales dependencias.

Se prohibe igualmente al personal introducir o emplear (tiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que puedan
ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

Equipos contra incendios:

En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruira y ensefiard especialmente al personal integrado
en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservacién de las instalaciones y material extintor, sefiales de
alarma, evacuacion de los trabajadores y socorro inmediato de los accidentados.

El material asignado a los equipos de extincién de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignifugos, hachas, picos,
palas, etc., no podra ser usado para otros fines y su emplazamiento sera conocido por las personas que deban emplearlo.
La empresa designara el jefe de equipo contra incendios, que cumplird estrictamente las instrucciones técnicas dictadas
por el Comité de Seguridad para la extincion del fuego y las establecidas en el Plan de Emergencia de la obra, para el
socorro de los accidentados.

Alarmas y simulacros de incendios:

Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevencion, el entrenamiento de los equipos contra incendios y
que los trabajadores en general, conocen y participan con aguellos, se efectuaran durante la ejecuciéon de las obras,
alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la direccion del jefe de equipo contra incendios, que
solo advertira de los mismos a las personas que deban ser informadas en evitacion de dafios o riesgos innecesarios. Los
simulacros estan recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra.

8.10. Protector de andamios

Ficha técnica

Dispositivo que cubre y protege herrajes, dispositivos de unién y cualquier elemento estructural saliente que pueda
ocasionar cortes y heridas, en todo tipo de andamios, evitando cortes, golpes y heridas tanto al personal transelnte como
a los propios trabajadores..

Ademas permite sefializar visiblemente el andamios.

Identificacién y evaluacién de riesgos evaluados con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y
aplicada.

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion Estado

Atrapamientos Baja Extremadamente Moderado Evitado
dafiino

Cortes Alta Dafiino Importante No eliminado

Relacién de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Protege a los peatones y trabajadores evitando lesiones producidas por golpes contra los andamios.

Los protectores de andamio se colocaran personal cualificado.

Una vez finalizada la colocacién, debe revisarse la colocacién de sus distintos elementos y uniones.

Los protectores de andamio, no sustituira nunca a las sefiales y a las medidas de prevencién adoptadas en la obra.

Los protectores de andamio debera permanecer mientras exista la situacion que motiva su colocacion.

Deberan realizarse periddicamente revisiones de las protecciones, para controlar el buen estado y la correcta colocacion
de las mismas.
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Limpieza y orden en la obra.




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 196
POLIVALENTE CULTURAL

9. Materiales

Tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a
los aspectos de peso, forma y volumen del material.

Se incluye la informacién relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilizacién y las
medidas preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulacion y
almacenaje.

9.1. Aridos y rellenos

9.1.1. Arenas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico: 1,2 a 1,6 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : A montén
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Las arenas en esta obra se utilizan para :
La realizacién de los morteros y hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion de las arenas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Las arenas deberan acopiarse amontonadas sobre bases estables, soélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.

. En especial en épocas de lluvia se protegeran debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién en tolvas y/o
contenedores que garanticen su estabilidad.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc.
en evitacion de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes definidos en la memoria de seguridad.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
e  Tipo de Acopio: A montén

9.1.2. Gravas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,7 K/dm3
. Formas disponibles en obra : A montén
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. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m

Las gravas en esta obra se utilizan para :
La realizacién de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion de las gravas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Las gravas deberan acopiarse amontonadas sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.

. En especial en épocas de lluvia se protegeran debidamente para evitar que se disgreguen por la obra.

. Se mantendran alejadas de las vias de circulacién en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehiculos.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién en tolvas y/o
contenedores que garanticen su estabilidad.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes de la cubierta, etc.
en evitacion de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes definidos en la memoria de seguridad.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
e  Tipo de Acopio: A montén

9.1.3. Zahorras y encachados

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,5 K/dm3
. Formas disponibles en obra : A montén
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Las zahorras en esta obra se utilizan para :
El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, asi como para sub.-bases de pavimentacién, conforme
se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion de las zahorras debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Las zahorras deberan acopiarse amontonadas sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.

. Se mantendran alejadas de las vias de circulacién en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehiculos.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizaciéon de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:
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. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién en camiones,
palas, dumpers y mototraillas que garanticen su estabilidad.

. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en
obra.

. Se prestara especial atencion al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes definidos en la memoria de seguridad.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
e  Tipo de Acopio: A montén

9.2. Premoldeados hidraulicos

9.2.1. Bloques

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Pesos especificos :
. Bloque de Hormigén Normal: de densidad real >= 1,9 kg/dm? de distintos acabados y dimensiones.
. Bloque de Hormigén Semiligero: de hormigén de densidad real 1,3 kg/dm3+1,9 kg/dm3 de distintos
acabados y dimensiones.
. Bloque de Hormigén Ligero: de hormigon de densidad real <= 1,3 kg/dm3 de distintos acabados y

dimensiones.
. Formas disponibles en obra : Piezas paralelepipedos
. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m3

Bloques de forma paralelepipedo rectangular constituidas por un conglomerado de cemento y/o cal y un arido natural o
artificial. Presentara perforaciones de eje normal al plano de asiento y de volumen no superior a los dos tercios del
volumen total del bloque.

Los blogues de Hormigén en esta obra se utiliza para :
. Fabricas con funcién de cerramiento, con funcién estructural y/o con funcién de divisién o de compartimentacién
para la realizacion de muros interiores y/o exteriores, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. La utilizacién de bloques, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que los manipula.
Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El acopiado deberd hacerse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién de bloques en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrard especial atencion
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse
particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los ojos.

¢ Generacién de polvo: Si utilizamos una cortadora, deberd protegerse las vias respiratorias de la
posible inhalacion de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las
instrucciones, medidas preventivas y normas de actuacién para manipular dicha maquinaria, y que se indican en
esta misma memoria de seguridad y salud.

¢ Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

e Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, debera instruirse a los
operarios sobre la manipulacién correcta de cargas manuales.

e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcién de este material :
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. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos. Seguir estas prescripciones garantizara las condiciones y calidades de los bloques y por lo tanto se
presume que no entrafiaran por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todos los blogues que se comprueben que son defectuosos, seran retirados y sustituidos por otros
satisfactorios, en evitacion de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular los bloques, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos utilizados.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Durante la construccion de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados por la colocacién de
forjados, muros de arriostramiento u otros elementos de estructura suficientemente rigidos, se tomaran las
precauciones necesarias para evitar que vuelquen debido al viento u otras acciones externas. Para ello se
arriostraran o apuntalaran con tablones cuyos extremos estén bien asegurados. Las precauciones indicadas se
tomaran al terminar cada jornada de trabajo.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.2.2. Bovedillas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,9 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Piezas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Las Bovedillas de hormigén en esta obra se utilizan para :

. Colocacion entre viguetas para las utilizadas en la construccién de forjados.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. La utilizacién de bovedillas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El acopiado debera hacerse sobre bases estables, solidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacion de bovedillas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencién
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse
particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los ojos.

¢ Generacién de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacién de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular la maquinaria de corte.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacion correcta de cargas manuales.

e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :
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. Las bovedillas, a su llegada a la obra se ensayaran para determinar si cumplen las condiciones que se
especifican en las normas vigentes, comprobando con caracter preceptivo, las caracteristicas técnicas de
acuerdo con lo establecido en la Normativa. Seguir estas prescripciones garantizara las condiciones y calidades
de las bovedillas y por lo tanto se presume que no entrafiaran por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiada,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todas las bovedillas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidas por otros
satisfactorios, en evitacién de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular las bovedillas, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacién de cargas
pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Siempre que se pueda, el traslado se realizara con medios mecanicos. La manipulacion serd cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.2.3. Baldosas de cemento

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,8 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Piezas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Baldosa hidraulica obtenida por moldeado o prensado.

Las baldosas de cemento en esta obra se utiliza para :
Pavimentos de suelos en diferentes dependencias, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacién de las baldosas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El acopiado de las baldosas debera hacerse sobre bases estables, solidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbhaladizas.

. La utilizacién de baldosas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencién
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

« Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse
particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los ojos.

¢ Generacién de polvo: Si utilizamos una cortadora de material ceramico, debera protegerse las vias
respiratorias de la posible inhalacién de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, debera instruirse a los
operarios sobre la manipulacién correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizaciéon de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
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garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos. Seguir estas prescripciones garantizara las condiciones y calidades de las baldosas y por lo tanto se
presume que no entrafiaran por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todas las baldosas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras
satisfactorias, en evitacién de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular las piezas, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacién de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.2.4. Placas de escayola techos

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,25 K/dm 3
. Formas disponibles en obra: En Placas y Paneles
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3
Las placas seran ortogonales, tendran una cara vista y una cara oculta y podran tener dos finalidades en funcién del tipo :
Placa de escayola: De forma rectangular o cuadrada. La cara exterior puede ser lisa o en relieve. Espesor 25 mm.

Placa acustica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones uniformemente repartidas en toda su
superficie. Llevara incorporado material absorbente acustico incombustible.

En funcién del aspecto que presentan seran :

Placas de escayola para techos de entramado visto u oculto (utilizada para los falseados en dependencias comerciales) :
Placa de escayola para uso con perfileria vista u oculta; elementos ligeros de construccion, prefabricados, construidos
con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como fibra de vidrio, vermiculita, etc. pueden
tener cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir su colocacién en obra mediante dispositivos
de suspension vistos u ocultos.

Planchas de escayola para techos continuos (utilizada para los falseados en cocinas y bafios): Plancha de escayola para
uso en techos continuos; elementos ligeros de construccién, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo
E-35 y agua que pueden ir armadas con fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados y en
cualquier caso iran provistas de dispositivos destinados a asegurar su fijacion en obra.

El yeso, la escayola y el pegamento a emplear seran suministrados por el fabricante de los paneles para que sea
compatible con el tabique y evitar posibles desprendimientos.

Las placas de escayola / aclsticas de escayola en esta obra se utilizan para :
Las Placas de escayola para techos de espesor e segin Documentacién Técnica se utilizaran para falsear techos en el
interior de determinadas estancias del edificio utilizando los modelos apropiados, conforme al Proyecto de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. Los riesgos principales por manipulacion de la escayola son: Dermatosis, Conjuntivitis y Sobreesfuerzos por
posturas inadecuadas.
. La utilizacion de las escayolas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.
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. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en prevision de estos dafios cremas protectoras.

. Las placas de escayola deberan acopiarse debidamente estructuradas, sobre bases estables, sdlidas y
resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos y caidas del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. Los sacos de escayola deberan acopiarse debidamente estructurados, sobre bases estables, sélidas y
resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos y caidas del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. En la recepcidon de este material: La Direccion Técnica de esta obra exigird la realizacién de los ensayos
adecuados a su recepcion en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo
satisfactorio la realizacién de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizara las condiciones y calidades
de las placas de escayola y por lo tanto se presume que no entrafiaran por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién en contenedores
y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada
para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencion al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que pudiesen dar
como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Los operarios deberan protegerse convenientemente del contacto de la escayola, mediante el uso de guantes y
de cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacién de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién de la escayola.

. Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo de escayola debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Placas de escayola : Paletizado / Aglomerante : Paletizado en sacos

9.2.5. Placas de carton-yeso tabiques

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,25 K/dm 3
. Formas disponibles en obra: En Placas y Paneles
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Elementos en forma de placas rectangulares de textura lisa y de espesores y dimensiones variables, consistentes en un
alma de yeso fraguado de origen natural intimamente ligado a dos laminas superficiales de cartén, fabricados mediante
un proceso de laminacién continda. El yeso, la escayola y el pegamento a emplear seran suministrados por el fabricante
de los paneles para que sea compatible con el tabique y evitar posibles desprendimientos.

Las placas de cartén-yeso en esta obra se utilizan para :
Las Placas de cartén-yeso de espesor e segin Documentacién Técnica se utilizardn para construccién de tabiques,
trasdosados, falsos techos e interiores de edificios, conforme al Proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacion de la escayola son: Dermatosis, Conjuntivitis y Sobreesfuerzos por
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posturas inadecuadas.

. La utilizacion de las escayolas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas préacticas.

. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en prevision de estos dafios cremas protectoras.

. Las placas de carton-yeso deberan acopiarse debidamente estructurados, sobre bases estables, sélidas y
resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos y caidas del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. Los sacos de escayola deberan acopiarse debidamente estructurados, sobre bases estables, sélidas y
resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos y caidas del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. En la recepciéon de este material: La Direccion Técnica de esta obra exigird la realizacién de los ensayos
adecuados a su recepcion en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo
satisfactorio la realizacién de estos ensayos. Seguir estas prescripciones garantizara las condiciones y calidades
de las placas de cartén-yeso y por lo tanto se presume que no entrafiaran por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién en contenedores
y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada
para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencion al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que pudiesen dar
como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Los operarios deberan protegerse convenientemente del contacto de la escayola, mediante el uso de guantes y
de cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacién de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién de la escayola.

. Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo de escayola debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préctica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Placas de cart6n-yeso : Paletizado / Aglomerante : Paletizado en sacos

9.3. Ceramicas

9.3.1. Grés

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,9 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Plaguetas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Pavimento con baldosas ceramicas recibidas con mortero.

El gres en esta obra se utiliza para :

. Recubrimiento de suelos en las diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto de
ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién
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. La utilizacién del grés, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que lo manipula.
Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El grés acopiado debera hacerse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién del grés en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencién durante el
corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente (con alicates) o al fragmentarse la pieza con una
cortadora manual (punta de diamante), pueden proyectarse particulas agresivas. Deberd en tales casos
protegerse los 0jos.

¢ Generacién de polvo: Si utilizamos una cortadora de material ceramico, debera protegerse las vias
respiratorias de la posible inhalacion de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

*  Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacion correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todas las placas de grés que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras
satisfactorias, en evitacién de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular las cajas de las placas de grés, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacién
de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado en cajas

9.3.2. Ladrillos

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,0 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Plaguetas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Los ladrillos ceramicos en esta obra se utiliza para :

. Para la colocacion de cerramientos, fachadas, tabiques.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacién de ladrillos ceramicos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las
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manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El acopiado debera hacerse sobre bases estables, solidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién de ladrillos en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atenciéon durante
el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente (con la paleta) o al fragmentarse la pieza pueden
proyectarse particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los 0jos.

¢ Generacién de polvo: Si utilizamos una cortadora de material ceramico, debera protegerse las vias
respiratorias de la posible inhalacion de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacion correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. El ladrillo, a su llegada a la obra, debe cumplir las condiciones que se especifican en las normas vigentes. En
este caso la RLC-98 "Instruccién para la Recepcion de Ladrillos". Seguir estas prescripciones garantizara las
condiciones y calidades del mismo y por lo tanto se presume que no entrafiara por si mismo un riesgo.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todos los ladrillos que se comprueben que son defectuosas, seran retirados y sustituidos por otros
satisfactorios, en evitacién de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular los ladrillos, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos utilizados.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Es conveniente que la descarga se realice directamente a las plantas del edificio, situando los palets cerca de
los pilares de la estructura.

. Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.

. Los ladrillos se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales, y donde no se produzcan aportes de
agua ni se recepcionen o realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

. Siempre que se pueda, el traslado se realizara con medios mecéanicos. La manipulacion de los ladrillos sera
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

. No se cortaran los ladrillos con la paleta, ya que el corte es defectuoso y es necesario romper varias piezas
hasta conseguir una con un corte aceptable.

. Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento, e ird provista de chorro
de agua sobre el disco.

. Una vez cortada correctamente la pieza, se debera limpiar la superficie vista, pero nunca con las manos,
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.3.3. Azulejos

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,8 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Plaguetas
. Peso aproximado del material de obra : K
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. Volumen aproximado del material de obra : m

Los azulejo ceramicos en esta obra se utiliza para :

. Recubrimiento de suelos y paredes en diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto
de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. La utilizacién de azulejos, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula.
Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El azulejo acopiado debera hacerse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién de azulejos en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencion
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente (con alicates) o al fragmentarse la pieza con una
cortadora manual (punta de diamante), pueden proyectarse particulas agresivas. Deberd en tales casos
protegerse los 0jos.

¢ Generacién de polvo: Si utilizamos una cortadora de material ceramico, debera protegerse las vias
respiratorias de la posible inhalacion de polvo, ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir
atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de actuacién para manipular dicha maquinaria, y
que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas y cajas por la obra, debera instruirse a los
operarios sobre la manipulacion correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todos los azulejos que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras
satisfactorias, en evitacién de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular las cajas de los azulejos ceramicos, los trabajadores habran sido instruidos en la
manipulacién de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado en cajas

9.4. Aglomerantes

9.4.1. Cemento

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico: 1,6 K/dm3
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. Formas disponibles en obra : En sacos

. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m3
Los cementos en esta obra se utilizan para :
. La realizacion de Morteros y Hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. Los riesgos principales por manipulacién del cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.

. La utilizacion de los cementos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las
partes mas expuestas como las manos.

. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en previsién de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

. Los cementos deberan acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcién de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aguellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la
magquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de
cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién del cemento.

. En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

9.4.2. Yeso

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,25 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : En sacos

. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m3
Los yesos en esta obra se utilizan para :
. La realizacion de Pastas y Morteros, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion
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Los riesgos principales por manipulacién del yeso son: Dermatosis, Conjuntivitis y Sobreesfuerzos.

La utilizacion de los yesos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en prevision de estos dafios cremas protectoras.

Los yesos deberan acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aguellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra:

Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacion en contenedores
y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada
para su transporte por la obra.

Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.
No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Los operarios deberan protegerse convenientemente del contacto del yeso, mediante el uso de guantes y de
cremas.

Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién del yeso.

Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del yeso debera usarse gafas apropiadas.

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

Lugar de almacenaje: Segun los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

9.4.3. Lechada

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Peso especifico : 1, K/dm3
Formas disponibles en obra : En sacos

. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m3
Las lechadas en esta obra se utilizan para :
. El rejuntado de plaquetas ceramicas, pavimentos ceramicos, grés, etc., conforme se especifica en el proyecto de

ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

Los riesgos principales por manipulaciéon de la cal son: Dermatosis y Conjuntivitis.

La utilizacion de las cales y yesos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacion de
elementos es conveniente que se utilicen en prevision de estos dafios cremas protectoras.

Al extenderse la lechada se cuidara de no entrar en contacto con conducciones eléctricas y cables eléctricos
gue pudiesen estar por la zona.

En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
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correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aguellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizaciéon en recipientes
apropiados, evitando caidas o escapes del producto, en evitacion de accidentes a otros trabajadores.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Los operarios deberan protegerse convenientemente del contacto de la cal y del yeso, mediante el uso de
guantes y de cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién de la cal.

. Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo de la cal o del yeso debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Aglomerante :Paletizado en sacos

9.5. Morteros

9.5.1. Mortero de cemento

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,8 K/dm3
. Formas disponibles en obra : En sacos
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para :

. Realizacion de pasta utilizada en diferentes operaciones.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. Los riesgos principales por manipulacién del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.

. La utilizacién de los morteros de cementos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las
partes mas expuestas como las manos.

. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en previsién de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

. Los cementos deberan acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables,
sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
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a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos ensayos.

Durante su transporte por la obra :

Se transportara desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilizacion en cubetas y contenedores
seguros. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para
su transporte por la obra.

No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de
cremas.

Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién del cemento.

En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, debera someterse a examen médico lo antes posible.
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento debera usarse gafas apropiadas.

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

Lugar de almacenaje:  Segun los planos
Tipo de Acopio: Aglomerante : Paletizado en sacos / Arido : A montén

9.6. Hormigones

9.6.1. Hormigdn de central

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Peso especifico : 2,3 K/dm 3
Formas disponibles en obra: En masa
Peso aproximado del material de obra : K

Volumen aproximado del material de obra : m

Los hormigones de central en esta obra se utilizan para :

La realizacién de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de
ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

Los riesgos principales por manipulacion del hormigébn son practicamente los derivados del cemento:
Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis.

La utilizacién de los hormigones debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

Los cementos que forman parte del hormigén modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor,
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes mas expuestas como las manos.

Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacion de
elementos es conveniente que se utilicen en prevision de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningln riesgo o peligro
por deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberan seguirse las siguientes
medidas preventivas en la recepcion del hormigén :

La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del hormigén de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de
que el control de recepcién se efectlie tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control
precisos.

Cualquier rechazo del hormigén basado en los resultados de los ensayos de consistencia debera ser realizado
durante la entrega.

El tiempo minimo entre la incorporacion del agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del
hormigén en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberan tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigén
sin que disminuya su calidad.
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. El hormigbn amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de
hormigén transportado, no deberd exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se
amasa, o se termina de amasar en amasadora mavil en la obra, el volumen no excedera de los dos tercios del
volumen total del tambor.

. Los equipos de transporte deberan de estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido.

Durante su transporte :
1°- Desde la central a la obra :

Para el transporte del hormigén se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacién sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de
los trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adicién al hormigén de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar
la composicién original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el
suministrador podra adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el
elemento transportador debera estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el
hormigén hasta dispersar totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de reamasado sera al menos de 1 min. /m2, sin ser en
ningun caso inferior a 5 minutos.

No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la
seguridad de los propios trabajadores de la obra.

2°- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigén desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega,
marca el principio del tiempo de entrega y recepcién del hormigén, que durara hasta finalizar la descarga de este.

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas maximas establecidas en la
magquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberan adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de
hormigén en la obra :

A) Hormigonado en tiempo frio:

. En general se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48
h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados.

. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no habran de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes

. del material.

. Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de
resistencia, se realizardn los ensayos de informacién necesarios para conocer la resistencia realmente
alcanzado, adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

. La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a
+5° C.

. Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0°
C.

. El empleo de aditivos anticongelantes requerird una autorizacion expresa, en cada caso, del Director de obra.
Nunca podran utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen lon
cloro.

. Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40° C e incluso
calentar previamente lo aridos.

. Cuando excepcionalmente se utilice agua o aridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se
cuidara de gue el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40° C.

. Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificacion del hormigén esta la utilizacién de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilizacion de mayores contenidos de cemento o de cementos de
mayor categoria resistente. Con ello conseguira acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigén,
aumentar la temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

. Cuando exista riesgo de accién de hielo o de helada prolongada, el hormigén fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberan adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.
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B) Hormigonado en tiempo caluroso:

. Cuando el hormigonado se efectlie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la
evaporacion del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigén, y para reducir la temperatura
de la masa.

. Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigén y los encofrados o moldes destinados
a recibirlo deberan estar protegidos de la accion del sol.

. Una vez efectuada la colocaciéon del hormigén se protegera éste del sol y especialmente del viento, para evitar
que se deseque.

. Si la temperatura ambiente es superior a 40° C se suspendera el hormigonado, salvo que previa autorizacion del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
aridos, etcétera.

. Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificacién, condiciones de ejecucion, etc., asegurandose que no tengan ningun efecto
nocivo sobre la fabrica.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado :

. Antes del vertido debera garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.

. Los trabajos en las partes superiores se realizaran desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.

. El desencofrado se realizara cuando el hormigon haya adquirido resistencia suficiente.

. En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraeran los clavos que queden en ellas; y solo
después se apilaran convenientemente.

. En encofrados metdlicos se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caida fortuita de
alguna de ellas; su colocacion y aplomado se realizard desde castillete o andamio, siempre que la altura lo
requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.
Antes de colocar las placas, se distribuiran en el tajo apilandolas con orden y cuidado, no aproximandolas a
ningun borde de huecos.

Durante el vertido del hormigén :

. Debera tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar asi excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas :

. Se debera circular por superficies de transito libres de obstaculos en evitacion de caidas.

. Se prestara especial atencion a los sobreesfuerzos y caidas al subir por rampas con demasiada pendiente, con
saltos o escurridizas.

. Se dispondran pasillos de seguridad que garanticen la circulacién de personas con garantias de estabilidad.
seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos :

. Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caidas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas :

. Se situaran con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

Vertido por medios mecdanicos: Bombeo:

. El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algin arido de mayor tamafio, por falta de
fluidez del hormigdn o por falta de lubricacién del conducto.

. Como medida preventiva para proceder al desatasco habra que primeramente provocar la pérdida de presion, y
posteriormente proceder a su localizacion que se hara por el sonido, golpeando distintas secciones de la
tuberia.

Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conduccién estaran convenientemente anclados.

2) Al inicio de los trabajos se prepararan lechadas que actuaran como lubricante de la tuberia.

3) Se utilizaran hormigones de la granulometria y consistencia apropiadas.

4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presion de salida de los aridos puede
ser causa de accidente.

En la manipulacién durante todo el proceso de hormigonado :

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del hormigén, mediante el uso de guantes y de
cremas.
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. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacién del cemento.

. En las irritaciones de la piel causadas por el hormigén, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Para prevenir la conjuntivitis debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje: Camién hormigonera
. Tipo de Acopio: Transitorio

9.7. Hormigdn armado

9.7.1. Hormigdén armado

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,3 K/dm 3
. Formas disponibles en obra: En masa

. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m3
Los hormigones armados en esta obra se utilizan para :
* La realizacion de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de

ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacién del hormigén son practicamente los derivados del cemento: Dermatosis,
Blefaritis y Conjuntivitis.

. La utilizacion de los hormigones y armados debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Los cementos que forman parte del hormigdén modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento
y grietas, sobretodo en las partes mas expuestas como las manos.

. Las lesiones de tipo cutaneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones.

. Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulacién de
elementos es conveniente que se utilicen en previsibn de estos dafios cremas protectoras o aerosoles
siliconados.

. Los riesgos principales por manipulacion de las armaduras son debidos a sobreesfuerzos en su manipulacién.

. Se prestara especial atencién al acopio de las armaduras, haciendolo sobre bases estables, solidas y resistentes,
ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos de material por rodadura de los mismos.

. No acopiarlo nunca las armaduras sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se
hara mediante cufias de madera.

. La utilizacion de las armaduras en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se mostrara
especial atencién durante el corte de las mismas ya que puede producir :

*  Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

*  Generacion de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacién de polvo, ademas
de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y normas de
actuacién para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y salud.

e Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

» Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningln riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia en el hormigdn armado utilizado en los mismos, deberan seguirse las siguientes medidas preventivas en la
recepcion del hormigén :

. La Direccion Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del hormigén de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de que
el control de recepcion se efectie tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control precisos.

. Cualquier rechazo del hormigén basado en los resultados de los ensayos de consistencia debera ser realizado
durante la entrega.

. El tiempo minimo entre la incorporacién del agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del
hormigén en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el
tiempo sea caluroso deberan tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigén sin
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que disminuya su calidad.

. El hormigbn amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, el volumen de
hormigén transportado, no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa,
o se termina de amasar en amasadora movil en la obra, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen
total del tambor.

. Los equipos de transporte deberan de estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido.

. Para productos certificados, la Direcciéon Técnica de esta obra comprobara, que partidas de armaduras acreditan
la posesion de un dispositivo o un CC-EHE, asi como deberan llevar tambien el certificado especifico de
adherencia e ir acompafiada del oportuno certificado de garantia del fabricante en el que se indiquen los valores
limites de las diferentes caracteristicas, que justifiquen que el acero cumple las exigenciass contenidas en la EHE.

. Para productos no certificados, la Direccién Técnica de esta obra comprobara, que la partida de armaduras van
acompafiadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicién quimica, caracteristicas
mecanicas y caracteristicas geometricas, justificando que el acero cumple las exigencias establecidas en la EHE.
Ademas iran acompafiadasdel certificado especifico de adherencia.

Durante su transporte :
Durante el transporte por la obra del armado:

. El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y provistas
de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacion de forma que el equilibrio del
conjunto transportado sea estable.

. En el transporte la armadura, se protegera adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual
agresividad de la atmésfera ambiente.

. El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencién al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Durante el transporte por la obra del hormigén:
1°- Desde la central a la obra :

Para el transporte del hormigon se utilizaran procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de los
trabajadores de la obra.

Queda expresamente prohibida la adicién al hormigén de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar la
composicién original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el
suministrador podra adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el elemento
transportador debera estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el hormigén hasta
dispersar totalmente el aditivo afiadido. El tiempo de reamasado serd al menos de 1 min. /m2, sin ser en ningln caso
inferior a 5 minutos.

No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la
seguridad de los propios trabajadores de la obra.

2°- Por la obra:

El comienzo de la descarga del hormigon desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, marca
el principio del tiempo de entrega y recepcion del hormigén, que durara hasta finalizar la descarga de este.

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasaran las cargas méaximas establecidas en la
magquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Medidas preventivas que deberan adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de
hormigén armado en la obra :

A) Hormigonado en tiempo frio:

. En general se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.)
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centigrados.

. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigéon, no habran de
producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
caracteristicas resistentes del material.

. Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia,
se realizaran los ensayos de informacién necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado,
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adoptandose, en su caso, las medidas oportunas.

. La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a +5°
C.

. Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 0°
C.

. El empleo de aditivos anticongelantes requerird una autorizacién expresa, en cada caso, del Director de obra.
Nunca podran utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen lon
cloro.

. Cuando el hormigonado se realice en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el amasado, sin
necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40° C e incluso
calentar previamente lo aridos.

. Cuando excepcionalmente se utilice agua o aridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se
cuidard de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea
superior a 40° C.

. Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificacion del hormigén esta la utilizaciéon de relaciones de
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilizacion de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor
categoria resistente. Con ello conseguira acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigén, aumentar la
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada.

. Cuando exista riesgo de accion de hielo o de helada prolongada, el hormigén fresco debe protegerse mediante
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o0 mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al
elemento estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberan adoptarse medidas para mantener la humedad
adecuada.

B) Hormigonado en tiempo caluroso:

. Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la
evaporacion del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigén, y para reducir la temperatura
de la masa.

. Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigén y los encofrados o moldes destinados a
recibirlo deberan estar protegidos de la accién del sol.

. Una vez efectuada la colocacion del hormigon se protegera éste del sol y especialmente del viento, para evitar que
se deseque.

. Si la temperatura ambiente es superior a 40° C se suspendera el hormigonado, salvo que previa autorizacion del
Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los
aridos, etcétera.

. Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del
fabricante en cuanto a dosificacién, condiciones de ejecucién, etc., asegurandose que no tengan ningun efecto
nocivo sobre la fabrica.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Se realizara cada trabajo por personal cualificado.
. El estado de los aparatos de elevacion sera revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

Durante el acopio o almacenamiento del armado:

. Estaran delimitados los espacios para el acopio y la elaboracién de las armaduras de barras corrugadas.

. Las zonas de trabajo se sefalizaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

. Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegerd adecuadamente contra la
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmésfera ambiente.

. Se conservaréa en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipo, calidades, diametros y procedencias.

Durante las operaciones de encofrado y desencofrado :

. Antes del vertido debera garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad.

. Los trabajos en las partes superiores se realizaran desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.

. El desencofrado se realizara cuando el hormigon haya adquirido resistencia suficiente.

. En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraeran los clavos que queden en ellas; y solo
después se apilaran convenientemente.

. En encofrados metalicos se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caida fortuita de
alguna de ellas; su colocacién y aplomado se realizara desde castillete o andamio, siempre que la altura lo
requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.
Antes de colocar las placas, se distribuiran en el tajo apilandolas con orden y cuidado, no aproximandolas a
ningun borde de huecos.

Durante el armado:

. La utilizacién del armado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las manipula.
Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras iran provistos de guantes, casco y calzado
de seguridad.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. La disposicién de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad,
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Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

. El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacion de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

. El armado se introduciran en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y el afino de la colocacion se hara
desde el exterior.

. Para la colocacion de las armaduras de barras corrugadas se cuidara su transporte y manejo, manteniendo la
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpiez y habilitando para el personal caminos faciles de acceso a
cada tajo.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

Durante el vertido del hormigén :

. Debera tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar asi excesivas
presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias.

Vertido manual por medio de carretillas :

. Se debera circular por superficies de transito libres de obstaculos en evitacion de caidas.

. Se prestara especial atencion a los sobreesfuerzos y caidas al subir por rampas con demasiada pendiente, con
saltos o escurridizas.

. Se dispondran pasillos de seguridad que garanticen la circulacién de personas con garantias de estabilidad.
seguridad.

Vertido manual por medio de paleo y cubos :

. Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caidas durantes las diferentes operaciones.

Vertido manual por medio de tolvas y canaletas desde camién:

. Antes de comenzar el vertido del hormigén del camién hormigonera, se instalaran topes antideslizamiento en el
lugar donde haya de quedar situado el camion.

. Se prohibira el cambio de posicién del camion hormigonera al mismo tiempo que vierte el hormigén. Esta
maniobra debera efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados.

. Los operarios no se situaran detras de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atras, estas
maniobras siempre seran dirigidas desde fuera del vehiculo por uno de los trabajadores.

. Se situaran con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan ocasionar
sobre las canaletas que no desequilibren el sistema.

. Cuando el hormigonado se efectie mediante tolvas, su cierre sera perfecto y se comprobara siempre, antes de
su traslado al punto de aplicacién.

Vertido por medios mecéanicos: Bombeo:

. El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algun arido de mayor tamafio, por falta de
fluidez del hormigén o por falta de lubricacién del conducto.

. Como medida preventiva para proceder al desatasco habra que primeramente provocar la pérdida de presion, y
posteriormente proceder a su localizacion que se hara por el sonido, golpeando distintas secciones de la
tuberia.

. Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos:

1) Los tubos de conduccién estaran convenientemente anclados.

2) Al inicio de los trabajos se prepararan lechadas que actuaran como lubricante de la tuberia.

3) Se utilizaran hormigones de la granulometria y consistencia apropiadas.

4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presién de salida de los aridos puede
ser causa de accidente.

En la manipulacién durante todo el proceso de hormigonado :

. Los operarios encargados de la fabricacién o manejo del hormigén, deberan protegerse convenientemente del
contacto con dicho material, mediante el uso de guantes, de cremas y de calzado de seguridad.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacién de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacion del cemento.

. En las irritaciones de la piel causadas por el hormigén, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Para prevenir la conjuntivitis debera usarse gafas apropiadas.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondra a la
llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial segun el Reglamento Electronico para Baja
Tension, y para su puesta a tierra se consultard la NTE - IEP-Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra-.
Los conductores de estas instalaciones y elementos, seran de tipo antihumedad e iran protegidos por cubierta
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aislante de suficiente resistencia mecanica.

. Los trabajos se suspenderan cuando llueva intensamente, nieve o exista viento de velocidad superior a 50 k/h.

. Se cumplirdn, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de las Ordenanzas
Municipales.

. Lugar de almacenaje: Camién hormigonera
. Tipo de Acopio: Transitorio

9.8. Aditivos

9.8.1. Desencofrantes

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas del aditivo

. Forma disponible en obra : En sacos

. Peso aproximado del material de obra : K
. Volumen aproximado del material de obra : m3

Consideramos como aditivos aquellos productos incorporado a los morteros y hormigones de consistencias normales
(segun EHE) en el momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <=
5%, en masa, del contenido de cemento, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o
endurecido.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, no deben dejar rastros en los
paramentos de hormigén, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados.

Por otra parte, no deberan impedir la posterior aplicacién de revestimientos ni la posible construccién de juntas de
hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, después, vayan a unirse entre si, para trabajar
solidariamente.

Como consecuencia, el empleo de estos productos desencofrantes deberan ser expresamente autorizado, en cada caso,
por el Director de la obra.

Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier
otro producto analogo.

Los aditivos desencofrantes en esta obra se utilizan para :

. Las situaciones y condiciones establecidas que facilitan el desencofrado, conforme se especifica en el proyecto
de ejecucion.

Informacioén relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La adicion de los desencofrantes debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizaciéon de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del aditivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos productos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores debidamente acopiados.

. No se acopiara nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome de los productos.

. Se almacenaran y transportaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

Durante el encofrado y desencofrado:

. Debera comprobarse antes de proceder a encofrar y desencofrar, que las plataformas de trabajo tienen la
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suficiente resistencia y estabilidad.

. El desencofrante puede producir resbalamientos de objetos al ser cogidos con la mano, por lo que se debera
extremar las precauciones en la sustentacién manual de los mismos.

. Para evitar el contacto del desencofrante con la piel, debera protegerse ésta utilizando guantes y ropa de trabajo
apropiada.

. Los trabajos en las partes superiores se realizaran desde castillete o andamio, nunca desde escaleras.

. El desencofrado se realizara cuando el hormigén haya adquirido resistencia suficiente.

. Se extraeran de todas las piezas de madera los clavos que queden en ellas; después se apilaran
convenientemente.

. En encofrados metalicos se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caida fortuita de
alguna de ellas; su colocacion y aplomado se realizara desde castillete o andamio, siempre que la altura lo
requiera, nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente.

. Antes de colocar las placas, se distribuiran en el tajo apilandolas con orden y cuidado, no aproximandolas a
ningun borde de huecos.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Como medida preventiva para evitar dafios en la estructura, en los hormigones armados o pretensados no
podran utilizarse componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del cemento y aditivos, mediante el uso de
guantes y de cremas.

. Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacion de los aditivos.

. En las irritaciones de la piel causadas por los aditivos, debera someterse a examen médico lo antes posible.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

9.8.2. Aislantes

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas del aditivo

. Forma disponible en obra : En sacos
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Consideramos como aditivos aquellos productos incorporado a los morteros y hormigones de consistencias normales
(segun EHE) en el momento del amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <=
5%, en masa, del contenido de cemento, con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en estado fresco o
endurecido.

Los aditivos aislantes en esta obra se utilizan para :

. La adiccion a los Morteros y Hormigones en las situaciones y condiciones conforme se especifica en el proyecto
de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. La adicion en la masa de hormigén y/o cemento de los aditivos debera hacerse siguiendo las reglas usuales de
buenas practicas.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizaciéon de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del aditivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos productos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos
ensayos.

. Los aditivos deberan cumplir con la Norma UNE-EN 934-2:2002; Aditivos para hormigones, morteros y pastas.

. Ademas en el caso de hormigén fabricado en central, se comprobara que cada amada de hormigén esté
acompafiada por una hoja de suministro (albaran) debidamente cumplimentada en la que figuraran al menos los
siguientes datos:

- Tipo de aditivo, si lo tiene, o indicacién de que no contiene.
- Procedencia y cantidad de adicién.
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Durante su transporte por la obra:

Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores debidamente acopiados.

No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacién de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome de los productos.

Se almacenaran y transportaran de manera que se evite su contaminacion y que sus propiedades no se vean
afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Como medida preventiva para evitar dafios en la estructura, en los hormigones armados o pretensados no
podran utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni en general productos en cuya composicién intervengan
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las
armaduras.

Como medida preventiva para garantizar la resistencia estructural del elemento, los aditivos deben de estar
uniformemente repartidos en el hormigén; deben tenerse especial cuidado sobre la distribucién homogénea en el
hormigén de los aditivos en polvo que tengan efecto acelerante.

Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto del cemento y aditivos, mediante el uso de
guantes y de cremas.

Los operarios deberan cuidar su limpieza corporal, en evitacion de agresiones de la piel. Es necesario que
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulacion de los aditivos.

En las irritaciones de la piel causadas por los aditivos, debera someterse a examen médico lo antes posible.
Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento debera usarse gafas apropiadas.

Su manipulacion y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préctica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

Lugar de almacenaje:  Segun los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en sacos

9.9. Acero

9.9.1. Barras acero corrugado

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Peso especifico : 7,85 K/dm 3
Formas disponibles en obra : Barras
Peso aproximado del material de obra : K

Volumen aproximado del material de obra : m3

Las barras de acero corrugado en esta obra se utiliza para :

La realizacién del armado de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el
proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

Los riesgos principales por manipulacion de las barras de acero corrugado son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulacion.

La utilizacion de las barras de acero corrugado debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas
practicas.

Se prestara especial atencion al acopio de las mismas, haciéndolo sobre bases estables, sélidas y resistentes,
ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos de material por rodadura de los mismos.

No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas, si fuera necesario inmovilizarlo, se hara
mediante cufias de madera.

La utilizacién de barras de acero corrugado en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar barras. Se
mostrara especial atencién durante el corte de las mismas ya que puede producir :

«  Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

e Generacion de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacién de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

¢ Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

« Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar
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En la recepcion de este material :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningln riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia de las barras de acero corrugadas utilizado en los mismos, deberan seguirse las siguientes medidas
preventivas en la recepcion de las mismas :

Para productos certificados, la Direccién Técnica de esta obra comprobara, que partidas de barras de acero
corrugadas acreditan la posesion de un dispositivo o un CC-EHE, asi como deberan llevar también el certificado
especifico de adherencia e ir acompafiada del oportuno certificado de garantia del fabricante en el que se
indiquen los valores limites de las diferentes caracteristicas, que justifiquen que el acero cumple las exigencias
contenidas en la EHE.

Para productos no certificados, la Direcciéon Técnica de esta obra comprobara, que la partida de barras de acero
corrugadas van acompafiadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicion quimica,
caracteristicas mecanicas y caracteristicas geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias
establecidas en la EHE. Ademas iran acompafadas del certificado especifico de adherencia.

Durante su transporte por la obra:

El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacién de forma que el equilibrio
del conjunto transportado sea estable.

En el transporte la armadura de barras de acero corrugadas, se protegera adecuadamente contra la lluvia, la
humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmésfera ambiente.

El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Estaran delimitados los espacios para el acopio y la elaboracién de las armaduras de barras de acero
corrugadas.

Las zonas de trabajo se sefializaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

El estado de los aparatos de elevacion sera revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

La utilizacién de las barras de acero corrugadas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el
personal que las manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas
pesadas.

Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de armaduras iran provistos de guantes, casco y calzado
de seguridad.

Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

La disposicién de las barras de acero corrugadas puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

Las armaduras de barras de acero corrugadas se introduciran en las zanjas y zapatas totalmente terminadas y
el afino de la colocacién se hara desde el exterior.

Para la colocacion de las armaduras de barras corrugadas se cuidara su transporte y manejo, manteniendo la
zona de trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos faciles de acceso
a cada tajo.

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegera adecuadamente contra la
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmésfera ambiente.

Se conservara en obra, cuidadosamente clasificadas segun su tipo, calidades, diametros y procedencias.

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

Se cumplirdn, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de las Ordenanzas
Municipales.

Lugar de almacenaje: Segun los planos
Tipo de Acopio: A monton.

9.9.2. Mallas electrosoldadas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Peso especifico : 7,85 K/dm 3
Formas disponibles en obra : Barras
Peso aproximado del material de obra : K
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. Volumen aproximado del material de obra : m

Las mallas electrosoldadas en esta obra se utiliza para :
. La realizacién del armado de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el
proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Los riesgos principales por manipulacion de las mallas electrosoldadas son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulacion.
. La utilizacién de las mallas electrosoldadas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.
. Se prestara especial atencion al acopio de las mallas electrosoldadas, haciéndolo sobre bases estables, sélidas
y resistentes, ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos del material.
. La utilizacién de mallas electrosoldadas en la obra implica la necesidad, en ocasiones, de cortar las barras de la
malla. Se mostrara especial atencién durante el corte de las mismas ya que puede producir :
¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.
¢ Generaciéon de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacion de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.
¢ Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.
« Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales, no suponen ningin riesgo o peligro por deficiencias
de resistencia de las mallas electrosoldadas utilizadas en los mismos, deberan seguirse las siguientes medidas
preventivas en la recepcion de las mismas :

. Para productos certificados, la Direccién Técnica de esta obra comprobara, que partidas de barras de acero
corrugadas acreditan la posesion de un dispositivo o un CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las
exigencias contenidas en la EHE.

. Para productos no certificados, la Direccién Técnica de esta obra comprobara, que la partida de barras de acero
corrugadas van acompafiadas de los resultados de los ensayos correspondientes a la composicion quimica,
caracteristicas mecanicas y caracteristicas geométricas, justificando que el acero cumple las exigencias
establecidas en la EHE.

Durante su transporte por la obra:

. El transporte suspendido de las mallas electrosoldadas debe realizarse por colgado mediante eslingas bien
enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad, debiendo efectuarse la sustentacién de forma que
el equilibrio del conjunto transportado sea estable.

. En el transporte las mallas electrosoldadas, se protegera adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y
la eventual agresividad de la atmosfera ambiente.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencién al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Estaran delimitados los espacios para el acopio de las mallas electrosoldadas.

. Las zonas de trabajo se sefializaran y protegeran adecuadamente, asi como las areas de paso de cargas
suspendidas, que quedaran acotadas.

. El estado de los aparatos de elevacion sera revisado diariamente antes de comenzar los trabajos.

. La utilizacién de las mallas electrosoldadas, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal
gue las manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de mallas electrosoldadas iran provistos de guantes, casco
y calzado de seguridad.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. La disposicion de las mallas electrosoldadas puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

. Para la colocacién de las mallas electrosoldadas se cuidara su transporte y manejo, manteniendo la zona de
trabajo en el mejor estado posible de limpieza y habilitando para el personal caminos faciles de acceso a cada
tajo.

. Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se protegera adecuadamente contra la
lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmdésfera ambiente.

. Se conservara en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus calidades, didmetros y procedencias.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 222
POLIVALENTE CULTURAL

. Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

. Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la Ordenanza de Seguridad
y Salud en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
e  Tipo de Acopio: A montén.

9.10. Metales

9.10.1. Aluminio

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,7 K/dm3
. Formas disponibles en obra : Perfiles y piezas

. Volumen aproximado del material de obra : m

Aluminio :

. El aluminio se utiliza en la obra como elemento de cerramiento de huecos verticales en tabiques y exteriores en la
forma de puertas y ventanas. Se realizara de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion de la carpinteria de aluminio, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal
que las manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. La disposicién de las hojas de puertas y ventanas puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).

. Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.

. Las piezas, hojas y demas deberan acopiarse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién de la carpinteria ligera en la obra implica la necesidad de cortar perfileria. Se mostrara especial
atencion durante el corte de las mismas ya que puede producir :

*  Proyeccién de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

»  Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

e Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre la
manipulacién correcta de cargas manuales.

* Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

. El embalaje de las piezas debera venir con marca y direccién del fabricante.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.
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Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Los materiales cumpliran las condiciones especificadas en el proyecto.
De caracter general :

. Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

. Las uniones entre perfiles se haran a inglete por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presion.

. El sellado sera adecuado y segun las especificaciones del fabricante.

. Se suministran como unidades preparadas para su colocacion en obra con todos los accesorios necesarios; no
requieren acabados de pintura u otras protecciones. Deberan seguirse atentamente las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

. Antes de manipular las piezas de aluminio, hojas y ventanas, los trabajadores habran sido instruidos en la
manipulacién de cargas pesadas.

. Deberan conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, matrtillo, alicates, etc., y
tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

En la colocacién de "puertas de paso ciegas" :

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica, por lo que las operaciones de puesta en obra se reducen
exclusivamente a su transporte por obra.
Es conveniente que su manipulacion y colocacion se realice al menos por dos operarios.

En la colocaciéon de "puertas de paso vidrieras" :

Las hojas interiores previstas para acristalar llevaran un hueco practicado, canteandose interiormente con el entalle
necesario para el acristalamiento y enjunquillado.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcién de la vidriera.

La colocacién de la vidriera debera realizarse mediante el uso de guantes que impidan el corte.

Debera seguirse para la colocacion de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.

Es conveniente que la manipulacion de las hojas se realice al menos por dos operarios.

En la colocacion de “capialzados" :

Las uniones entre perfiles se haran por medio de ensambles y herrajes que aseguren su rigidez.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcion del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocacion.

Deberéan utilizarse protecciones colectivas que impidan la caida de los operarios (redes de recogida) o en su defecto los
epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.

No se utilizaran medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.

Es conveniente que su manipulacion se realice al menos por dos trabajadores.

En la colocaciéon de "persianas y complementos” :

En las persianas enrollables la union entre lamas se hara por medio de ganchos o flejes protegidos contra la corrosion,
formando cadenas verticales o por ensamblaje continuo de las lamas.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcion del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocacion.

Deberan utilizarse protecciones colectivas que impidan la caida de los operarios (redes de recogida) durante la
colocacion de las persianas o en su defecto los epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.
No se utilizaran medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.

Es conveniente que su manipulacion se realice al menos por dos trabajadores.

En la colocacion de "carpinteria exterior" :

La colocaciéon de carpinterias en los cerramientos de huecos rectangulares de fachadas con ventanas y puertas de
balconeras debera realizarse garantizando la seguridad de los trabajadores, en especial las caidas a distinto nivel. Para
ello se utilizaran protecciones colectivas (redes de seguridad) y epis (arnés de seguridad).

Pueden sobrevenir esfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas al elevar cargas pesadas, por lo que se deberan
realizar los trabajos al menos por dos personas.

Los vidrios se fijaran, con masillas poliméricas elastoplasticas, con sellado adicional de caucho de silicona (SL) o
también con bandas de espuma semirrigida de polietileno (PE). Los vidrios y lunas se fijaran por "Acristalado seco" con
perfiles de junta de policloropreno (CR) o de cauchos etileno-propileno-dieno, debidamente tensos. Para tales
operaciones deberan seguirse las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Debera seguirse para la colocacion de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.
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. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.11. Maderas

9.11.1. Maderas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 0,7 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Piezas prismaticas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m

Las maderas en esta obra se utiliza para :

. La ejecucién de las operaciones de chapado, recubrimiento, proteccién y acabados con maderas se realizara de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

Respecto a los adhesivos, pegamentos y colas utilizados en su unién y adherencia :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.

Respecto a las piezas de madera:

. La utilizacion de las piezas de madera, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que
las manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. Las piezas deberan acopiarse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacion de maderas en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencién
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

«  Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

e Generacion de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacién de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

¢ Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

* Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacién correcta de cargas manuales.

e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

. La utilizacion maderas requiere en multiples ocasiones la clavazén de las piezas. Debera en tales casos tomarse
las siguientes medidas preventivas :

. No se deberan clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas. debera utilizarse siempre un
martillo.

. Los clavos deberan depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.

. La extraccion de los clavos defectuosos debera hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,
Tenazas y/o martillo extractor. Nunca debera emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

. Los clavos defectuosos, doblados o deteriorados deberan acopiarse y recogerse en contenedores
destinados a tal fin. No deberan en ninglin caso abandonarse al azar.

Respecto a los barnices, lacas, pinturas y disolventes utilizados :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

. El embalaje de las piezas debera venir con marca y direccién del fabricante.

Durante su transporte por la obra:
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. Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular las maderas, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes : Guantes y calzado apropiado

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Debera evitar que se acopie el material en las proximidades de depésitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagacioén del fuego.

. Se dispondra de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extincién rapida de un
incendio que pudiese provocarse.

. Se prohibird fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanacién de vapores de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.11.2. Tableros DM

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 0,9 K/dm3
. Formas disponibles en obra : Piezas prismaticas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Los tableros DM desnudos, de sapelly, acabado roble, etc. se colocaran disponiéndolos sobre listones. Se extendera
pasta de yeso, por ambos lados, a todo lo largo del listén, de forma que las puntas clavadas en sus cantos, queden
recubiertas totalmente por la pasta. La pasta de yeso rellenara también las holguras existentes entre liston y pared.

Las tablas de aglomerado se colocaran a tope y se apoyaran por lo menos en dos listones, con puntas clavadas,
penetrando en el liston. El revestimiento estara separado del techo y del suelo o rodapié.

Los tableros aglomerados en esta obra se utiliza para :

. La ejecucion de las operaciones de chapado, recubrimiento, proteccién y acabados a base de tableros DM se
realizara de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

Respecto a los adhesivos, pegamentos y colas utilizados en su unién y adherencia :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.

Respecto al yeso utilizado :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en la respectiva ficha técnica de esta Memoria de Seguridad.

Respecto a las piezas de aglomerado:

. La utilizacion de tableros DM, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que las
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevaciéon manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. Las piezas deberan acopiarse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas condiciones de
seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién de tableros DM en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencion
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

¢ Generacién de polvo: Debera protegerse las vias respiratorias de la posible inhalacion de polvo,
ademas de los ojos. En tales casos se deberan seguir atentamente las instrucciones, medidas preventivas y
normas de actuacion para manipular dicha maquinaria, y que se indican en esta misma memoria de seguridad y
salud.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.
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¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre

la manipulacion correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse

a los operarios de las posturas correctas de trabajo.
La utilizacién de tableros DM requiere en multiples ocasiones la clavazén de las piezas. Debera en tales casos
tomarse las siguientes medidas preventivas :

. No se deberan clavar los clavos utilizando herramientas inadecuadas. debera utilizarse siempre un
martillo.

. Los clavos deberan depositarse en contenedores, evitando que estos queden fuera de los mismos.

. La extraccion de los clavos defectuosos debera hacerse utilizando herramientas adecuadas: Alicates,
Tenazas y/o martillo extractor. Nunca debera emplearse herramientas no adecuadas ni mucho menos
extraerse directamente con la mano.

. Los clavos defectuosos, doblados o deteriorados deberan acopiarse y recogerse en contenedores
destinados a tal fin. No deberan en ningln caso abandonarse al azar.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcién de este material :

La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Todas los tableros DM que se comprueben que son defectuosas o se encuentran en mal estado, seran retiradas
y sustituidos por otras satisfactorias, en evitacion de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en
obra.

Antes de manipular las maderas, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas pesadas.
Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes : Guantes y calzado apropiado

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

Debera evitar que se acopie el material en las proximidades de depdsitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagacion del fuego.

Se dispondra de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extincién rapida de un
incendio que pudiese provocarse.

Se prohibird fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanacién de vapores de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

Lugar de almacenaje: Segun los planos
Tipo de Acopio: Paletizado

9.12. Gomas, plasticos

9.12.1. Tubos de PVC

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Formas disponibles en obra : En piezas tubulares
Peso aproximado del material de obra : K

Volumen aproximado del material de obra : m3

Los tubos de PVC en esta obra se utilizan para :

La realizacion de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion
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. Los riesgos principales por manipulacién de los tubos de PVC son debidos a sobreesfuerzos en su
manipulacion.

. La utilizacién de los tubos de PVC debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Se prestara especial atencion al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caidas y desmoramientos de
material por rodadura de los mismos.

. Si fuera necesario inmovilizarlo, se hard mediante cufias de madera y se tomaran las precauciones oportunas
para evitar efectos perjudiciales en los tubos.

. No se acopiaran unos encima de otros en evitacion de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los
mismos.

. Estaran dotados de todos los accesorios normalizados, evitdndose cualquier tipo de deformacién del material, ya
sea

. en frio o en caliente para proceder a su montaje. EI montaje se llevara a cabo siguiendo las prescripciones,
herrajes, juntas e indicaciones del fabricante.

. Las uniones de tubos y piezas especiales se haran roscadas o se sellaran con colas sintéticas de gran
adherencia, segln sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguiran las prescripciones de la ficha
técnica correspondiente a "Adhesivos".

Medidas preventivas a adoptar

Con objeto de garantizar que la colocacién de los tubos no suponen ningulin riesgo o peligro por deficiencias o por roturas
deberan seguirse las siguientes medidas preventivas :

. Cuando asi lo estime oportuno, la Direcciébn Técnica de esta obra exigird la realizacion de los ensayos
adecuados que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

. Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran éstos y se apartaran los que presenten deterioros. Hay que
tener presente que la rotura de piezas durante su manipulaciéon puede ocasionar accidentes graves.

. Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua en evitacién de accidentes (en especial de aparatos
eléctricos), para ello es buena practica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagiie en los
puntos bajos.

. Para proceder al relleno de las zanjas se precisara autorizacion expresa de la Direccién Técnica de la Obra y se
deberan seguir las indicaciones del proyecto.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara por la obra a su lugar de utilizacién en bateas debidamente acopiadas. No se rebasaran las
cargas maximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra.

. Se prestard especial atencién al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.
Asi mismo se prestara especial atencion a las sobrecargas por acumulacion de tubos que se puedan ocasionar
en las zanjas de cimentacion.

. No se acopiard nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitacion de sobrecargas que
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. En la colocacion de los tubos de PVC se tendra especial cuidado con el estado de los taludes de las paredes
laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas.

. No se comenzaran los trabajos si las zanjas no estan debidamente entibadas conforme se refleja en los planos.

. Se debera observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibaciéon adn no siendo esta
necesaria en proyecto.

. Como norma general, la anchura minima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centimetros y se debe dejar
un espacio de veinte centimetros a cada lado del tubo segun el tipo de juntas, para poder trabajar en
condiciones de seguridad los operarios.

En la apertura de zanjas :

. Se recomienda que no transcurran mas de ocho dias entre la excavacion de la zanja y la colocacién de la
tuberia.

. En el caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion, si fuese absolutamente imprescindible
efectuar con més plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar unos veinte centimetros sobre la
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.

. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptaran precauciones
para la proteccién de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislacion vigente y las ordenanzas
municipales, en su caso.

. El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En
el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauracion
de los mismos deberan ser separados del material general de la excavacion.

En general durante todo el proceso de colocaciéon de tubos de PVC :
. Los operarios debera protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de

los tubos, para ello se evitara trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos.
. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
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de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje: En el tajo
e  Tipo de Acopio: A montén

9.12.2. Plasticos

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,1 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Pavimento con rollos o piezas de plastico adheridos
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Rollo de plastico: Material flexible de composicién homogénea con capa de huella y capa de base.
Baldosa de plastico: Material a base de plastico de diferentes composiciones segun caracteristicas de material
suministrado conforme a las especificaciones del proyecto.

El pavimento a base de piezas de Plastico sera colocado sobre el forjado o solera previa colocacion de una capa de
mortero de cemento. Cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento, se extendera una o méas capas de pasta de
alisado, hasta conseguir la nivelacién del suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan quedado
en la capa de mortero.

Se dejara el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no sera inferior a tres horas. A continuacién se replanteara
la colocacion de las losetas sobre la pasta de alisado.

Se extendera el adhesivo con espatula dentada y siguiendo las instrucciones del fabricante del adhesivo.

Los pavimentos de Plastico en esta obra se utiliza para :

. Recubrimiento de suelos en las diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el proyecto
de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

Respecto al cemento utilizado como base del mortero :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en la ficha técnica de "Morteros de cemento" de esta Memoria de
Seguridad.

Respecto al adhesivo o pegamento utilizado :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en la ficha técnica de "Adhesivos" de esta Memoria de Seguridad.

Respecto a las piezas de Plastico :

. Debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El pavimento de Plastico acopiado debera hacerse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacion de las piezas del pavimento de Plastico en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se
mostrara especial atencién durante el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Cortes: Durante el corte y la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las
manos.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

. El embalaje de las piezas debera venir con marca y direccién del fabricante.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportard desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.
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Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todas las piezas de Plastico que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras
satisfactorias, en evitacion de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos utilizados.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Debera evitar que se acopie el material en las proximidades de depdsitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagacién del fuego.

. Se dispondra de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extincion rapida de un
incendio que pudiese provocarse.

. Se prohibira fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanaciéon de vapores de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

. Se almacenara en lugar protegido del calor excesivo.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en rollos

9.13. Materiales bituminosos

9.13.1. Mezclas y emulsiones bituminosas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 1,2 K/dm 3
. Formas disponibles en obra: En emulsiones.
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Productos liquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfaltica o alquitran) elaborada con disolventes, que
cuando se aplican en capa fina, al secarse forman una pelicula sélida; utilizables como materiales de imprimacién para
mejorar la adherencia del material impermeabilizante al soporte.

La composicion de la pintura de imprimacién, se definen dos tipos:

Pinturas de imprimacién de base asfaltica. P1-1 UNE 104-234.
Pinturas de imprimacién de base alquitran. P1-1 UNE 104-234.

Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utiliza :

. Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimacion y la preparacion de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el
soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacioén relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. Debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. Las mezclas y emulsiones bituminosas deberan acopiarse sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las
debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No
acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

. No deben realizarse trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura
ambiente sea menor que :

a) 5T para laminas de oxiasfalto.
b) 0T para laminas de oxiasfalto modificado.
c¢) -5C para laminas de betin modificado.

. Los materiales de imprimacion deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, debera por lo tanto
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protecciéon de las vias respiratorias y contactos con la
piel.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacién y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacién, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar
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En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

. El embalaje y envases deberan venir con marca y direccion del fabricante.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportard desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

. Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y
su almacenamiento.

. Se prestara especial atencion al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalara barandillas y/o plataformas de seguridad en los
bordes de cubierta que serviran como proteccion a posibles caidas a lo largo de la cubierta.

. Seré obligatorio el uso obligatorio de epis :

a) Cinturén de seguridad, tipo sujecion, empleandose solamente en el caso de que los medios de
proteccidn colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.

¢) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

d) Dispositivos anticaidas.

. Se debera sefializar la zona de trabajo.

. Los acopios se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacién, tomando la precaucién de colocarlos
sobre elementos planos a manera de durmientes para asi repartir la carga sobre los tableros del tejado,
situandolos lo mas cerca de las vigas del tltimo forjado.

. Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten vientos superiores a 50 km/h que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

. Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estaran protegidos por barandillas de seguridad.

. Se delimitara la zona de trabajo sefializandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

. En la parte superior del andamio se colocara una barandilla alta que actuara como elemento de proteccion frente
a caidas.

. Se colocaran plataformas metalicas horizontales para el acopio de material.

. Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechara el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con
tablones.

. La direccion facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la ejecucion de la obra se
ajusta tanto al proyecto de ejecucion, estado del soporte de la impermeabilizacion, colocacion de las laminas y
de la proteccién, asi como ejecucién de elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagles y
juntas.

. Se comprobaréa igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al inicio de las operaciones
de aislamiento en la cubierta.

. La colocacion de mezclas y emulsiones bituminosas debera hacerse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

. Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

. Debe evitarse el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc., sobre las
mezclas y emulsiones bituminosas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccién lumbar, guantes y calzado reforzado.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Debera evitar que se acopie el material en las proximidades de depédsitos de gasoil o gasolina, para evitar en
caso de incendio la propagacion del fuego.

. Se dispondra de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la extincién rapida de un
incendio que pudiese provocarse.

. Se prohibird fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanacién de vapores de los
productos adhesivos o por el acopio del material.

. Se almacenara en lugar protegido del calor excesivo.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en laminas

9.14. Pinturas
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9.14.1. Pinturas

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Formas disponibles en obra : Envases

. Volumen aproximado del producto en la obra : m3

La ejecucién de esta unidad de obra comprende la preparacién del elemento, la preparacion de las pinturas, en su caso,
y la aplicacién de las pinturas.

Las pinturas en esta obra se utilizan para :

Realizacién de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de ejecucién, siendo entre otras las
siguientes :

. Pintura sobre muros, tabiques, techos

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacién de las pinturas debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con los envases de las mismas.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

En términos generales debera tenerse presente :

. El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacién, entre otras cosas para evitar
deslumbramientos o cambios bruscos de luminosidad que puedan causar cansancio visual.

. En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspendera la aplicacion
cuando el paramento no esté protegido.

. El soporte debera prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y
éstas puedan extenderse formando una pelicula uniforme.

. En la preparacién de los soportes debera utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de
Seguridad.

. Si hay riesgo de caida debera evitarse mediante la colocacion de protecciones colectivas: Redes de seguridad.

. Deberan utilizarse maquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad.

. La aplicacién de las pinturas se realizar4 solo sobre los elementos para los que esta recomendado por el
fabricante.

. Las pinturas deberan extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo maximo de aplicacion
especificado por el fabricante.

. Se evitaran las posturas inadecuadas, y se protegera convenientemente los 0jos en evitacion de salpicaduras
durante la aplicacién de las mismas.

. La ejecucion se realizara de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con
arreglo a las instrucciones del fabricante.

. Para la aplicacion de las pinturas, los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.

. Para la aplicacién de las pinturas, los locales de trabajo deberan estar ventilados adecuadamente, empleandose
en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante.

. Se procurara en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa que
pueda provocar un accidente.

. Se prohibird soldar en los alrededores de la aplicacion de los productos. Para ello debera sefializarse
convenientemente la zona de seguridad.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local esta bien ventilado y
su temperatura es la adecuada.

. Deberan tomarse precauciones para evitar atmoésferas inflamables por la volatilizacion de las pinturas y
disolventes utilizados.




REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 232
POLIVALENTE CULTURAL

. Los operarios debera protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes.

. En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberd someterse a examen médico lo antes posible.

. Su manipulaciéon y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

EN LAS PINTURAS AL TEMPLE

. Este tipo de pinturas se utilizara preferentemente en paramentos verticales y horizontales.

. Se aplicaran directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habra dado una imprimacion
selladora y un lijado para reparar los resaltos e imperfecciones.

. Se utilizaran Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados
para evitar las caidas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales
convenientemente.

. Por Ultimo se aplicara el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso deberan quedar con
aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con temple picado tendran un acabado rugoso.

PINTURAS PLASTICAS

. Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, retocandose aquellos puntos donde haya
grietas u oquedades. Para el lijado se utilizaran herramientas y Utiles apropiados para ello.

. Se aplicara a continuacién una mano de imprimacién selladora seguida de otras de acabado con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante.

. Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara una
proyeccién a pistola de pintura plastica mate en gotas uniformes y no separadas.

. Se utilizaran Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados
para evitar las caidas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales
convenientemente.

PINTURAS A LA CAL

. Su utilizacién se realizara preferentemente en los paramentos exteriores.

. Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para trabajar en altura.

. Esta pintura se realizara diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el
soporte sea muy liso se le afiadira a la lechada silicato sédico o aceites tratados asi como sal gorda o alumbre
con objeto de aumentar

. su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.

. Para conocer los riesgos que entrafia el uso de la cal deberan seguirse las indicaciones de la "Ficha técnica"
correspondiente a la misma.

. Se utilizaran Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados
para evitar las caidas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales
convenientemente.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Envasado

9.15. Vidrios

9.15.1. Vidrios

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,5 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Laminas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

Para la colocacion del vidrio se necesitan elementos auxiliares :

Calzos y perfiles continuos:

Seran de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (609. Inalterable a temperaturas entre menos diez y
ochenta grados centigrados (-10 y +80<C). Estas car acteristicas no variaran esencialmente en un periodo no inferior a
diez (10) afios, desde su aplicacion.

Masilla:

Seréa imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio. Dureza inferior a la del
vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%). Inalterable a temperaturas entre
menos diez y mas ochenta grados centigrados (-10 y +80C). Estas caracteristicas no variaran esencialm ente en un
periodo no inferior a diez (10) afios, desde su aplicacion.
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La utilizacion del vidrio esta obra se utiliza para :

. Carpinterias en general (puertas y ventanas), conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacioén relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

La utilizacién del vidrio, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que lo manipula.
Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.
Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
El vidrio debera acopiarse en vertical, sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas condiciones
de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre
superficies inclinadas o resbaladizas.
La utilizacion del vidrio en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencion durante
el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente o al fragmentarse la pieza pueden proyectarse
particulas agresivas. Debera en tales casos protegerse los ojos.

¢ Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

* Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacién correcta de cargas manuales.

e Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

Se transportard por la obra debidamente acopiada, en evitacion de caidas accidentales por desplome del
material.

El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de
trasporte utilizados.

En el desmontaje de piezas :

En general las piezas defectuosas, rotas, deterioradas, etc. se desmontaran sin trocear los elementos que
puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por
una sola persona.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Todos los vidrios que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

Antes de manipular los vidrios, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacién de cargas pesadas.
Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

Se comprobard que el vidrio no estard sometido a esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o
deformaciones del soporte.

Para garantizar la seguridad, se comprobara que el vidrio queda bien fijado en su emplazamiento.

Como medida preventiva se evitara que entre en contacto con otros vidrios, metales u hormigén.

Se controlara que una vez colocados se pinten para evitar golpes.

El acristalamiento se realzard con la utilizacién de masillas. Se controlar4 que no falte ninguin calzo, que sean
del tipo especificado y que los mismos se encuentren correctamente colocados. La masilla no presentara
discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos de acristalamiento.

Lugar de almacenaje: Segun los planos
Tipo de Acopio: Paletizado

9.15.2. Vidrios laminados

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

Peso especifico : 2,6 K/dm 3
Formas disponibles en obra : Laminas
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. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

El vidrio laminar esta constituido por dos o mas hojas de vidrio estirado o de luna, intimamente unidas mediante una
pelicula o solucién plastica incolora o coloreada. Si rompe por impacto, los fragmentos de vidrio quedan totalmente
adheridos a la pelicula o solucién plastica intermedia, sin que se pierda la vision a través del mismo.

Para la colocacion del vidrio laminado se necesitan elementos auxiliares :

Calzos y perfiles continuos:

Seréan de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (609. Inalterable a temperaturas entre menos diez y
ochenta grados centigrados (-10 y +80C). Estas car acteristicas no variaran esencialmente en un periodo no inferior a
diez (10) afos, desde su aplicacion.

Masilla:

Sera imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio laminado. Dureza inferior
a la del vidrio laminado. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%). Inalterable a
temperaturas entre menos diez y mas ochenta grados centigrados (-10 y +80%C). Estas caracteristicas no variaran
esencialmente en un periodo no inferior a diez (10) afios, desde su aplicacion.

La utilizacién del vidrio laminado esta obra se utiliza para :

. La realizacion de carpinterias y divisorias, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacién del vidrio laminado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que lo
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevaciéon manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El vidrio laminado debera acopiarse en vertical, sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbhaladizas.

. La utilizacion del vidrio laminado en la obra implica la necesidad de cortar piezas. Se mostrara especial atencién
durante el corte de las mismas ya que puede producir :

«  Proyeccion de particulas: al fragmentarse la pieza pueden proyectarse particulas agresivas. Debera en
tales casos protegerse los ojos.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacion correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizaciéon de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara por la obra debidamente acopiada, en evitacién de caidas accidentales por desplome del
material.

. El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

En el desmontaje de piezas :

. En general las piezas defectuosas, rotas, deterioradas, etc. se desmontaran sin trocear los elementos que
puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se realizard por piezas de tamafio manejable por
una sola persona.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todos los vidrios laminados que se comprueben que son defectuosos, seran retiradas y sustituidos por otros
satisfactorios, en evitacion de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular los vidrios laminados, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacién de cargas
pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.
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. Se comprobara que el vidrio laminado no estara sometido a esfuerzos producidos por contracciones,
dilataciones o deformaciones del soporte.

. Para garantizar la seguridad, se comprobara que el vidrio laminado queda bien fijado en su emplazamiento.

. Como medida preventiva se evitara que entre en contacto con otros vidrios laminados, metales u hormigon.

. Se controlara que una vez colocados se pinten para evitar golpes.

. El acristalamiento se realzara con la utilizacion de masillas. Se controlard que no falte ninglin calzo, que sean
del tipo especificado y que los mismos se encuentren correctamente colocados. La masilla no presentara
discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos de acristalamiento.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.15.3. Vidrios templados

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,6 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Laminas
. Peso aproximado del material de obra : K

. Volumen aproximado del material de obra : m3

El vidrio templado esta constituido una o mas hojas de vidrio. Si rompe por impacto, los fragmentos de vidrio quedan
dispersos en un sector determinado y reducido, provocando la perdida de la visién a través del mismo y representando
un riesgo grave para la seguridad.

Para la colocacion del vidrio templado se necesitan elementos auxiliares :

Calzos y perfiles continuos:

Seran de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (609. Inalterable a temperaturas entre menos diez y
ochenta grados centigrados (-10 y +80<C). Estas car acteristicas no variaran esencialmente en un periodo no inferior a
diez (10) afios, desde su aplicacion.

Masilla:

Seréa imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio templado. Dureza inferior
a la del vidrio templado. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%). Inalterable a
temperaturas entre menos diez y mas ochenta grados centigrados (-10 y +80<C). Estas caracteristicas no variaran
esencialmente en un periodo no inferior a diez (10) afios, desde su aplicacion.

La utilizacion del vidrio templado esta obra se utiliza para :

. La realizacién de carpinterias y divisorias, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

. La utilizacién del vidrio templado, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el personal que lo
manipula. Debera por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacién manual de cargas pesadas.

. Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.

. El vidrio templado debera acopiarse en vertical, sobre bases estables, sélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.

. La utilizacién del vidrio templado puede producir :

«  Proyeccion de particulas: al fragmentarse la pieza pueden proyectarse particulas agresivas. Debera en
tales casos protegerse los ojos.

e Cortes: Durante la manipulacién del material cortado, deberd utilizarse protectores en las manos.

¢ Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacion correcta de cargas manuales.

¢ Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse
a los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcion en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara por la obra debidamente acopiada, en evitacién de caidas accidentales por desplome del
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material.
. El transporte se realizard no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacién y otros medio de

trasporte utilizados.

En el desmontaje de piezas :

. En general las piezas defectuosas, rotas, deterioradas, etc. se desmontaran sin trocear los elementos que
puedan producir cortes o lesiones. El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por
una sola persona.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. Todos los vidrios templados que se comprueben que son defectuosos, seran retiradas y sustituidos por otros
satisfactorios, en evitacion de riesgos durante su manipulacién, almacenaje y puesta en obra.

. Antes de manipular los vidrios templados, los trabajadores habran sido instruidos en la manipulacion de cargas
pesadas.

. Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes: Cinturones de proteccion lumbar, guantes y calzado reforzado, asi como cremas protectoras
frente a los cementos cola utilizados.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Se comprobard que el vidrio templado no estard sometido a esfuerzos producidos por contracciones,
dilataciones o deformaciones del soporte.

. Para garantizar la seguridad, se comprobara que el vidrio templado queda bien fijado en su emplazamiento.

. Como medida preventiva se evitard que entre en contacto con otros vidrios templados, metales u hormigén.

. Se controlara que una vez colocados se pinten para evitar golpes.

. El acristalamiento se realzard con la utilizacién de masillas. Se controlar4 que no falte ningun calzo, que sean
del tipo especificado y que los mismos se encuentren correctamente colocados. La masilla no presentara
discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos de acristalamiento.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.16. Carpinteria

9.16.1. Aleaciones ligeras

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 2,7 K/dm3
. Formas disponibles en obra : Perfiles y piezas

. Volumen aproximado del material de obra : m

Carpinteria de aleaciones ligeras :

Cerramiento de huecos verticales en tabiques y exteriores mediante puertas y ventanas de aleacion ligera. Se realizara
de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto.

La carpinteria incluye una serie de operaciones en la obra :

Colocacién de Patillas y precercos
Los precercos seran metalicos forrados y vendran de fabrica montados.

Colocacién de Tapajuntas
Los tapajuntas seran de igual calidad al resto de la carpinteria.

Ensamblaje y Uniones
Las uniones se haran por medio de ensambles y herrajes.

Colocacién de hojas _
Transporte, manipulacion y puesta en obra de las hojas de las puertas y ventanas, con sus respectivos herrajes
(bisagras, cerrajeria, etc.).

Informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién

Respecto a la cerrajeria (pomos, bisagras, mirillas, pasadores de seguridad, etc.) :
Deberan seguirse las indicaciones establecidas en las respectivas fichas técnicas de esta Memoria de Seguridad.
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Respecto a los perfiles de aluminio y la carpinteria:

La utilizacion de las piezas de aleacion ligeras, su traslado y puesta en obra requiere de esfuerzos para el
personal que las manipula. Deberd por lo tanto instruirse sobre el manejo y elevacion manual de cargas
pesadas.
Asi mismo se debera proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
La disposicion de las hojas de puertas y ventanas puede implicar el riesgo de caidas a distinto nivel. Debera
proveerse a los operarios de protecciones colectivas que impidan la caida de los mismos (Redes de seguridad,
Barandillas) y/o de los epis necesarios para impedir la caida (arnés de seguridad, calzado antideslizante).
Deberan utilizarse medios auxiliares autorizados previamente por el Coordinador de seguridad. No podran
utilizarse escaleras, andamios, plataformas y demas medios que previamente no hayan sido autorizados por el
coordinador de seguridad.
Las piezas, hojas y demas deberan acopiarse sobre bases estables, soélidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caidas por desplome del material acopiado. No acopiarlo
nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
La utilizacién de la carpinteria ligera en la obra implica la necesidad de cortar perfileria. Se mostrara especial
atencion durante el corte de las mismas ya que puede producir :

¢ Proyeccion de particulas: al cortarse indebidamente pueden proyectarse particulas agresivas. Debera
en tales casos protegerse los 0jos.

¢ Cortes: Durante la manipulacion del material cortado, debera utilizarse protectores en las manos.

* Sobreesfuerzos: Al tener que desplazar las piezas por la obra, debera instruirse a los operarios sobre
la manipulacién correcta de cargas manuales.

« Posturas inadecuadas: Al permanecer durante largo tiempo en posturas molestas, debera informarse a
los operarios de las posturas correctas de trabajo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacion de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos
a aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacién de estos
ensayos.

El embalaje de las piezas debera venir con marca y direccién del fabricante.

Durante su transporte por la obra:

Se transportara desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacion debidamente acopiado,
en evitacion de caidas accidentales por desplome del material.

El transporte se realizara no rebasando nunca las cargas maximas de la maquina de elevacion y otros medio de
trasporte utilizados.

Se prestara especial atencién al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantias de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

Los materiales cumpliran las condiciones especificadas en el proyecto.

Los cercos vendran de fabrica con escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una proteccién superficial para su
conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra. No debera sobrecargarse estos sin comprobar su capacidad
portante.

Las riostras y escuadras se desmontaran una vez endurecido el mortero y cuando se compruebe la estabilidad y
resistencia del mismo.

De caracter general :

Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, seran retiradas y sustituidos por otras satisfactorias,
en evitacion de riesgos durante su manipulacion, almacenaje y puesta en obra.

Las uniones entre perfiles se haran a inglete por medio de escuadras interiores unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presion.

El sellado sera adecuado y segun las especificaciones del fabricante.

Se suministran como unidades preparadas para su colocacion en obra con todos los accesorios necesarios; no
requieren acabados de pintura u otras protecciones. Deberan seguirse atentamente las instrucciones y
recomendaciones del fabricante.

Antes de manipular las piezas de aluminio, hojas y ventanas, los trabajadores habran sido instruidos en la
manipulacién de cargas pesadas.

Deberan conocerse los riesgos propios de las herramientas manuales: Destornillador, martillo, alicates, etc., y
tener presente las medidas preventivas frente a cada una de ellas.

Se deberan tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS
correspondientes.

Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

En la colocacién de "puertas de paso ciegas" :

Las hojas interiores de paso iran enrasadas a dos caras con canteado en sus laterales, llevando un bastidor perimetral y
otro en el centro, cerradura y tirador, si lo llevase.
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En puertas de paso se utilizaran cierres por resbaléon con pomo para su accionamiento. En bafios y aseos llevaran una
condena con su manilla correspondiente.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcion de la condena, por lo que las operaciones de
puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte por obra, colocacién y al ajustado de la condena.

Es conveniente que su manipulaciéon se realice al menos por dos operarios.

En la colocaciéon de "puertas de paso vidrieras" :

Las hojas interiores previstas para acristalar llevaran un hueco practicado, canteandose interiormente con el entalle
necesario para el acristalamiento y enjunquillado.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcioén de la vidriera.

La colocacién de la vidriera debera realizarse mediante el uso de guantes que impidan el corte.

Debera seguirse para la colocacion de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.

Es conveniente que la manipulacion de las hojas se realice al menos por dos operarios.

En la colocacion de “capialzados" :

Las uniones entre perfiles se haran por medio de ensambles y herrajes que aseguren su rigidez.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcion del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocacion.

Deberan utilizarse protecciones colectivas que impidan la caida de los operarios (redes de recogida) o en su defecto los
epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.

No se utilizaran medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.

Es conveniente que su manipulacion se realice al menos por dos trabajadores.

En la colocaciéon de "persianas y complementos” :

En las persianas enrollables la unién entre lamas se hara por medio de ganchos o flejes protegidos contra la corrosion,
formando cadenas verticales o por ensamblaje continuo de las lamas.

Todos los componentes deberan venir montados de fabrica a excepcion del montaje de las persianas, por lo que las
operaciones de puesta en obra se reducen exclusivamente a su transporte y colocacion.

Deberan utilizarse protecciones colectivas que impidan la caida de los operarios (redes de recogida) durante la
colocacion de las persianas o en su defecto los epis (arnés de seguridad) que garanticen la seguridad de los operarios.
No se utilizaran medios auxiliares que no estén autorizados por el Coordinador de Seguridad.

Es conveniente que su manipulacion se realice al menos por dos trabajadores.

En la colocacion de "carpinteria exterior" :

La colocaciéon de carpinterias en los cerramientos de huecos rectangulares de fachadas con ventanas y puertas de
balconeras debera realizarse garantizando la seguridad de los trabajadores, en especial las caidas a distinto nivel. Para
ello se utilizaran protecciones colectivas (redes de seguridad) y epis (arnés de seguridad).

Pueden sobrevenir esfuerzos por posturas inadecuadas o forzadas al elevar cargas pesadas, por lo que se deberan
realizar los trabajos al menos por dos personas.

Los vidrios se fijaran, con masillas poliméricas elastoplasticas, con sellado adicional de caucho de silicona (SL) o también
con bandas de espuma semirrigida de polietileno (PE). Los vidrios y lunas se fijaran por "Acristalado seco" con perfiles de
junta de policloropreno (CR) o de caucho etileno-propileno-dieno, debidamente tenso. Para tales operaciones deberan
seguirse las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

Debera seguirse para la colocacion de los cristales las prescripciones establecidas y desarrolladas en la ficha técnica
correspondiente a "Vidrios" de esta misma Memoria de Seguridad.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
. Tipo de Acopio: Paletizado

9.17. Termoacusticos

9.17.1. Lanas minerales

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Peso especifico : 0,2 K/dm 3
. Formas disponibles en obra : Paneles y laminas

. Volumen aproximado del material de obra : m3

La lana mineral en esta obra se utilizan para :

. Aislamiento de determinadas estancias y zonas, conforme se especifica en el proyecto de ejecucion.
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Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion de la lana mineral puede provocar diversas patologias :
. Alergias respiratorias y cutaneas
. Irritacién de las vias respiratorias y de la piel

. Los trabajadores deberan ser informados con anterioridad del inicio de los trabajos de estos riesgos derivados
de su manipulacién, con objeto de evitar dafios mayores.

. Deberan ser manipuladas, colocadas y puestas en obra por personal cualificado, al que debidamente se le habra
instruido sobre los riesgos y dotados de los epis correspondientes.

. La utilizacion de la lana mineral debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante del material relativas a su utilizacién, modo de empleo,
forma de corte y acopio.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del adhesivo de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. La colocacion de la lana mineral se realizara por operarios cualificados por el fabricante.

. La ejecucién se realizara de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con
arreglo a las instrucciones del fabricante.

. Los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente para facilitar la manipulacion correcta.

. Los locales de trabajo deberan estar ventilados adecuadamente, empleandose las mascarillas y epis apropiados
y recomendados por el fabricante.

. Los acopios de materiales se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacion, tomando la precaucién de
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para asi repartir la carga sobre los tableros del
tejado, situandolos lo méas cerca de las vigas del Gltimo forjado.

. Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 km/h) que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

. Se prohibira soldar en los alrededores del tajo. Para ello debera sefializarse convenientemente la zona de
seguridad.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de la lana mineral, comprobando que el local esta bien
ventilado.

. En las irritaciones de la piel, vias respiratorias y ojos causadas por contacto con la lana, debera someterse a
examen médico lo antes posible.

. Su manipulacién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales
de buena practica y las instrucciones de la Direccion de Obra.

. Lugar de almacenaje:  Segun los planos
e  Tipo de Acopio: A montén

9.17.2. Poliestireno

FICHA TECNICA

Tipologia y Caracteristicas

. Formas disponibles en obra : Placas y piezas moldeadas
. Volumen aproximado del producto en la obra : m3

Paneles y otras piezas obtenidas por mecanizado o moldeo de poliestireno expandido (EPS) utilizables con funciones de
aligeramiento y/o aislante térmico, juntas de movimiento, etc.

El poliestireno en esta obra se utilizan para :

Realizacién de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de ejecucién, siendo entre otras las
siguientes :
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. Aislamiento térmico
. Juntas de movimiento

Informacion relacionada con los riesgos derivados de su utilizacion

. La utilizacion del poliestireno debera hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas practicas.

. Deberan seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilizacion y acopio.

. En términos generales, la informacién relacionada con los riesgos derivados de su utilizacién sera la
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de productos, y que se incluye con el mismo.

Medidas preventivas a adoptar

En la recepcion de este material :

. La Direccién Técnica de esta obra exigira la realizacién de los ensayos adecuados a su recepcién en obra que
garanticen la calidad del producto de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos
ensayos a aquellos que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realizacion de estos
ensayos.

Durante su transporte por la obra:

. Se transportara desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilizacién se realizara en
contenedores y bateas debidamente acopiados.

Aspectos preventivos en su manipulacion y almacenaje

. El uso del poliestireno debera ser ejecutada por operarios especialistas o cualificados para ello.

. La aplicacion del producto en los elementos y situaciones deberan ser los recomendado por el fabricante.

. La ejecucion se realizar4 de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con
arreglo a las instrucciones del fabricante.

. Se procurara en todo momento que los elementos de poliestireno estén alejados de cualquier foco de calor,
fuego o chispa que pueda provocar un accidente.

. Se prohibird soldar en los alrededores de la aplicacion de los productos. Para ello debera sefializarse
convenientemente la zona de seguridad.

. Se prestara especial atencién al lugar de acopio de los productos a base de poliestireno, comprobando que el
local esta bien ventilado y su temperatura es la adecuada.

. Su manipulacién, corte, unién y forma de empleo estara de acuerdo con las recomendaciones del proveedor,
reglas usuales de buena practica y las instrucciones de la Direccién de Obra.

. Lugar de almacenaje: Segun los planos
. Tipo de Acopio:
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10. Sistema decidido para controlar la
seguridad durante la ejecucion de la obra

10.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de
Seguridad

Justificacion.
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden

social", mediante el Articulo décimo. Infracciones graves en materia de prevencion de riesgos
laborales :

Seis. Se afiade un nuevo apartado 23 en el Articulo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden
social" con la siguiente redaccion:

«23.En el ambito de aplicacién del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion:

a)Incumplir la obligacion de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgos especificos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no
adaptarse a las caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligacién de realizar el sequimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.»

Tal y como se aprecia, se establece como obligacion empresarial :

* Por un lado la elaboracion del Plan de Seguridad

e Y por otro, la implantacion en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las
diferentes unidades de obra, maquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad :

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra :
Mediante "Fichas de Comprobacion y Control' que incluiran en funcion de la unidad de que se
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitira
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.

b) Seguimiento de maquinas y equipos :
Mediante "Fichas de control de maquinas y equipos" se establecera un seguimiento en la
Recepcion de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la
frecuencia y periodicidad planificada, permitird establecer un seguimiento riguroso del estado
de la maquinaria de obra.

¢) Seguimiento de la documentacién de contratas, subcontratas y trabajadores auténomos :
La solicitud de documentacién por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores
auténomos, asi como la restante documentacion, notificaciones, Avisos, Informacion, etc. de la
obra se realizara mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los
interesados, que reflejen y sirva de justificacion de dicho acto.

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones,
Practicas, Procedimientos y Procesos por los que se regira la obra.

d) Seguimiento de la entrega de EPIS :
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El control de entrega de equipos de proteccion individual se realizara mediante la firma del
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificacién de dicho
acto.

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas :
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevacion o cambio de
posicion se llevaran a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capitulo
de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente.
El seguimiento del estado de las mismas se realizara con la frecuencia y periodicidad
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin.

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos :
Los recursos preventivos en esta obra tendran como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia.
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas
las actividades de vigilancia y control que deberan hacer en las mismas.
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11. Sistema decidido para Formar e informar a
los trabajadores

11.1. Criterios generales

Justificacion.

La Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales establece en el Articulo 19 establece :

Articulo 19: Formacién de los trabajadores

1. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una
formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desemperie o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo.

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada trabajador,
adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse periédicamente, si fuera
necesario.

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social", mediante el Articulo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de
prevencion de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Articulo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda
redactado de la siguiente forma:

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la informacion y las
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de
prevencion de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de proteccion, prevencion y emergencia
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formacién e Informacion.

Tal y como se aprecia, es una obligacion empresarial del Contratista, realizar dicha formacion, la cual
es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevencién de riesgos de la obra.
Esta formacion se dara por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la entrega y la
recepcion por parte del trabajador, e incluira :

» Los procedimientos seguros de trabajo

» Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas

» Eluso correcto de los EPIS que necesita.

» La utilizacién correcta de las protecciones colectivas.

* La sefalizacion utilizada en obra.

» Las actuaciones en caso de accidente, situacion de emergencia, etc.
* Los teléfonos de interés.



REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA 19, PARA CENTRO 244
POLIVALENTE CULTURAL

12. Fichas

Relacion de fichas de seguridad para los diferentes oficios y operadores de maquinaria, previstos en
la realizacion de las diferentes unidades de obra de esta Memoria de Seguridad y Salud.

12.1. Oficios

12.1.1. Encofrador

De pilares - Metalico chapas

Ficha de Seguridad

El encofrado lo realizara personal cualificado.

Se usaran paneles metalicos manejables por una sola persona.

Los paneles se recibiran paletizados y a pie de tajo, limpios y con desencofrante.
Los paneles se colocaran manualmente con ayuda de un peén.

Se encofrara con el auxilio de andamios.

El desencofrado se realizard desde un andamio.

RIESGOS MAS FRECUENTES:

e Caida de personas al mismo nivel.
Caida de personas a distinto nivel.
Choques y golpes contra objetos inmdviles.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Choques y golpes contra objetos mdéviles.
lluminacién inadecuada.
Caida de objetos en manipulacion.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Proyeccion de fragmentos o particulas

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

* Queda prohibido la circulacion bajo cargas suspendidas.
El acopio de las placas de encofrado realicelas a pie de cada pilar.
Use andamiaje en condiciones de seguridad.
Queda prohibido escalar por las placas del encofrado.
Coloque protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Limpieza y orden en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:
* Uso de guantes de seguridad, (para la realizacién del montaje del encofrado).
* Casco de seguridad.
* Ropa de trabajo.
* Botas impermeables.

Observaciones :
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2. PLIEGO DE CONDICIONES

2.1 Normativa de aplicacion

GENERALES:

» Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

 Titulo Il (Capitulos de | a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de proteccion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de

marzo de 1.971)

» Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1% 22 y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

» Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Minimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.

» Ordenanzas Municipales

SENALIZACIONES:

* R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

¢ R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual-EPI.

* R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por trabajadores de equipos de proteccién individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:

« R.D. 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MAQUINAS:

¢ R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros
sobre maquinas.

¢ R.D. 1.495/1.986, modificacion R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
magquinas.

¢ Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para
obras.

* Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM2 del
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a gruas torres desmontables para
obras.

PROTECCION ACUSTICA:

¢ R.D. 1.316/1.989, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. 27/10/1.989.
Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo.



¢ R.D. 245/1.989, del M° de Industria y Energia. 27/02/1.989. Determinacion de la potencia acustica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.

¢ Orden del M° de Industria y Energia. 17/11/1.989. Modificacion del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.

¢ Orden del M° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificacion del Anexo | del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

¢ R.D. 71/1.992, del M° de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el &mbito de aplicacién del Real Decreto
245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.

* Orden del M° de Industria y Energia. 29/03/1.996. Modificacién del Anexo | del Real Decreto
245/1.989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

* R.D. 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

* Reglamento electrotécnico de baja Tension e Instrucciones Complementarias.

¢ Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.

¢ Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades de empresas y centros de trabajo.
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un
periodo de vida Util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que
fue concebido (por ejemplo, por un accidente), serd desechado y repuesto al momento.

Aguellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

2.2.1. PROTECCION PERSONAL.

Todo elemento de proteccién personal dispondra de marca CE siempre que exista en el
mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, seran de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.



El encargado del Servicio de Prevencién dispondra en cada uno de los trabajos en obra la
utilizacion de las prendas de proteccién adecuadas.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacién de cada una de las prendas de
proteccion individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturén de seguridad, sera
preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra proporcione al operario
el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalacion previa del mismo.
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
2.2.2.1. VALLAS DE CIERRE.

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas auténomas de limitacion y
proteccion.

Estas vallas se situaran en el limite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reuniran
las siguientes condiciones:

* Tendran 2 metros de altura.

* Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente de
acceso de personal.

*La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metalico electrosoldado.
*Esta debera mantenerse hasta la conclusién de la obra o su sustitucion por el vallado definitivo.
2.2.2.2. VISERA DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA.

La proteccion del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizara mediante la
utilizacion de viseras de proteccion.

La utilizacién de la visera de proteccion se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza Laboral de la
Construccion, Vidrio y Ceramica.

Las viseras estaran formadas por una estructura metalica tubular como elemento sustentante de los
tablones de anchura suficiente para el acceso del personal prolongandose hacia el exterior de la fachada
2,50 m. y sefializandose convenientemente.

Los apoyos de la visera en el suelo se realizaran sobre durmientes de madera perfectamente nivelados.

Los tablones que forman la visera de proteccion deberan formar una superficie perfectamente cuajada.

2.2.2.3. ENCOFRADOS CONTINUOS.

La proteccion efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un forjado en ejecucién al forjado
inferior se realizara mediante la utilizacion de encofrados continuos.

Se justifica la utilizacion de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como la
utilizacion de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturén de
seguridad en base a lo dispuesto en los articulos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construccion,
son a todas luces inviables.

La empresa constructora debera por medio del Plan de Seguridad, justificar la eleccién de un
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

2.2.2.4. REDES PERIMETRALES.



La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura
y desencofrado, se hara mediante la utilizacién de redes perimetrales tipo bandeja.

La obligacion de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construccion,
Vidrio y Ceramica en sus articulos 192 y 193.

Las redes deberan ser de poliamida o poliester formando malla rombica de 100mm. como maximo.

La cuerda perimetral de seguridad sera como minimo de 10 mm. y los mddulos de red seran atados
entre si con cuerda de poliamida o poliester como minimo de 3 mm.

La red dispondra, unida a la cuerda perimetral y del mismo didmetro de aquella, de cuerdas auxiliares de
longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.

Los soportes metdlicos estaran constituidos por tubos de 50 mm. de diametro, anclados al forjado a
través de la base de sustentacion la cual se sujetara mediante dos puntales suelo-techo o perforando el
forjado mediante pasadores.

Las redes se instalaran, como maximo, seis metros por debajo del nivel de realizacién de tareas,
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

2.2.2.5. TABLEROS.

La proteccion de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizara
mediante la colocacion de tableros de madera o con un mallazo.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequefios huecos para conductos de instalaciones.

La utilizacion de este medio de proteccion se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los tableros de madera deberan tener la resistencia adecuada y estaran formados por un cuajado de

tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como
se indica en los Planos.

2.2.2.6. BARANDILLAS.

La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por
las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizara mediante la
colocacién de barandillas.

La obligatoriedad de su utilizacién se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y
Ceramica en su articulo 187.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se indican las
condiciones que deberan cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

*Las barandillas,plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

*La altura de la barandilla serd de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estara formada por una barra
horizontal, liston intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

*Seran capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.
La disposicién y sujecion de la misma al forjado se realizara segun lo dispuesto en Planos.

2.2.2.7. ANDAMIOS TUBULARES.



La proteccion de los riesgos de caida al vacio por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y
acabados del mismo debera realizarse mediante la utilizacién de andamios tubulares perimetrales.

Se justifica la utilizacion del andamio tubular perimietral como proteccién colectiva en base a que el
empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturén de seguridad en base a lo
dispuesto en los articulos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica,
y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al
sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecucion de la obra se
desea.

El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de proteccion debera ser perfectamente
compatible con la utilizacion del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las
sefialadas en el capitulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los articulos 241 al 245 de la
citada Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

2.2.2.8. PLATAFORMAS DE RECEPCION DE MATERIALES EN PLANTA.

Los riesgos derivados de la recepcion de materiales paletizados en obra mediante la grua-torre solo
pueden ser suprimidos mediante la utilizacién de plataformas receptoras voladas.

Su justificacion se encuentra en los articulos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construccion,
Vidrio y Ceramica.

Las plataformas voladas que se construyan en obra deberan ser sdélidas y seguras, convenientemente
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

Las plataformas deberan ser metalicas y disponer en su perimetro de barandilla que sera practicable en
una seccién de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.

Las maquinas con ubicacion fija en obra, tales como gruas torre y hormigonera seran las instaladas por
personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparacion de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo de tal personal, el cual
seguira siempre las instrucciones sefaladas por el fabricante de las maquinas.

Las operaciones de instalacién y mantenimiento deberan registrarse documentalmente en los libros de
registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para aquellas maquinas utilizadas con
anterioridad en otras obras, antes de su utilizacion, deberan ser revisadas con profundidad por personal
competente, asignandoles el mencionado libro de registro de incidencias.

Especial atencion requerira la instalacion de las gruas torre, cuyo montaje se realizara por personal
autorizado, quien emitira el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grua" siéndoles de
aplicacion la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del
Reglamento de aparatos elevadores, referente a gruas torre para obras.

Las maquinas con ubicacion variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberan ser
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevencion la
realizaciéon del mantenimiento de las maquinas segun las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar debidamente
autorizado para ello, proporcionandosele las instrucciones concretas de uso.

2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRI CA.

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefialadas en los apartados



correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa
autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién y
Norma UNE 21.027.

Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma
o policloruro de vinilo, para una tensién nominal de 1.000 voltios.

La distribucién de cada una de las lineas, asi como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los
indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, seran
rechazados.

Los conductores de proteccién seran de cobre electrolitico y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones minimas se
estableceran de acuerdo con la tabla V de la Instruccion MI.BT 017, en funcién de las secciones de los
conductores de fase de la instalacion.

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberan soportar sin deformacion alguna, una
temperatura de 60° C.

Los conductores de la instalacién se identificaran por los colores de su aislamiento, a saber:

* Azul claro:
Para el conductor neutro.

*Amarillo/Verde:
Parael conductor de tierrayproteccion.

* Marrén/Negro/Gris:
Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos aparatos de mando,
proteccion y maniobra para la proteccion contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los que la
intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccion, condiciones de instalacion, sistemas de
ejecucion o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

* Un interruptor general automatico magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento
manual, para cada servicio.

*Dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores
automaticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de
estos interruptores sera inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su
instalacion.

Los dispositivos de proteccidn contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendran los
polos que correspondan al nimero de fases del circuito que protegen y sus caracteristicas de
interrupcién estaran de acuerdo con las intensidades maximas admisibles en los conductores del circuito
gue protegen.

* Dispositivos de proteccion contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B,
son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se
complementaran con la union a una misma toma de tierra de todas las masas metalicas accesibles. Los
interruptores diferenciales seinstalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de
proteccion contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.



En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de loscircuitos a que
pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccién para cada una de las lineas generales de
distribucion y la alimentacion directa a los receptores.

2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Considerando que el nUmero previsto de operarios en obra es de 40, las instalaciones de higiene y
bienestar deberan reunir las siguientes condiciones:

VESTUARIOS:

Para cubrir las necesidades se dispondra de una superficie total de 80 m2, instalandose tantos modulos
como sean necesarios para cubrir tal superficie.

La altura libre a techo sera de 2,30 metros.

Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo
dispondran de ventilacion independiente y directa.

Los vestuarios estaran provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.
Se habilitara un tablén conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica y las notas informativas de régimen
interior que la Direccion Técnica de la obra proporcione.
ASEOS:
Se dispondra de un local con los siguientes elementos sanitarios:
* 2 duchas.
* 1 inodoros.
* 2 lavavos.
* 2 urinarios.
* 1 espejos.
Completandose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Dispondra de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondran de ventilacién independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no debera ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes
una superficie de 1 x 1,20 metros.



COMEDOR:

Para cubrir las necesidades se dispondra en obra de un comedor de 80 m2, con las siguientes
caracteristicas:

*Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
*[luminacion natural y artificial adecuada.
*Ventilacion suficiente, independiente y directa.
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calientacomidas, pileta con agua corriente y recipiente para
recogida de basuras.
BOTIQUINES:

Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios mas préximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

Entodos los centros de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

El contenido minimo sera:Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
algodon hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmadicos, torniquete, bolsas de goma para
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termémetro clinico.

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD.

2.6.1. SERVICIO DE PREVENCION.

El empresario deberd nombrar persona o persona encargada de prevencion en la obra dando
cumplimiento a lo sefialado en el articulo 30 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta el tamafio de la empresa, asi como los riesgos
a que estan expuestos los trabajadores y su distribucién en la misma.
Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

a) El disefio, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de actuacion preventiva.

b) La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

c) La determinacién de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.

d) La informacion y formacién de los trabajadores.
e) La prestacioén de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del trabajo.



El servicio de prevencidn tendra caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para
cumplir sus funciones. Para ello, la formacion, especialidad, capacitacion, dedicacion y namero de
componentes de estos servicios asi como sus recursos técnicos, deberan ser suficientes vy
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en funcién de las siguientes circunstancias:

Tamafio de la empresa
Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
Distribucion de riesgos en la empresa

2.6.2.SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejecicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los
gue pueda resultar respondabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacién de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construccion, durante el plazo de ejecucién de la obra con ampliacion a un periodo de mantenimiento de
un afio, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

2.6.3. FORMACION.

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion, estructura y albafiileria en general,
debera realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construccién, en el que se les indicaran las normas
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecucion de esta obra se van a adoptar.

Esta formacion debera ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendandose su complementacion por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Mdtua de Accidentes, etc.

Por parte de la Direccion de la empresa en colaboraciéon con el Coordinador de Seuridad y Salud en
ejecucion de obra, se velara para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la
ejecucion de cada tarea o para la utilizacién de cada maquina, sean requeridas.

2.6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberd ser sometido a la practica de un
reconocimiento médico, el cual se repetird con periodicidad maxima de un afio.

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

DE LA PROPIEDAD:

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento
adjunto del Proyecto de Obra.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y
Salud.

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los
sistemas de ejecucion que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la
aprobacién del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidon de obra, y sera previo al



comienzo de la obra.

Por dltimo, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplira/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan
de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra le correspondera el control y
supervision de la ejecucién del Plan/es de Seguridad y Saud, autorizando previamente cualquier
modificacion de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud.

2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE S EGURIDAD.

Junto a la certificacion de ejecucién se extendera la valoracion de las partidas que, en material de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracién se hara conforme a este Estudio y de acuerdo
con los precios contratados por la propiedad. Esta valoracion sera aprobada por la Direccion Facultativa y
sin este requisito no podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el
contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su abono,
tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara esta proposicion a la Propiedad
por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la Direccion Facultativa.
2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El/los Contratista/s esta/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio
a sus medios y métodos de ejecucion.

Este Plan de Seguridad y Salud debera contar con la aprobacion expresa del Coordinador de seguridad y
salud en ejecucion de la obra, a quien se presentara antes de la iniciacion de los trabajos.

Una copia del Plan debera entregarse al Servicio de Prevencion y Empresas subcontratistas.



Pr esupuesto vy nedi ci 6n




Estudio Seguridad y Salud Calle Castilla Pagi na 1
Pr esupuest o parci al

n° 1 PROTECCI ONES | NDI VI DUALES

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al
1.1 E28RA010 U Casco de seguridad con arnés de adaptaci 6n. Certificado CE. s/ R D.
773/ 97.
Total U............: 13, 000 1,58 20, 54
1.2 E28RA040 U Pant al | a manual de seguridad para sol dador, con fijaci én en cabeza,
(anortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ RD. 773/97.
Total U............: 3, 000 1,24 3,72
1.3 E28RSB030 U Cinturén de sujeci 6on fabricado en al godén anti-sudoraci 6n con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de alumnio y argollas de acero inoxidable,
anortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R D. 773/97
Total U............: 7,000 7,76 54,32
1.4 E28RMD20 U Par guantes de |l ona reforzados. Certificado CE. s/ R D. 773/97.
Total U............: 13, 000 2,63 34,19
1.5 E28RWD40 U Par guantes de goma | 4tex-anticorte. Certificado CE. s/ R D. 773/97.
Total U............: 13, 000 1,05 13, 65
1.6 E28RP010 U Par de botas altas de agua col or negro, (anortizables en 1 uso).
Certificado CE. s/ R D. 773/97.
Total U............: 13, 000 7,41 96, 33
1.7 E28RP070 U Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (anortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R D. 773/97.
Total U............: 13, 000 8,01 104, 13
1.8 E28RC140 U Mandi | de cuero para sol dador, (anortizable en 3 usos). Certificado CE
s/ R D. 773/97.
Total U............: 3, 000 3,18 9,54
1.9 E28RMLO0 U Par de guantes para sol dador, (anortizables en 3 usos). Certificado CE
s/ RD. 773/97.
Total U............: 3, 000 1,57 4,71
1.10 E28RA100 U Sem -mascarilla antipolvo un filtro, (anortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ RD. 773/97.
Total U............: 13, 000 6, 86 89, 18
1.11 E28RA110 U Filtro recanmbio de mascarilla para polvo y hunpos. Certificado CE. s/ R D.
773/ 97.
Total U............: 8, 000 0, 83 6, 64
1.12 E28RA120 U Protectores auditivos con arnés a |l a nuca, (anortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/ R D. 773/97.
Total U ............: 7, 000 2,61 18, 27



Estudio Seguridad y Salud Calle Castilla Pagi na 2
Pr esupuest o parci al

n° 2 PROTECCI ONES COLECTI VAS

Cédi go

Ud Denoni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

2.1 E28PB160

2.2 E28PB0O10

2.3 E28PB080

2.4 E28PMD18

2.5 E28PW30

2.6 E28PW40

2.7 E28PMD40

M

Alquiler m/nes de valla realizada con panel es prefabricados de 3.50x2, 00
m de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de espesor, sol dado a
tubos de D=40 mm y 1,50 nm de espesor, todo ello gal vani zado en
caliente, sobre soporte de hornmi gén prefabricado separados cada 3,50 m
incluso accesorios de fijacion, p.p. de portoén, considerando un tienpo
nmininp de 12 nmeses de alquiler, incluso nontaje y desnontaje. s/ R D.
486/ 97

Total M............: 20, 000 2,66 53, 20

Barandi ||l a de protecci 6n de perinetros de forjados, conpuesta por

guar dacuerpos netélico cada 2,5 m (anortizable en 8 usos), fijado por
apriete al forjado, pasamanos fornmado por tabl 6n de 20x5 cm, rodapi é y
travesafio internedi o de 15x5 cm (anortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacion y desnobntaje. s/ R D. 486/97.

Total M............: 132, 900 5,43 721, 65

Barandi ||l a de protecci 6n de escal eras, conpuesta por puntales metalicos
tel escopicos cada 1,5 m (anortizable en 8 usos), pasamanos fornmado por
tabl 6n de madera de pino de 20x5 cm, rodapi é y travesafo internedio de

15x5 cm (anortizable en 3 usos), incluso colocaci 6n y desnontaje. s/
R D. 486/97
Total M............: 77,100 6, 02 464, 14

Montaj e y desnontaje de visera netalica tubular de protecci 6n de peatones
conmpuesta por nménsul a horizontal de 1 m de vuelo y prol ongaci 6n de
pl ataforma, incluso p.p. de nedios auxiliares

Total U............: 1, 000 70, 54 70, 54

Mes de al quiler de bajante de esconbros de P.V.C de D=38-51 cm, i/p.p
de bocas de vertido de P.V.C., arandelas de sujecio6n y puntal es de
acodal am ento, col ocaci 6n y desnontaje

Total nms ............: 18, 000 15, 26 274, 68

Tol va de toldo plastificado para pie de bajante de esconbros en cubricién
de contenedor, i/p.p de sujecion, colocaci 6n y desnontaje

Total U............: 1, 000 32,63 32,63

Andam o de protecci6n para pasos peatonal es formado por poérticos de 1,5
m de anchoy 4 m de altura, arriostrados cada 2,5 m, con platafornma y
plinto de nadera, i/nontaje y desnontaje. s/ R D. 486/ 97.

Total U............: 6, 000 12,35 74,10



Estudio Seguridad y Salud Calle Castilla Pagi na 3
Presupuesto parcial n® 3 EXTINCI ON DE | NCENDI CS

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

3.1 E26FEA030 U Extintor de polvo quinico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/ 233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manénetro
conprobabl e y nanguera con di fusor, segun Norma UNE, certificado AENOR
Medi da | a uni dad i nstal ada.
Total U............ : 3, 000 40, 78 122, 34



Estudio Seguridad y Salud Calle Castilla Pagi na 4

Pr esupuest o parci al

n° 4 | NSTALACI ONES DE HI G ENE Y BI ENESTAR

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

4.1 E28BML10 v

4.2 E28BC010 s

4.3 E28BC150 ns

Boti quin de urgencia para obra con conteni dos nininos obligatorios
col ocado.

Total U............: 1, 000 57,35 57,35

Mes de alquiler (mn. 12 neses) de caseta prefabricada para aseo en obra
de 1, 70x0,90x2,30 m Estructura y cerram ento de chapa gal vani zada

pi nt ada, aislamento de poliestireno expandi do. Ventana de 0, 84x0,80 m
de al um ni o anodi zado, corredera, con reja y luna de 6 nm, placa turca

y un | avabo, todo de fibra de vidrio con term naci 6n de gel -coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrdéfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacioén
el éctrica nonof &sica de 220 V. con automatico. Con transporte a 200

km (ida). Entrega y recogida del nbdul o con cam én grda. Seg-n R D

486/ 97

Total ms ............: 12, 000 209, 94 2.519, 28

Mes de alquiler (mn. 12 neses) de caseta prefabricada para oficina en
obra de 4, 78x2,42x2,30 m de 10,55 nR. Estructura y cerram ento de chapa
gal vani zada pi ntada, aislamento de poliestireno expandi do

aut oextinguible, interior con tablero nelam nado en color. Cubierta en
arco de chapa gal vani zada ondul ada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 nmm, interior con tablex |acado. Suelo de agl onerado
revesti do con PVC continuo de 2 nm, y poliestireno de 50 nm con apoyo
en base de chapa gal vani zada de secci 6n trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m
de chapa gal vani zada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm,

pi caporte y cerradura. Ventana alum ni o anodi zado corredera
contraventana de acero gal vani zado. |Instalacion el éctrica a 220 V., tom
de tierra, autonético, 2 fluorescentes de 40 W, enchufe de 1500 W punto
luz exterior. Con transporte a 200 km (ida). Entrega y recogi da de
nodul o con cam 6n grua. Segun R D. 486/97

Total nms ............: 12, 000 90, 88 1. 090, 56



Estudio Seguridad y Salud Calle Castilla Pagi na 5

Pr esupuest o parci al

n® 5 SENALI ZACI ON

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al
5.1 E28ES080 U Pl aca sefial i zaci 6n-i nformaci 6n en PVC serigrafiado de 50x30 cm, fijada
nmecani camente, anortizable en 3 usos, incluso col ocaci 6n y desnontaje. s/
R D. 485/ 97.
Total U............: 2,000 3,09 6, 18
5.2 E28EB010 M Cinta de balizam ento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso

col ocaci 6n y desnontaje. s/ R D. 485/97.
Total M............: 50, 000 0, 63 31,50



Estudio Seguridad y Salud Calle Castilla
Presupuesto parcial n° 6 MANO DE OBRA DE SEGURI DAD

Pagi na 6

Cédi go Ud Denomi naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al
6.1 E28W50 U Costo mensual de formaci 6n de seguridad y salud en el trabajo,
consi derando una hora a |l a semana y realizada por un encargado.

Total U............ : 12, 000 31,74 380, 88



Presupuesto de ej ecuci é6n nmateri al

1. PROTECCIONES INDIVIDUALES . ....... ... ... . i 455, 22
2. PROTECCIONES COLECTIVAS ........ ... ... ... ... ... .. ... 1. 690, 94
3. EXTINCION DE INCENDIGOS . ... ... s 122, 34
4. INSTALACIONES DE HG ENE Y BIENESTAR ................ 3.667, 19
5. SENALI ZACI ON ... o e 37, 68
6. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD . ....... ... . i 380, 88

Tot al : 6. 354, 25

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n material a |a expresada cantidad de
SEI'S ML TRESCI ENTOS Cl NCUENTA Y CUATRO EURGCS CON VEI NTI CI NCO CENTI MOS.
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