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Memoria

CUADRO TECNICO DE EXPEDIENTE

Obijeto de los trabajos Clasificacion CTE
Trabajo ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACION Do de T1
Proyecto 1 Nave industrial Estructura C1

Emplazamiento Carrer del Voluntariat, n2 5-7-9 - T.M. |biza

Estructura
Superficies > Parcela (m?): Cimentacién (m?): 2391 Total construido (m?): 7173
N de plantas > Sobre rasante: 2 Bajo rasante (s6tanos): 1

Contratacion

Peticionario  Ayuntamiento de Ibiza
Cliente AYUNTAMIENTO DE IBIZA

Direccion C/ Major n? 2, 07800, Ibiza.

971 397 500
(971199635) Pilar

Expediente: 116.10.09

Teléfono: Fax: e-mail: viespubliques@eivissa.es

Oferta n?: 1273.10.09

1. Introduccion

Hemos sido solicitados por AYUNTAMIENTO DE IBIZA, para realizar el reconocimiento
geotécnico del subsuelo del solar sito en Carrer del Voluntariat, n® 5-7-9, T.M. Ibiza. En
dicho solar se halla prevista la construccién de una Nave industrial que constara de 1

nivel de sétano y 2 plantas sobre rasante.

El reconocimiento de campo ha seguido un plan de trabajos basado en 4 puntos de
estudio representados por 2 sondeos a 8m y 2 ensayos de penetracién dindmica DPSH,
cumpliendo asi con las cuantias minimas requeridas por el CTE para la tipologia de
estructura y terreno que nos ocupa (edificio tipo C1 sobre terreno tipo T1, con cuadro de

cimentacion de = 2391m?)
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Los diversos puntos de reconocimiento se han abordado con cota de arranque
equivalente a la superficie original del solar (=nivel de calle), previo movimiento de tierras

para cimentacion. El resultado de todos estos trabajos se refleja en el presente informe.

2. Objetivos
Los objetivos del presente estudio se centran en los puntos siguientes:
e Caracterizacion geologico-geotécnica del subsuelo.

e Determinacion de la solucion de cimentacion mas adecuada a la realidad terreno —

estructura.

e Determinacion de la tension admisible del terreno para el sistema de cimentacion
recomendado, basandose en el doble principio:

° Verificacion de la tension admisible del subsuelo (c,) para el sistema de
cimentacion recomendado, y en el nivel de cimentacién definido por las
necesidades estructurales.

° Verificacion de que los asientos estimados (d,) bajo la carga admisible

recomendada (c,) quedan bajo un limite comunmente aceptable (Smax).

o Verificacion del nivel freatico.
e Determinacion de indicios de expansividad del terreno.
e Valoracion de la agresividad del suelo al hormigén de la cimentacion, por presencia

de sulfatos solubles.
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3. Contexto geoldégico

El dominio estudiado se caracteriza geoldégicamente, segun el mapa del ITGE, por la
presencia de materiales de edad cuaternaria compuestos por arcillas con materia
organica saturadas en agua de consistencia media-baja cuyo ambiente sedimentario es

de albufera.

Por debajo de este nivel, aparecen materiales cuyo origen esta asociado a facies
distales de abanico aluvial y estan formados por arenas finas, limos y arcillas
cementadas de consistencia dura. Estos materiales también son de edad cuaternaria.

Bajo los materiales de edad cuaternaria aparecen unidades del terciario constituidas por
margas beiges arenosas, que dan paso a mayor profundidad a margocalizas y
alternancias de calizas tableadas con niveles margosos, que constituyen el sustrato

rocoso.

El material testificado se ajusta a la serie estratigrafica que se deduce de la cartografia
del ITGE (1991)’

. Mapa Geoldgico de Espafia, escala 1:25.000, hoja hoja 798/IV ITGE, 1991.
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4. Plan de trabajos de reconocimiento geotécnico

De acuerdo con el correspondiente programa de reconocimiento geotécnico se han
ejecutado los siguientes trabajos de campo y de laboratorio para la elaboracién del

presente informe:

4.1. Trabajos de campo

La siguiente tabla ilustra un resumen de los trabajos de campo realizados en lo que
concierne a realizacion de sondeos mecanicos, ensayos de penetracion dinamica S.P.T /
DPSH, calicatas y toma de muestra en dichos puntos de estudio. En el anejo 6-plano 1

se acota su emplazamiento en el contexto del solar de referencia.

Tabla 1: Trabajos de campo.

2 Toma de muestras ey
Punto de Profundidad Cota Boca (Prof. m.)
estudio (m) (m) Designacion® | Tipo muestra
(prof., m) (C.T.E) UNE 103800:92
M.1.1(2,40-
2.68) B SPT 1(1,20-1,80)
S1 8,00 0,00 SPT 2(4,80-5,04)
SPT 3(6,60-6,67)
N.F.1(5,80) B SPT 1(1,20-1,80)
Spt22(727’;‘0' B SPT 2(2,40-2,77)
S2 8,00 0,00 spt4‘(6 60-
7.20) B SPT 3(5,40-5,43)
SPT 4(6,60-7,20)
P1 1,80 -0,75
P2 5,40 -0,95
Notas:

e S: Sondeo mecanico de reconocimiento realizado segin norma XP P94-202. Perforacién a rotacion
con recuperacion continua de testigo mediante bateria tipo T/B-86.

e P: Ensayo de penetracion dinamica superpesada DPSH, segun norma UNE 103801:94.

2 Se toma como nivel de referencia (cota Om) el correspondiente al nivel de calle
® M: muestra en bolsa estanca; M.l.: Muestra inalterada; TR: Testigo de roca; NF: Muestra de agua freatica;
SPT: Muestra de SPT (zapata abierta).
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e C: Calicata de reconocimiento ejecutada mediante retroexcavadora. Permite determinar Ila
naturaleza y textura in situ del terreno, proceder a la toma de muestras en su interior y correlacionar
adecuadamente los ensayos DPSH.

e El resultado de los ensayos de penetracion SPT y DPSH puede visualizarse tanto en las columnas
litoldgicas del anejo 6 - plano 2, como en las actas de ensayo del anejo 4.

4.2. Ensayos de Laboratorio

La tabla 2 muestra un resumen de los ensayos de laboratorio realizados sobre las

muestras de suelo recuperadas de puntos de muestreo referenciados en tabla 1:

Tabla 2: Plan de ensayos de laboratorio de mecanica de suelos.

PUNTO DE MUESTREO s1 s2 s2 s2
M(‘;'rfoszmS M.1.1(2,40-2,68) N.F.1(5,80) $pt2(2,40-2,77) spt4(6,60-7,20)

Analisis granulométrico
UNE 103-101/95

Limites de Atterberg
UNE 103-103/95

Reconocimiento de
sulfatos ° ° °
UNE 103-201/75

Hinchamiento Lambe

UNE 103-600/96 * *
Compresion simple en

suelos °

UNE 103-400/93

Densidad aparente ° ° °

UNE 103-301/94

Analisis quimico de aguas
Anejo 5 EHE

Nota.- El resultado de los ensayos de laboratorio puede visualizarse a modo de resumen
en la primera pagina del anejo de ensayos de laboratorio, y mas extensamente en las

actas de ensayo de dicho anejo.
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5. Modelo estratigrafico

Se ha diferenciado los siguientes niveles estratigraficos:

Tabla 3: Niveles estratigraficos.

Unidad Descripcion
HO Relleno antropico formado por restos de asfalto, hormigén, ladrillo y arcilla
H1a Arcilla marrén, rojiza con grava milimétrica, subangulosa de naturaleza carbonatada
H1b Alternancia en niveles centimétricos de arcilla arenosa marrén y grava con arenas, la
grava es milimétrica-centimétrica subredondeada
H2a Alternancia en niveles centimétricos de caliza gris y arcilla roja con grava
H2b Arcilla roja, blanda con indicios de grava milimétrica, subangulosa de naturaleza caliza

Nivel freatico

Se detecta nivel freatico en el S1 a 6,05m y en S2 a 5,80m. Dichas medidas se han

obtenido en fecha de realizacion de los trabajos de campo.

Para acotaciones en la vertical y correlaciones laterales se remite directamente a los

planos 2 y 3 (columnas litolégicas y perfil geotécnico, en anejo de planos)
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6. Interaccion terreno — estructura.

6.1. Tipologia de cimentacién admisible

En el presente apartado se va a realizar un analisis de interaccidn terreno — estructura,
considerando un sistema de cimentacion basado en zapatas aisladas desplantadas sobre
el nivel H1b a cota -3,5m. Esta tipologia de cimentacion se considera ¢ptima atendiendo
a los parametros del modelo geotécnico resumidos en el cuadro 3, y a las cargas que

comunicara la futura estructura al terreno estimadas en cuadro 1.

6.2. Analisis de cimentacion. Zapata aislada

El método general empleado en el presente trabajo consiste en determinar un valor de la

tensién vertical admisible de servicio (gs), como parametro de calculo de la futura

cimentacion, cuyo dimensionado verifique el estado limite dltimo de hundimiento y el

estado limite de servicio.

Para ello, se ensayaran hipotéticos dimensionados bajo un axil medio probable para un
pilar central genérico de la estructura, tantedndose diversos valores de gs. El mayor valor
de gs que verifique el estado limite ultimo de hundimiento (criterio F= yg >=3) implicando
un asiento absoluto (s) tolerable para la estructura (criterio s<25mm para terrenos

homogéneos) se interpretara como valor de tension vertical admisible en servicio 6ptima,

y en consecuencia sera el pardmetro de calculo recomendado.

6.2.1. Descenso de cargas en cimentacién. Estimacion.

Para calcular el valor de la carga axil de un pilar central genérico de la estructura se
estimard un peso propio de los forjados de 8 kN/m? (cargas sin mayorar), y una

modulacion regular de apoyos de 5,5 m:
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Cuadro 1: Cargas estimadas en pilar central

Peso por forjado: .......cuvviiieiiiiieee e 8 kN/m2
NO de fOrjados™ ..o 3
Modulacién de apoyos.........cccceeeeeviieiiee e 55m
Area de influencia.........ccccoeooviiiiiiiiiiiiiiieeee, 30,25 m2
Peso total forjados..........ccooceiiiiiiiiiii e 24 KN/m2
Axil neto en cargas muertas (N1) .......cccoccceeeeiieeens 726 kN

La siguiente tabla recoge las relaciones geométricas y de cargas correspondientes a una

hipotética zapata tipo que se dimensiona con carga en servicio gs= 160 kN/m2:

Cuadro 2: Datos basicos de cimiento tipo en analisis

Tipologia de cimentacion............cccocceeeiviieeiiiiieeenns Aislada
Ancho del cimiento (B).........oeeeeeiiiiiie, 2,24 m
Largo del cimiento (L) ........ccccveiiiereeiiiie e 224 m
Canto estimado cimiento (h)...........cccccvvveeeeeeiinnnen. 0,6 m
Desplante del cimiento (Z) ........ccccevevieeeiniieeiiiieee 0,6 m
Area de cimentacion efectiva (A)..........c.ccccceerennnn. 5,01 m2
Axil pilar (N1)

Peso propio cimentacion (N2) ..........cccccovieviiiieenns 75,1 kN
Axil total (Nt = NT+HN2) ... 801,1 kN
Tension vertical en Servicio ..........ccocvvveveeeiiieneeene, 160 kN/m2

6.2.2. Modelo geotécnico

Se asume los parametros geotécnicos para el nivel de apoyo H1b resumidos en el cuadro
3. Dichos parametros se obtienen bien por estimacién, bien por medida directa en

ensayos de laboratorio, bien por correlacion con el estandar Ngpr:

‘4 Se incluye posible forjado sanitario
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Cuadro 3: Modelo geotécnico para H1b (nivel de apoyo)

Parametro caracteristico de golpeo NppsH ..-vvvveeeeernnnns 14,54
Parametro caracteristico de golpeo Nspr......ccvveeveeennn. 16,54
Peso especifico natural (yn, KN/M3): ...oooviiiiiiiiiiiee, 17,4 (e)
Peso especifico saturado (ysat, KN/Mm3): .....ccoovieeenenn. 20,02 (e)
Angulo de friccion efectivo (¢°):.......oeveveveveeeereeeeeenens 31,85 (e)
Cohesion efectiva (¢', KPa): .......oooooiviiiiiiiiieiiccieee 0(e)
Cohesion seca (cu, KPa):.......ccooviiiiiiieiiieeeee 82,7 (c)
Madulo elastico (E,kPa): .......cooooeviiiiieeeee e 10751 (c)
Coeficiente de PoiSSON (V') ..ooeiviiiiiiiiiieiiiee e, 0,4 (e)
Profundidad Nivel freatico (m):.....c.cccceveeicieeviiieeeeenn. 2,55
(respecto a nivel de cimentacién)

Tension efectiva a nivel de cimentacion (67, kPa) ........ 10,44
Tension total a nivel de cimentacion (o2, kPa)............... 10,44
Cota de cimentacion..........coooueeeeiiieeieeee e -3,5

Nivel de apOYO: ......ooiiiiiiiiiiiee e H1b
Profundidad capa rigida (M):.......cccooveeiiniiiieiieeceen Espacio semi-infinito

Notas:

e (e): valor estimado

e (c): valor correlacionado a partir del parametro de golpeo Nspr (ver anejo 6)

e (L): valor obtenido en ensayo de laboratorio (se elige valor pésimo o el mas representativo)

e Nppsy= 14,54 responde a un promedio de golpeo en P2 entre 3.40 y 5.40m de prof. (se excluyen en
el promedio valores de rechazo o cualquier valor Ny >50). Se asume como representativa la
configuracién de golpeo correspondiente a P2, por ser ésta la mas desfavorable.

e Ngspr= 16,54 responde a la relacion Nspr = fc. Nppsn con fc=1,22
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6.2.3. Estado limite ultimo de hundimiento

Las formulaciones de capacidad portante empleadas en el presente trabajo corresponden
a las recomendadas por el CTE (DB-SE_C, apartado 4.3.2.1), con las que se calcula la
tension vertical admisible al hundimiento, considerando rotura del terreno en condiciones

no drenadas.
Los resultados de dichas formulaciones, tomando como datos de partida los parametros

geomecanicos del cuadro 3 y las estimaciones sobre cargas y cimentacion del apartado

6.2, se expresan en el cuadro siguiente:

Cuadro 4: Tension admisible al hundimiento

Condiciones de analisis............c.ccceecieiceeniicnneennnnnn no drenadas
Tension de hundimiento, Qh(KN/m2):..........ccccc....... 565,97
Tensién admisible bruta, Qa(kN/m2; yr=3):............. 188,66
Factor de seguridad resultante, F:................cccco.. 3,54

Criterio F>=3......o e cumple

6.2.4. Estado limite de servicio. Asientos esperados

El calculo de asientos se ha basado en las ecuaciones del método elastico, atendiendo a

la distribucion de tensiones de Steinbrenner (1936).

Dicha metodologia de calculo equivale a asumir un espesor de terreno compresible bajo
cota de cimentacion Hb=4,48m, correspondiente al limite inferior del bulbo de tensiones
de la cimentacion sometida a analisis (H=2B). Puede verificarse mediante soluciones
elasticas, que el incremento de la tension vertical efectiva en el limite inferior del bulbo
Hb=4,48m debido una tensioén vertical en servicio de la cimentaciéon ;=160 kN/m?, se

hallaria ligeramente por debajo de los 16kN/m? (10% de qs)

Los resultados de dichas formulaciones, tomando como datos de partida los parametros
geomecanicos del cuadro 3, y las estimaciones sobre la cimentacion del cuadro 2, se

expresan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 5: Entidad de los asentamientos bajo carga de 160 KN/m?

Asiento en el centro (S¢, MM) .....oooviiiiieeeeeeiiciiieeee. 31,39
Asiento en el borde (Sp, MM) ..cccvviiiiiiiiiniiieeeieeen 15,7
Asiento medio cimiento flexible (sf, mm) ................. 26,62
Asiento medio cimiento rigido (sr, mm) ................... 24,76
Criterio (Sr <25 MM).....coieeiiiiiiiiiiee e cumple

Notas:

Dado un valor calculado del asiento en el centro s¢

- Asiento absoluto cimiento flexible: sg=0.84 x s¢

- Asiento absoluto cimiento rigido: sr=0.93 xs¢
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Asiento absoluto
cimiento rigido

Asiento medio
cimiento flexible

VALORACION

Asiento en el centro

ENTIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS
24,76
26,62
Asiento en el borde 15,70
31,39
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
ASIENTO (mm)

Figura 1: Histograma del asentamiento

AYUNTAMIENTO DE IBIZA (116.10.09)

Pagina 13

397 op esa4dXa UQIDEZIIOINE | UIS OJUSWINDOP 3353 op [enued O B30} upponpo.dad el epiqiyold B1ST Shh6// |-g TN U0 A /HEGE-D) BIOY '9¢ 0110} '/ 607 OWOY [@ US BUOUID) 9P [IUBISW 01582 [9 US BILIDSUI ]G BSSIAID BIUD91088 IpN1s]



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

. e e
Estudi Geotécnia Eivissa ‘i_?‘\)
: . . VISADO
Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Con Seguro de Responsabilidad Civil
e Eivissa 07800 NGm: 010903997 El Secretari,
Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Fecha 06/11/2009 Folio03997 L
:> ege@ege.cat N° colegiado 4387 '
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO
borde centro borde

o

cimentacion

—@— Asientomediocimiento
flexible

—@— Deformadacimiento

15,70 flexible 15,70

—@— Asientoabsolutocimiento

rigido /
. 24,76

® 26,62

%

31,39

Figura 2: Expresion grafica del asiento en cimiento analizado

Por lo tanto, bajo una carga de servicio de la cimentacion de 160 kN/m?, se tiene un

asiento absoluto en zapata rigida de 24,76 mm, lo cual se considera aceptable.

Segun las tablas de Bjerrum (1963), y para suelos homogéneos, un asiento absoluto de

24,76mm da lugar a distorsiones angulares (giros en los nudos de la estructura) bajo el

limite maximo admisible de 1/500 (correspondiente al limite de distorsidon angular en

edificios en los que no se permiten grietas)

Todos los calculos resumidos en el apartado 6, se hallan referenciados en mayor detalle

en el documento de célculo del anejo 2.
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6.3. Elementos de contencion, parametros de calculo.

A continuacion se ofrece, a titulo orientativo, los parametros geotécnicos que pueden ser
de aplicabilidad en el calculo de muros de contencién, en caso de que éstos se precisen

en proyecto.

Cuadro 6: Elementos de contencién, parametros de calculo.

Angulo de friccidn de tierras en trasdos................... 6 = 30°
Cohesion tierras en trasdos: ...........coevceeviieiieennn. ¢ =0 kN/m2
Peso especifico tierras en trasdos: ..........ccceevveeee. v =18 kN/m3
Angulo de friccidn tierras — muro: .........cccccveveveeenne. 5 <=2/3 ¢ =20°
Coeficiente de permeabilidad ..............cccceeeeeeeennnns k= 10" m/s
Coeficiente de balasto horizontal..............ccccccoee. 2500 T/m3

6.4. Estabilidad de taludes objeto de excavacién

La excavacion del nivel de cimentaciéon implicara la apertura de taludes de hasta 3.50m
de altura. Ante la altura del talud proyectado y situaciones especiales como la existencia
edificios sin sétano en cabecera la direccion facultativa, debera tomar medidas de
actuacién para asegurar la estabilidad de dichos taludes, medidas tales como: disposicion

de bermas en cabecera, excavacion por bataches, muros de contencion, etc...).
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Con Seguro de Responsabilidad Civil

El Secretarig,

En el presente apartado se facilita los parametros coeficiente del terreno C, y aceleraciéon

bésica ap,, necesarios para la determinacion de la aceleracion sismica de calculo a., segun

capitulo 2 de la norma sismorresistente NCSE-02. No se tratara los parametros

coeficiente adimensional de riesgo p ni coeficiente de amplificacion del terreno S, ya que

el primero depende de criterios de proyecto y el segundo de particularidades propias de

la estructura que atafien al calculista.

e Aceleracion basica: a,=0.04 g (Zona Mallorca; BOE num 244, 11-10-2002)

e Coeficiente del terreno: C =0,4

Tabla 4: Ponderacion coeficiente del terreno C

Prof. Base Nivel Terreno tipo Potencia (e;) | Coeficiente C ei* Ci/30
1.8 HO v 1.8 2.00 0.12
3.3 H1a 1] 1.5 1.60 0.08
8 H2a Il 47 1.30 0.20

Ponderacion C en 30m desde superficie; C=

0,4

Tabla 2.1 NCSE-02: Coeficientes del terreno

Tipo de terreno Descripcion Coeficiente C
Roca compacta, suelo cementado o granular muy 10
denso. Vs>750 m/s :

I Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo 13
duro. 750m/s>Vs>400m/s :

m Suelo granular de compacidad media, o cohesivo de 16
consistencia firme a muy firme. 400m/s>Vs>200m/s :

v Suelo granular suelto, o cohesivo blando. Vs<200m/s 2.0
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7. Excavabilidad y Ripabilidad

La excavacion hasta cota de cimentacién podra realizarse por medios mecanicos
convencionales, estimandose suficiente el uso de la pala o cazo. Ante la posible
presencia de niveles de gravas con cemento carbonatado un arcilloso (brechas

calcareas) en el nivel H1b sera necesario el uso de martillo hidraulico.

8. Conclusiones y recomendaciones

Los siguientes puntos constituyen una sintesis de la problematica geotécnica estudiada,

en base a los trabajos de campo y posteriores ensayos de laboratorio.

Plan de trabajos y solucién de cimentacion

°  Se ha abordado un total de 4 puntos de estudio representados por 2 sondeos a 8m y
2 ensayos de penetracion dinamica DPSH, todo ello con cota de arranque
equivalente a la superficie original del solar (=nivel de calle), previo movimiento de

tierras para cimentacion.

° Se remite directamente a los planos 2 y 3 (anejo 6), a fin de conceptuar

adecuadamente el modelo estratigrafico asumido.

° Las necesidades funcionales de la futura estructura establecen una cota tedrica de
cimentacion estimada en -3,50m bajo rasante, en el seno del nivel H1b. Sobre el
nivel H1b se considera 6ptimo el planteamiento de una tipologia de cimentacion

superficial aislada o corrida con tensién vertical admisible en servicio 160 kN/m?
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Analisis de cimentacion. Verificacion tension vertical en servicio: 160 kN/m2

° Se realiza un analisis de interaccion terreno — cimentacion para una hipotética
zapata cuadrada ancho B = 2,24m, que comunica al terreno una carga en servicio

de 160 kN/m?. Se obtiene los siguientes parametros tenso-deformacionales:

= Tension vertical admisible al hundimiento: 188,66 KN/m?

(bajo factor de seguridad ys = 3 en condiciones no drenadas).

= Asientos esperados, bajo tensién vertical de servicio de 160 kN/m?:

o Instantaneos: 24,76 mm
o Diferidos : - mm
o Totales: 24,76 mm (<25 mm > Admisible)

= Factor de sequridad al hundimiento en condiciones no drenadas: 3,54 (> 3 - Admisible)

- Puede asumirse 160 kN/m? = 1,60 kplcm2 como tensién vertical admisible en servicio \

Expansividad, nivel freatico y agresion quimica a la cimentacion.

°  Los parametros de granulometria y plasticidad de las muestras S2/SPT 2 (2,40-2,77)
y S2/SPT 4 (6,60-7,20) han motivado la realizacién de ensayos de expansividad tipo

Lambe cuyo resultado ha sido no critico y marginal respectivamente.

°  Cabe destacar que el nivel de cimentacién se situa sobre le nivel H1b, para este nivel

el resultado del ensayo de expansividad Lambe ha sido no critico.

°  En cuanto al resultado de expasividad marginal, este se ha obtenido a cota 6.60m
que coincide con el nivel H2b, a dicha cota esta arcilla se encuentra saturada en
agua ya que se situa por debajo del nivel freatico y por tanto no se ven influenciadas

por variaciones en las condiciones de humedad, ya que estan saturadas.
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° El test de reconocimiento cualitativo de sulfatos solubles en suelos realizado sobre
las muestras de los niveles H1a, H1b Y H2b concluyen en negativo, considerandose
improbable la agresividad del terreno al hormigdn de la cimentacion por presencia de

sulfatos.

° El nivel freatico se hallaba en el S1 a 6,05m y en el S2 a 5,80m en fecha de
ejecucion de los trabajos de campo (2,55m bajo rasante). Se ha analizado él
contenido en sulfatos una muestra de agua freatica (S2 N.F 1 (5,80m))segun
directrices del anejo 5 de la EHE, obteniéndose una concentracion de 171 mg/l, y en
consecuencia clasificandose con agresividad nula al hormigdn por presencia de

sulfatos (valoracién segun anejo 5 EHE).
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Con Seguro de Responsabilidad Civil

El Secretarig,

El modelo estratigrafico contenido en el presente documento es el que se realiza con

nuestro mejor criterio geotécnico, siendo consecuentes con los datos de que se dispone;

pese a ello, no tiene por que ser el unico técnicamente correcto.

Una vez concluida la excavacion hasta cota de cimentacion, y en virtud de lo establecido

en el capitulo 12 de la LOE, la Direccion Facultativa debera verificar que el modelo

estratigrafico y dictamen en cimentacién contenidos en el presente documento satisfacen

la realidad de los afloramientos en obra, tomando las pertinentes medidas correctivas en

caso de divergencia.

Estamos a su disposicion para la resolucién de cualquier duda que pudiera surgir de la

lectura del presente informe, asi como durante la ejecucion de la obra.

AYUNTAMIENTO DE IBIZA (116.10.09)

Ibiza, noviembre de 2009

Informe emitido por
Estudi Geotecnia Eivissa, S.L.

i, o3 Sy

Fdo: Vicente Banos Delgado
Gedlogo, colegiado 4387
Jefe de area GTC

C/. Isidoro Macabich, 27 ppal. puerta 5 - 07800 Ibiza

Tel: 971 30 52 51/ Fax :971 39 45 35
Correo-e: ege@ege.cat
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Anejo 2 Documento de calculo

Anejo 3 Ensayos de laboratorio

Anejo 4 Ensayos de campo

Anejo 5 Reportaje fotografico
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Plano 3: Perfil geotécnico (Imp. A3)
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Anejo 1. Declaracién de cumplimiento con la normativa vigente.
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D. Sergio Cruz Rovira, con DNI 46615844 L, como redactor de informes geotécnicos para

proyectos de cimentacion, para lo cual me capacita mi titulacion de ingeniero geodlogo y

colegiacion en el llustre Colegio Oficial de Geélogos,

o]

CERTIFICA

Que las caracteristicas técnicas de la maquinaria empleada para la realizacion de los trabajos

de campo del informe geotécnico son acordes a los requerimientos técnicos de las normas de

ensayos empleadas.

Que los ensayos de campo son siempre realizados por personal que posee la calificacion y

experiencia necesaria para realizarlos.

Los ensayos de campo se contratan a empresas acreditadas en el area GTC (segiin ORDEN

FOM/2060/2002, de 2 de agosto) o bien se efecttan siempre bajo mi supervision,

comprobandose expresamente el cumplimiento de las siguientes normas de ensayo, cuando

dichos ensayos deben ser ejecutados.

Norma de referencia

Descripcién

UNE 103-800:1992

Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracién estandar (SPT)

UNE 103-801: 1994

Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion dinamica superpesada (DPSH)

XP P94-202

Suelos: Reconocimiento y ensayo.

UNE 7-371: 1975

Toma de muestras superficiales de tipo inalterado

Anejo 5 EHE

Toma de muestras de agua para analisis quimico.
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Los ensayos de laboratorio se contratan a LAND Laboratori d’Assaigs i Geotecnia, S.L. ,

laboratorio acreditado en area GTL por la Generalitat de Catalunya con niumero de

acreditacion: 06147GTL06(B)

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente.

Estudi Geotécnia Eivissa, S.L.

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107
Director Técnico.
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CORRELACIONES E HIPOTESIS HABITUALES

La correlacion de variables geotécnicas se realza, tomando como base de partida el valor

pésimo del parametro de golpeo Nspr, medido o correlacionado en cada nivel geotécnico.

e Angulo de friccion ¢

El &ngulo de friccion se ha obtenido a partir de los abacos de Peck et alt. (1996)*, que

permiten correlacionar dicha variable con el parametro de golpeo Nspr.

e Mobdulo elastico

Para la obtencion del médulo elastico (E), se recurre a la expresion de Schmertmann

(1970), de aplicabilidad en arenas normalmente consolidadas:

E'(MPa) = 0766.N g

Siendo:

E: Mddulo elastico (MPa)
Nspr: Parametro de golpeo SPT

e Modulo edométrico

El moédulo edométrico para arenas finas y finisimas saturadas normalmente

consolidadas puede determinarse mediante la siguiente expresion de Webb (1970) %

E,, =0.537(Ng; +15)

Siendo:

Eoed: MOdulo edométrico (MPa)
Nspt: Parametro de golpeo SPT

1 Peck, R.B.; Hanson, W.E.; Thornburn, T.H., 1996: “Ingenieria de Cimentaciones” Ed. Limusa. Balderas 95,
México D.F.

2 Webb (1970). “Settlement of structures on deep aluvial sandy sediments in Durbay, South Africa”. In Situ
Investigation in Soils and Rocks; B.G.S., Londres 181
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e Resistenciaacompresiéon simple q, y resistencia al corte sin drenaje ¢,

El valor de la resistencia a compresion simple g, se obtiene a partir de las tablas de
Terzaghi, que permiten correlacionar dicha variable con el parametro de golpeo Nspr. La
resistencia al corte sin drenaje c, se calcula a partir de la resistencia a compresion

simple, segun la relacion c, =q,/ 2

e Mobdulo elastico (E)

Con el fin de estimar el médulo de elasticidad E del material, se ha recurrido a las
correlaciones de Butler (1974), que permiten determinar el mencionado méodulo a partir

de la resistencia al corte sin drenaje en suelos cohesivos, segun la siguiente expresion:

E= 130 C,

Siendo:

E: Mddulo elastico
(deformaciones totales: diferidas + instantaneas no drenadas)

cu: Resistencia al corte sin drenaje

e Peso especifico natural (y,) y saturado (Ysa.)

Se asume los siguientes valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio:

°  y,=17,40 kN/m®
Yeat = 20,20 kN/m?
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FORMULACIONES PARA LA VERIFICACION DE LOS ESTADOS LIMITE

e Estado limite altimo de hundimiento (Capacidad portante):

= Vesic (1974)

Qult=cNcscdcicgcbc+ gNgsgdgigggbg+ 0.5gBNgsgdgigggbg

Donde:

Qult = presion de rotura
B = anchura de la cimentacién
¢ = cohesioén

g = tensioén vertical efectiva en el nivel de cimentacion

g = densidad del terreno

Nc, Nqg, Ng = factores de la capacidad portante

Sc, sq, sg = factores correctivos para la forma

dc, dq, dg = factores correctivos para la profundidad
ic, ig, ig = factores correctivos para la inclinacién

gc, g4, gg = factores correctivos para el terreno
bc, bq, bg = factores correctivos para la base

Esta formulacién prevé, por lo tanto, la posibilidad de tener en cuenta la inclinaciéon de la base de

la cimentacién y la inclinacion del terreno, por lo que es la mas completa entre todas las

presentadas hasta la fecha..

Las descripciones detalladas de los factores correctivos usados en las formulaciones propuestas

por Vesic se pueden encontrar en la literatura. Se recuerda también que normalmente es

aconsejable el uso combinado de los factores correctivos para la forma vy de los factores

correctivos para la inclinacion ii (ref. "Foundation Analysis and Design", J.E. Bowles, McGraw-Hill,

cuarta edicién, Tab. 4-5).
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e Estado limite de servicio (Calculo de asientos)

= Método general (Boussinesq):

El método general utilizado en este trabajo permite valorar separadamente en terrenos
estratificados la componente de los asentamientos inmediatos y la componente de los
asentamientos a largo plazo. Los asentamientos inmediatos, debidos a la rapida deformacion
elastica del esqueleto sélido del terreno, se determinan para un estrato elemental de espesor H

mediante la siguiente expresion general:

DH = (H*Dp) / Es

donde:

DH = reduccién de espesor del estrato elemental
Es = médulo elastico del terreno
Dp = sobrepresion inducida por la cimentacion en el punto a examen

Los asentamientos a largo plazo, debidos al lento drenaje de los terrenos granulares finos y

finisimos, se determinan por un estrato elemental de espesor H mediante la expresion general:

DH = H Cr' log((po'+Dpl) / po') + H Cc' log((pc'+Dp2) / pc')

donde:
DH = reduccién de espesor del estrato elemental
Cr' = coeficiente de recompresion
Cc' = coeficiente de compresion
po' = presion vertical efectiva en relacién con el estrato elemental

pc' = presion de preconsolidacion en el nivel de excavacion.

Como norma, la presion de preconsolidacion en un punto del terreno situado debajo del nivel de
excavacion es considerada igual a la presion vertical existente en el mismo punto antes de la
excavacion. A tal valor se le puede afiadir pc” para simular la presencia precedente de un
volumen de material encima del nivel del terreno actual.

Dp = sobretensién inducida por la cimentacién en el punto a examen
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Dp1 = valor minimo entre Dp y pc'

Dp2 = valor maximo entre Dp-pc' y cero

En caso que Cr” sea nulo, la expresién se simplifica del siguiente modo:

DH = H Cc' log((po'+Dpl) / po")

El método se basa en un procedimiento de calculo numérico general subdivido en dos fases.

La primera fase consiste en la subdivision de la base de la cimentacién en secciones elementales,
a cada una de las cuales se le asocia la fraccion correspondiente de carga total aplicada,
entendida como suma de la carga vertical y de los componentes verticales derivados del

momento.

La carga obtenida de este modo no se considera que sea aplicada puntualmente en el centro del
area elemental, sino que se considera que se distribuye de forma homogénea sobre la misma. La
integracion de Newmark de la ecuacién de Boussinesq permite una valoraciéon Optima de las
presiones inducidas incluso en los estratos mas inmediatamente superficiales, donde en cambio el
efecto de la excentricidad de las cargas respecto a la vertical de calculo suele causar una ligera

subestimacion de las sobrepresiones inducidas por las cargas aplicadas de modo puntual.

Ello permite una estimacién mas realista de los asentamientos diferenciales, que habrian sido

sobrestimados de haber sido calculados exactamente sobre el borde.

Las sobretensiones inducidas en el terreno por una carga puntiforme se calculan mediante la

siguiente férmula:

Dp=(3Q2)/(2pR)

donde:
Dp = sobretension inducida en el punto del terreno a examen

Q = carga puntiforme aplicada en la superficie, cota de la carga total asociada al area
elemental

de la cimentacién en examen.
z = profundidad del punto a examen

R = distancia punto a examen - punto de aplicacién de Q
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La segunda fase consiste en el calculo por separado de la componente formada por los
asentamientos inmediatos y por aquéllos a largo plazo, y en la obtencion del asentamiento total

como resultado de la suma de las componentes indicadas.

= Meétodo de Terzaghi

El método de Terzaghi, denominado también método de la compresibilidad edométrica, sirve para
calcular el asentamiento de las cimentaciones realizadas en estratos cohesivos de espesor
limitado que yacen sobre un lecho rocoso indeformable a poca profundidad. Esta basado en la
hipétesis que la deformacion inducida varia linealmente con la sobrepresion inducida segun el

moédulo Eed.

Los valores de Eed (modulo de compresibilidad edométrica) y Cc' (y eventualmente Cr') se

excluyen matuamente, por cuanto las dos metodologias deben ser consideradas como alternativa.

El médulo de compresibilidad edométrica Eed se obtiene mediante la formula:

Eed = (1-v) / (1+ V) (1-2 V)) E

donde:
E' = Modulo de compresibilidad triaxial expresado en términos de tensiones eficaces

v' = coeficiente de Poisson en términos de tensiones eficaces

El método de Terzaghi utiliza la siguiente expresion para calcular de deformacién total de un

estrato elemental de espesor H:

DH = H Dp/ Eed

donde:
Eed = mddulo de compresibilidad edométrica

Dp = sobretensiones inducidas por la cimentacion en el punto a examen
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CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Localizacion
Ref. Expediente

ENSAYOS

Identificador tipo
Cota (m)

Humedad (%)

Cantos Une 50 (%)
Gravas Une 5 (%)
Arenas (%)

Finos Une 0,08 (%)
Limite liquido (%)
Limite plastico (%)
indice de plasticidad
Clasificacion U.S.C.S.
Sulfatos (ppm)

Lambe (MPa)
C.Simple.S. (kPa)
Densidad Apa. (g/cm’)
Densidad seca (g/cm®)
EHE Ph

EHE SO, (mg/l)

IDENTIFICADORES DE ENSAYO

Director Técnico
_—

_ead—

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

T.M. Ibiza
116.10.09

MUESTRAS

6883 = 6884 6885 6886

SI/M.LI S2/N.F.1 - S2/spt2  S2/spt4
2,40-2,68 5,80 2,40-2,77 6,60-7,20

16,2 18,7 20,2
0,0 0,0 0,0
40,2 59 2,7
24,6 15,7 11,9
35,1 78,4 85,3
32,85 39,09 46,20
17,74 20,62 21,76
15,11 18,47 24,45
GC CL CL
Neg. Neg. Neg.
0,065 0,099
67,83

2,02 2,15 2,15
1,74 1,81 1,79

6,97

170,98

Director Econdmico

(_314;43-/_9

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.6883

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

6883 FECHA : 22-10-2009
E.G.E. EXP.CLIENTE : 116.10.09
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza
SI/M.LI

|
2,40-2,68

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de
atterberg, Sulfatos solubles, Compresion

simple en suelo, Densidad aparente

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 28 de octubre de 2009

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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ex retarig,

Apertura y descripcion de la muestra

Tipologia

Rl Tipo de muestra Inalterada
@ R2 Procedencia Sondeo
o
=
2 R3  Numero procedencia - nimero muestra -1
2
[
= R4 Profundidad muestreo (m) 2,40-2,68
R5 Segmento estudiado (m) 2,50-2,68
Descripcion litolégica
LI Origen Suelo
Tipo de muestra (USCS) (GC) - Grava arcillosa,
L2 mezcla de grava y arcilla
" Color Marroén con trazas marron
S L3
N7 claro
3
o
= L4 Olor -
T
g
g L5 Presencia de carbonatos Positiva
O

Niveles diferenciados

N Cota Descripcién Observaciones
2,50-2,68 Grava arcillosa de color marrén con trazas marron claro.
Director Técnico Director Econdmico
-
Q = /4-7_9
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira

Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843 Pag.2de 5
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Expediente 003 I{/

Cliente EGE

Referencia 6883 Equipos basicos de Identificacién de Land
. Serie de 1am\ces de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.LLI (2,40'2,68"‘) Aparato de casagrande con cuentagolpes y espatulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
Fecha entrada 22-10-09 y material general de laboratorio
Fecha salida 28-10-09

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

100,0 - N
90,0 4 N
80,0 \\
. 70,0
g \‘\\
2 60,0 <
: 50,0 \\
o 0 B
™~
® 300
20,0 ; 60
10.0 é " 351
0,0 T T . Tg: 24,6
E’ 20
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 " 0,0 I
o0
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos
TAMICES
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% QUE PASA 100,0 100,0 86,6 77,5 68,1 66,3 62,3 59,8 53,6 50,7 44,6 39,1 35,1
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 32,849 60,00 A
Limite Plastico (Lp) 17,737
Indice de Plasticidad (Ip) 15,112 _ 50,00 b ;
Cadlculo de Parametros derivados. g 40.00 P
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 12,148 3 CL
] %
Indice de Fluidez -0,104 § 20001 v /
Indice de Tenacidad -145,39 & 20.00 -
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g CL-ML —|—/ OH - MH
% Cantos 0,0 8 10,00 i
% Gravas 40,2 0.00 ML e
% Af"e"a 24,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
% Finos 35,1 LiMITE LIQUIDO (Ll).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 16,2
CLASIFICACION U.S.C.S. GC Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo N t - - . -
Test cuantitativo (mg/kg) - i
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Director Técnico Director Econdmico
Qa,z:./_g
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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& Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Expediente 003
Cliente EG.E

Referencia 6883

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.I.1 (2,40-2,68m)

Fecha entrada 22-10-09
Fecha salida 28-10-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacorb

E%?Q vanet d J§ - Girona
Tel-Fax: 972 7'(? Cge 0ro salg?daa Civil
N gr%aqggjgggon 0614 ecretano

Fecha 06/11/2000 Weby) andsl 85 g
N° colegiado 4387 :
Coleg\adonCENTE BANOS DELG Ap

Equi basi del ificacion de Land

Serie de tam\ces de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

2,05

20 07,,,,/,,

1,74

Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 16,2

Humedad ambiental (Way, %) -

Descripcion litolégica Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) o
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.IF.B-17.751.843

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

Peso de la muestra (g) 105,2
Muestra ensayada (g) 58,319
Volumen de la muestra (cm3) 28,83
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,02
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,74

Director Econémico

9/4:-/._9

Carles Cruz i Rovira
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& Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Av. Rocacorb
Tel-Fax: 972
Num

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

b_f ¥ , Vanetd J§ 99 - Girona
7'(? Cge uro sag%aa Civil

ecretano

&ro, aqr%sh&aﬁon 0614

Fecha 06/11/2000 Weby)

No
Col

legiago 4387

gIFIOJ/ICENTE BANOS DELE

andsles , Sag”
el 1]

Equipos de Resistencia de Land

Prensa de clase “1.0" seglin UNE 7-474/2 de 200 KN y lectura automatizada
Equipo de corte directo de 3 KN con célula de carga y lectura automatizada,
LVDT horizontal de 25 cm y vertical de 12,5 cm. Anillo de 5 cm de @

Expediente 003

Cliente E.G.E.

Referencia 6883

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SI/M.I.I (2,40-2,68m)
Fecha entrada 22-10-09

Fecha salida 28-10-09

ENSAYO COMPRESION SIMPLE EN SUELOS UNE 103-400/93.

Carga Rotura (N)

Tens. Rotura (kPa)

DEFORMACION EN ROTURA § (%)

175,91 67,833 519
CURVA DE ROTURA
0,8 -
0,7 - /,
0,6 '/
05 [ <
I K Imagen de la muestra Rotura: Rigida
J <
- 4 .
04 I/ o) TIPO DE MUESTRA: Muestra inalterada
z Diametro (cm) 5,60
0,3 - / = R o
I Angulo de rotura (°) -
0,2 / Altura (cm) 10,45
/ Secciéon (cm2) 24,59
0,1 /’ Volumen (cm3) 256,92
Humedad en rotura (%) 15,90
0 T . Humedad inicial probeta (%) 16,15
0 6 12 18 Densidad seca (g/cm3) 1,69
DEFORMACION (%). Densidad aparente (g/cm3) 1,96
*Rotura durante la aproximacion
RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE Kp/cmz. Valoracién relativa de la consistencia
Blanda Media Semidura Dura Rigida
06 \ \ \
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Director Econémico

9/4:-/._9

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.IF.B-17.751.843
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Num‘i‘\mx aq%q @&)O” 06 | 4 L Jecretarig,
Fecha 06/11/2000 Weby -and5|-9§” Kaget?
N° colegiado 4387

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

\LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorb by Vanet d Jé 9§ - Girona
Tel-Fax 972 4/'/ 7|§0m €g uro es] 1sat§|§daa Civil

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.6884

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

6884 FECHA : 22-10-2009
E.G.E. EXP.CLIENTE : 116.10.09
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza
S2/N.F.1

|

5,80

Documento de apertura

Ensayo agua EHE basico

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 26 de octubre de 2009

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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LS,

‘ ILUSTRE COLEG\O OF\C\AL DE GEOLOGOS
‘ a n d Av. Rocacorb;-:ﬂ’{, “anet d - Girona
Tel-Fax: 972 4/'/ 7 |§ Cge uro es 1sag§daa Civil

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L. Namere, afd‘%g!gcg{,)on 06

Fecha 06/11/2000 Weby) ands £
N° colegiado 4387

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

ex retarig,

Apertura y descripcion de la muestra

Tipologia

Rl Tipo de muestra Nivel freatico
@ R2 Procedencia Sondeo
o
2
2 R3  Numero procedencia - nimero muestra 2-1
2
[
=2 R4 Profundidad muestreo (m) 5,80
R5 Segmento estudiado (m) 5,80
Descripcion litolégica
LI Origen Agua
Tipo de muestra (USCS) -
L2
" Color Turbia, Marroén claro
S L3
3
@
o
= L4 Olor -
T
g
g L5 Presencia de carbonatos Negativa
O

Niveles diferenciados

N Cota Descripcién Observaciones
Director Técnico Director Econdmico
Q B ,5-:’./_9
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira

Enginyer Geoleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843 Pag. 2de 3
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‘ |¢LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
l a n d Av. Rocacorb: annet d J&s 99 - Girona
Tel-Fax: 9721445 7'@ Cge uro sal(;j?daa Civil

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L. Ndmerg, acy %QJEQ&W“ 0614 Plecretarig

Fecha 06/11/2000 Weby) andsl es,, Byt

N° colegiado 4387 L
. ~

Clegiad8VJCENTE BAROS DELGADO

Expediente 003 ' q
Cliente E.G.E - N

Referencia 6884
Equipos generales de laboratorio quimico
B Espectrofotémetro de UV-visible de 660 nm y ldmpara de sodio
Ref'MueStra‘ T‘M‘ Iblza’ SZ/N‘F' I (5'80m) Balanza analitica de 0,0001 de precisién y 200g de capacidad
Balanza analitica de 0,001 de precisién y 500g de capacidad y material
Fecha entrada 22-10-09 general de laboratorio
Fecha salida 26-10-09

AGRESIVIDAD DEL AGUA AL HORMIGON / ANEJO 5 - E.H.E.)

160 -
140
120
100
80 -

60 |
w0

20

0

MAGNESIO (mg/l)  AMONIO (mg/l) ~ SULFATOS (mg/l) CO2 (mg/l) RESIDUO SECO
Imagen de la muestra (mglh

INFORMACION GENERAL

TIPO DE AGUA : Agua del nivell freatico
TEMPERATURA (°C) : 18,0
PROFUNDIDAD DEL MUESTREO 5,80m
NIVEL AGUA FREATICA : 5,80m
DESCRIPCION CONDICIONES LOCALES : -
LUGAR Y FECHA DEL MUESTREO : T.M. Ibiza, S2/N.F.1 (5,80m)
TOMA MUESTRAS : Manual

DETERMINACION CUANTITATIVA DE VALORES / ANEJO 5 - E.H.E.

ANALISIS RESULTADO AGRESIVIDAD
VALOR DE PH 7,0 NULA
MAGNESIO (mg/l) - -
AMONIO (mg/l) - -
SULFATOS (mg/l) 171,0 NULA
Co, (mgll) - -
RESIDUO SECO (mg/l) - -

DETERMINACION DE CLORUROS EN AGUA U.N.E.7178 - 60

ANALISIS RESULTADO AGRESIVIDAD
ION CLORURO (mg/l) - -
Director Técnico Director Econdmico
a/dl—a-/__s:
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.IF.B-17.751.843 Pag. 3de 3
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Num‘i‘\mx aq%q @&)O” 06 | 4 L Jecretarig,
Fecha 06/11/2000 Weby -and5|-9§” Kaget?
N° colegiado 4387

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

\LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorb by Vanet d Jé 9§ - Girona
Tel-Fax 972 4/'/ 7|§0m €g uro es] 1sat§|§daa Civil

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.6885

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

6885 FECHA : 22-10-2009
E.G.E. EXP.CLIENTE : 116.10.09
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza
S2/spt2

|
2,40-2,77

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de
atterberg, Sulfatos solubles, Ensayo lambe,

Densidad aparente

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 26 de octubre de 2009

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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&L

and

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

\LUSTRE COLEG\O OF\C\AL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorbzi {N “anet d - Girona
Tel-Fax: 972 4/'/ 7'@ Cge uro es 1sag§daa Civil

Nimerg acreditagion: 06 4
Fecha 06/11/2000 Weby) ands @5 R
N° colegiado 4387

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

Apertura y descripcion de la muestra

Tipologia

Tipo de muestra

Procedencia

Ndmero procedencia - ndmero muestra

Profundidad muestreo (m)

Segmento estudiado (m)

Descripcion litolégica

RI
o R2
o

[°]

O

g R3

=)

C

()

2 R4
RS
LI
L2

(%]

£ L3

t.‘é’

4

o

E L4

K=

9

(O]

8 L5

(]

@)

Origen

Tipo de muestra (USCS)

Color

Olor

Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N

Cota Descripcién

Director Técnico
i

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

SPT

Sondeo

2-2

2,40-2,77

2,40-2,77

Suelo

(CL) - Arcillas inorganicas

de plasticidad baja a media

Marron rojizo

Positiva

Observaciones

Director Econdmico

Quﬁé’-/_s:

Carles Cruz i Rovira
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‘ ILUSTRE COLEGIO OF\C\AL DE GEOLOGOS
‘ an d Av. Rocaco ‘.ﬁ i , Vanet d/x{ - Girona
) o ) Tel-Fax: 9721445 7'(? Cge uro es] Sag%aa Civil
Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Nuimerg, acy %5!!59&)“ 06147G L0 6(B)-creaig
Fecha 06/11/2000 Welp Jandsl. Sy P02

Ne° colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS DELG

Expediente 003 ///

Cliente EGE

Referencia 6885 Equipos basicos de Identificacién de Land
. Serie de 1armces de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2

Ref.Muestra T.M. Ibiza, SZ/SPtZ (2,40'2,77m) Aparato de casagrande con cuentagolpes y espatulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
Fecha entrada 22-10-09 y material general de laboratorio
Fecha salida 26-10-09

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

100,0 o
Nl
90,0 4 B
80,0 \\
. 70,0
b
E 60,0
w500 1
g 40,0 4
S 30,0 Imagen de la muestra
20,0 ; 80
10.0 5 e
5
0,0 T T ! z 15,7
g
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 2T g 25 =Y
g
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos
TAMICES
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% QUE PASA 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 98,3 95,8 94,1 91,5 89,4 85,6 82,2 78,4
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 39,092 60,00 A
Limite Plastico (Lp) 20,618
Indice de Plasticidad (Ip) 18,474 _ 50,00 oy
Cadlculo de Parametros derivados. g 40.00 e
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 13,785 3 CL
9]
Indice de Fluidez -0,105 g 30,00 1
Indice de Tenacidad -176,66 % 2000 -
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 5 CL - ML
% Cantos 0,0 S 10,00 :
= ;
/: Gravas 59 0,00 ML . : 2 !
% Af"e"a 157 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
% Finos 784 LIMITE LIQUIDO (Ll).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 18,7
CLASIFICACION U.S.C.S. CL Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo N t - - - -
Test cuantitativo (mg/kg) - i
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Director Técnico Director Econémico
i
Qa/—’—:./_Q
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg
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% Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Expediente 003

Cliente E.G.E.
Referencia 6885
Ref.Muestra T.M. Ibiza, S2/spt2 (2,40-2,77m)

Fecha entrada 22-10-09
Fecha salida 26-10-09

.J\

Av. Rocacol '?J { , :anet d - Girona
Tel-Fax: 97245 7|§ Cge €0

Ne° colegiado 4387

ILUSTRE COLEG\O OF\C\AL DE GEOLOGOS

dsles cui
erp,acreditacion: 06147GTLO E@)CM

Fecha 06/11/2000 Weby) Jandsl. €S

G

Coleg\adonCENTE BANOS DELGARO.

N

Equi basi del ificacion de Land

Serie de 1armces de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

Imagen de la muestra

DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94

220 2,15
2,10~
2,00~
|,9o,,,,~""
ya 1,81
1.80
170
I,60,,,~”"
Aparente  Seca
CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO
Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 18,7

Humedad ambiental (Way, %) -

Descripcion litolégica

Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) o
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico
_—

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Peso de la muestra (g) 115,3
Muestra ensayada (g) 46,88
Volumen de la muestra (cm3) 21,85
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,15
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,81

Director Econdmico

Qafd:‘./_g

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843

Pag. 4 de 5

'S BIU223023 | s3IBSSE,p 1UOTRIOGR| ‘PUDT SP BIIISS ODBZIIOINE,| 9SUSS SULIOJUI J5anbe,p o1ponpo.dad e esswuad 21se ON| JRUILEXS [BLISJRW [B JUSLBAISNIXS USUOASaI0D JUSWNIOp 1sanbe us sjesypadss syeynsad s|3



& Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Expediente 003

Cliente E.G.E.

Referencia 6885

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S2/spt2 (2,40-2,77m)

Fecha entrada 22-10-09
Fecha salida 26-10-09

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorb"’ { , :anet d J&é - Girona

Tel-Fax: 9,72 7 l(,8 Cge uro sagl?daa Civil
Nurmer acreditacion: 0614/GTL06(E). ...,

Fecha 06/11/2000 Welp Jandsl. LS J,"'

Ne clijegiado #387
Coll TE BANOS DELG,
S
\=
4
<

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edométrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN APARATO LAMBE. UNE 103-600/96.

— Limite Plastico.

Seco o Humedo.

3,8

3,6 -
34

32 -

3
28 - /
26

24 /

22 /

INDICE DE EXPANSIVIDAD (Kp/cm?2)
N
1

imagen de la muestra

CONDICIONES DE ENSAYO

1,8 Hamedo 100% H. relativa
6 /
/ RESULTADO
1,4 . .
Cambio potencial de e
1.2 4 volumen (%) ’
I / indice de expansividad
0,065

08 - / / (MPa)

06 T / / CLASIFICACION

0.4 - / : / NO CRiTICO

0,2 / ;

0 OBSERVACIONES
0 [ 2 3 4 5 6 7
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN.
Cambio potencial de volimen (%) UNE 103-600/96.
No critico Marginal Critico Muy critico

< > < > < >
—————— ¢ \
0 2 4 8 10 12

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Director Econdmico

ﬂa,df-/_g

Carles Cruz i Rovira
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c® Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Num‘i‘\mx aq%q @&)O” 06 | 4 L Jecretarig,
Fecha 06/11/2000 Weby -and5|-9§” Kaget?
N° colegiado 4387

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

\LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorb by Vanet d Jé 9§ - Girona
Tel-Fax 972 4/'/ 7|§0m €g uro es] 1sat§|§daa Civil

LIBRO DE ACTAS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA Vol.6886

Cliente

Muestra

Expediente

.z

Acreditacion y normativa

EXPEDIENTE :
CLIENTE :
DIRECCION :
C.LF.:

LOCALIZACION :

TIPO DE MUESTRA :
SEGMENTOS :
PROFUNDIDAD (m) :
DESCRIPCION LITOLOGICA :

ENSAYOS REALIZADOS :

NUMERO DE PAGINAS :
REVISION DE EXPEDIENTE :

NUMERO DE ACREDITACION :

FECHA DE ACREDITACION :

6886 FECHA : 22-10-2009
E.G.E. EXP.CLIENTE : 116.10.09
c/Pau Casals, 6 Canet d'Adri 17199 (Girona)

B-17794454

T.M. Ibiza
S2/spt4

|
6,60-7,20

Documento de apertura

Granulometria por tamizado, Limites de
atterberg, Sulfatos solubles, Ensayo lambe,

Densidad aparente

06147GTLO6(B)
| de marzo de 2006

Land laboraori d'assaigs i geotécnia SL. ha realizado los ensayos descritos utilizando métodos normalizados y de

reconocimiento nacional.

Dispone, asi mismo, de un sistema de gestion de la calidad basado en la normativa internacional UNE-EN ISO/IEC 17025-2005 y la

acreditacion correspondiente en el area de laboratorios para la construccion GTL, otorgada por la Generalitat de Catalunya en fecha

| de marzo de 2006.

Norma de calidad relativa a laboratorios de ensayo y calibracion.

Land es miembro de la Associacion de Consultores y Empresas de Geologia Aplicada.

Canet d'Adri a 28 de octubre de 2009

Director Técnico
i

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

Director Econdmico

Qa,«:’_’i/_s:v

Carles Cruz i Rovira

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843
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and

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

\LUSTRE COLEG\O OF\C\AL DE GEOLOGOS

Av. Rocacorbzi {N “anet d - Girona
Tel-Fax: 972 4/'/ 7'@ Cge uro es 1sag§daa Civil

Nimerg acreditagion: 06 4
Fecha 06/11/2000 Weby) ands @5 R
N° colegiado 4387

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

Apertura y descripcion de la muestra

Tipologia

Tipo de muestra

Procedencia

Ndmero procedencia - ndmero muestra

Profundidad muestreo (m)

Segmento estudiado (m)

Descripcion litolégica

RI
o R2
o

[°]

O

g R3

=)

C

()

2 R4
RS
LI
L2

(%]

£ L3

t.‘é’

4

o

E L4

K=

9

(O]

8 L5

(]

@)

Origen

Tipo de muestra (USCS)

Color

Olor

Presencia de carbonatos

Niveles diferenciados

N

Cota Descripcién

Director Técnico
i

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF.B-17.751.843

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Geoleg

SPT

Sondeo

2-4

6,60-7,20

6,60-7,20

Suelo

(CL) - Arcillas inorganicas

de plasticidad baja a media

Marrén

Positiva

Observaciones

Director Econdmico

Quﬁé’-/_s:

Carles Cruz i Rovira
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‘ I{I:USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
‘ an d Av. Rocacol :‘3 ‘ , :anet d J&é - Girona
Tel-Fax 97242 7'(,8 Cge uro es] sag%aa Civil

Laboratori d'assaigs i geotécnia S.L. Narmerg acreditacion: 06147G TL0 6(B)-creaig
Fecha 06/11/2000 Weby) Jandsl. £S5y et
Ne° colegiado 4387 .
Coleg\adonCENTE BANOS DELG,

Expediente 003 [‘//

Cliente EGE

Referencia 6886 Equipos basicos de Identificacién de Land
. Serie de 1armces de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2

Ref.Muestra T.M. Ibiza, 52/spt4 (6,60'7,20m) Aparato de casagrande con cuentagolpes y espatulas de amasado

Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
Fecha entrada 22-10-09 y material general de laboratorio
Fecha salida 28-10-09

ENSAYOS DE IDENTIFICACION

ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95.

\\\
90,0 4 B i
80,0 4
. 70,0
5
E 60,0
w 500 4
g 40,0 4
S 300 Imagen de la muestra
20,0 2 100
10,0 - E
0,0 T T 1 EREY
& 11,9
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 0,00 3 0,0 é :
g
Abertura mm.Tamices UNE. < Cantos Gravas Arena Finos
TAMICES
UNE (mm.) 63 50 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
% QUE PASA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 97,3 93,2 90,1 87,0 86,0 85,3
LIMITES DE ATTERBERG. UNE 103-103/94 CARTA DE PLASTICIDAD.
Limite Liquido (LL) 46,204 60,00 A
Limite Plastico (Lp) 21,755
Indice de Plasticidad (Ip) 24,449 _ 50,00 CH DS
Cadlculo de Parametros derivados. g 40.00 0
Indice de Retraccion (Wr, estimacion) 12,712 3 CL
] o
Indice de Fluidez -0,062 § 20001 /
Indice de Tenacidad -395,58 & 20.00 -
ANALISIS GRANULOMETRICO. UNE 103-101/95 g CL - ML + OH - MH
% Cantos 0,0 S 10,00 :
= s
/: Gravas 2,7 0,00 ML T . T .
% Af"e"a 11,9 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90
% Finos 85,3 LIMITE LIQUIDO (Ll).
HUMEDAD NATURAL (%) UNE 103-300/93 20,2
CLASIFICACION U.S.C.S. CL Valoracién agresividad segiin Anejo 5 E.H.E. parte segunda
SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 - EHE Nulo Débil Medio Fuerte
Test cualitativo negativo N t - - " -
Test cuantitativo (mg/kg) - i
Grado de agresividad (anejo 5 EHE) nulo 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Director Técnico Director Econémico
Qa,.::./_g
Sergi Cruz i Rovira Carles Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Land laboratori d'assaigs i geotécnia SL. esta inscrita en el registre mercantil de Girona en el volum 1958, foli 12, full GI-32401 i amb N.LF. B-17.751.843 Pag.3de5
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& Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Expediente 003
Cliente EG.E

Referencia 6886

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S2/spt4 (6,60-7,20m)

Fecha entrada 22-10-09
Fecha salida 28-10-09

e N~
Av. Rocacol :g‘; , Vanet d J§ - Girona

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

DENSIDAD POR EL METODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA U.N.E. 103301/94

250 2,15

2‘007,,,,,,,, -

| ’507,,,,,,,

| ,00*”’“”

0.5 07”’””'

000
Aparente  Seca

CONDICIONES INICIALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (°C) 20,0
Densidad del agua (g/cm3) 0,9976
Humedad natural (w %) 20,2

Humedad ambiental (Way, %) -

Descripcion litolégica Documento de apertura

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-86 / E.H.E.

SULFATOS SOLUBLES. UNE 103-202-95 / E.H.E.

Test cualitativo -
Test cuantitativo (mg/kg) o
Grado de agresividad (anexo 5 EHE) -

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Tel-Fax 97214257 l(.8 Cge uro sal??daa Civil
Niners, acreditacion: 0614
Fecha 06/11/2000 Welp andsl ea_ ’."'
Ne° colegiado 4387 :
Coleg\adonCENTE BANOS DELGAD
Equi basi del ificacion de Land
Serie de 1am\ces de malla cuadrada y tejido de alambre segin UNE 7 050-2
Aparato de casagrande con cuentagolpes y espétulas de amasado
Balanzas de |g y 0,0001g de precision, estufas de desecacion a 60° - 105°,
y material general de laboratorio
Imagen de la muestra
DENSIDAD APARENTE UNE 103-301-94
Peso de la muestra (g) 105,6
Muestra ensayada (g) 33,648
Volumen de la muestra (cm3) 15,64
Densidad aparente pAp (g/cm3) 2,15
Densidad seca aparente pSec (g/cm3) 1,79
Director Econdmico
a
Q a s S
Carles Cruz i Rovira
Pag. 4 de 5
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& Land

Laboratori d'assaigs i geotecnia S.L.

Expediente 003

Cliente E.G.E.

Referencia 6886

Ref.Muestra T.M. Ibiza, S2/spt4 (6,60-7,20m)
Fecha entrada 22-10-09

Fecha salida 28-10-09

I{LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
Av. Rocacorb\g‘; %, vanet d J§ 99 - Girona

Tel-Fax: 9,72 7'(? Cge uro salg?daa Civil
Nurmero acreditacion: 0614 ecretarig,
Fecha 06/11/2000 Weby) andsl ea_. -:J-—*‘

Ne clijegiado #387
Coll TE BANOS DELG,
\i/

\‘7

Equipos de Land para determinar la deformacién
Aparato Lambe para medir el indice de hinchamiento equipado con anillo
dinamométrico de 3 KN y medidor de lecturas milesimal

Bancada edométrica de 3 puestos equipada con transductores LVDT
verticales de 12,5 cm de desplazamiento para las lecturas automatizadas

EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN APARATO LAMBE. UNE 103-600/96.

— Limite Plastico.

Seco o Humedo.

3,8
3,6 -

34
32 -

24 /

3
28 - /
26

INDICE DE EXPANSIVIDAD (Kp/cm?2)
N
1

imagen de la muestra

CONDICIONES DE ENSAYO

1,8 Humedo 100% H. relativa
6 /
/ RESULTADO
1,4 . .
Cambio potencial de
12 - 2,4
’ volumen (%)
I / indice de expansividad
' 0,099

08 - / . / (MPa)

06 ' / CLASIFICACION

04 - / : / MARGINAL

0,2 / :

0 ' OBSERVACIONES
0 | 2 3 4 5 6 7
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN.
Cambio potencial de volimen (%) UNE 103-600/96.
No critico Marginal Critico Muy critico

< > < > < >
| 24
0 2 4 8 10 12

Director Técnico

Sergi Cruz i Rovira
Enginyer Gedleg

Director Econémico

9/4:-/._9

Carles Cruz i Rovira
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
e Eivissa 07800

- Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
> ege@ege.cat

Anejo 4. Ensayos de campo.

!&LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

o VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil

NUm: 010903997 El Secretarig,
e
Fecha 06/11/2009 Folio03997 fpoamd h-l, -

N° colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

397 op esa4dXa UQIDEZLIOINE | UIS OJUSWINDOP 3353 9p [enued O B30} upponpo.dad el epiqiyold B1ST bShh6// |-g TN U0 A /HEGE-D) BIOY '9¢ 0110} '/ 607 OWOY [@ US BUOUID) 9P [IUBISW 01588 [9 US BILISUI ]G BSSIAID BIUD91088 IpN1sg
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Estudi Geotécnia Eivissa

Av. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535

ege@ege.cat

Ensayo de penetracion estandar SPT

UNE 103 800/92

Expediente: 116.10.09

Obra: Carrer del Voluntariat, n® 5-7-9 - T.M. Ibiza

Cliente: AYUNTAMIENTO DE IBIZA

CIF: P-0702600-H

Toma de muestras a rotacion con tubo tomamuestras

XP P94-202 / ASTM-D2113-99 Id. Sondeo:

Toma de muestras inalteradas
XP P94-202 /| ASTM-D2113-99

Fecha Muestreo:

Toma de muestras de agua para analisis quimico

Anejo 5 EHE

Condiciones ambientales:

Profundidad asumida (m):m Cota (m)

Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Casan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46

S1

19-oct-2009

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
&

Fecha 06/11/2009 Folio03997 - ’
Ne colegiado 4387 '

¥ ﬂc)
¥
.’ VISADO
Con Seguro de Responsabilidad Civil
Num: 010903997 El Secretarig,

Ref. Emplazamiento

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

ver anejo 6, plano 1

Seco

Nivel Freatico(m): m

N° Cajas Hoja 1/1

PROFUNDIDAD MANIOBRAS BATERIA pieida RQD % TESTIGO SP.T./Inalt Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO
DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60

0,00 | 0,60 |Seco 86,00 0,50 Asfalto y rellenos

0,60 | 1,20 |Seco 86,00 0,50 Relleno y arcilla marrén oscura con grava
1,20 | 1,80 [SPT1 50,00 0,00 2 3 3 3 6

1,80 | 2,40 |Seco 86,00 0,50 Arcilla

2,40 | 2,68 |Inalterada 1 76,00 0,00 12 | 50

2,68 | 3,00 [Seco 86,00 0,15 Arena y fragmentos de calcarenita
3,00 | 4,20 |Seco 86,00 1,00 Arena y fragmentos de calcarenita
4,20 | 4,80 |Seco 86,00 0,50 Arcilla y fragmentos de calcarenita
4,80 | 5,04 |SPT2 50,00 0,00 | 20 | 50 R

5,04 | 6,00 |Agua 86,00 Pérdida de agua 0,80 Alternancia de caliza y arcilla roja
6,00 | 6,60 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,50 Alternancia de caliza y arcilla roja
6,60 | 6,67 |SPT 3 50,00 0,00 | 50 R

6,67 | 7,80 [Agua 86,00 Pérdida de agua 1,00 Alternancia de caliza y arcilla roja
7,80 | 8,00 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,10 Alternancia de caliza y arcilla roja

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NE Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)
M.l.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm

OBSERVACIONES:

Rev.0. Julio 2005.

Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)
Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.

(Cap s
__._—j‘ =

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107

Eivissa, 04/11/2009
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Expediente: 116.10.09

Estudi Geotecnia Eivissa ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
3

e Av.Isidoro Macabich, 27 puerta 5 Obra: Carrer del Voluntariat, n° 5-7-9 - T.M. Ibiza 3*.:,‘9 VISADO
Eivissa 07800 ) Con Seguro de Responsabilidad Civil
- Tel 971 305 251 Fax 971 394 535 Cliente: AYUNTAMIENTO DE IBIZA NGm: 010903997 El Secretarig,
) ege@ege.cat Fecha 06/11/2009 Folio03997 L
CIF: P-0702600-H N° colegiado 4387 '
Ensayo de penetracion estandar SPT ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

UNE 103 800/92 Sondistas: Santiago Caséan / Lazaro Casan - Maquinaria: Rolatec RL-48 / Rolathec RL-46

Toma de muestras a rotacién con tubo tomamuestras . . .
XP P94-202 /| ASTM-D2113-99 Id. Sondeo:| S 2 Ref. Emplazamiento ver anejo 6, plano 1

Toma de muestras inalteradas

XP P94-202 | ASTM-D2113-99 Fecha Muestreo: 20-oct-2009

Toma de muestras de agua para analisis quimico

Anejo 5 EHE Condiciones ambientales:[Seco
Profundidad asumida (m):m Cota (m) Nivel Freético(m):m N° Cajas Hoja 1/1

PROFUNDIDAD MANIOBRAS BATERIA pieida RQD % TESTIGO SP.T./Inalt Nspr DESCRIPCION DEL TERRENO

DE: A (Color) (m) 15 | 30 | 45 | 60

0,00 | 1,20 |Seco 86,00 1,00 Asfalto, relleno, gravas

1,20 | 1,80 |SPT1 50,00 0,00 2 1 3 2 4

1,80 | 2,40 [Seco 86,00 0,50 Arcilla con grava

2,40 | 2,77 |SPT2 50,00 0,00 11 | 17 | 50 R

2,77 | 3,00 [Seco 86,00 0,20 Arcilla con grava

3,00 | 3,60 |Seco 86,00 0,45 Arcilla y fragmentos de calcarenita

3,60 | 4,80 |Agua 86,00 Pérdida de agua 1,00 Arcilla con grava y brecha poco cementada

4,80 | 5,40 |Agua 86,00 Pérdida de agua 0,50 Arcilla con grava y brecha poco cementada

540 [ 543 [SPT3 50,00 0,00 | 50 R

543 | 6,00 |Agua 86,00 Pérdida de agua 0,40 Caliza roja con arcilla roja

6,00 | 6,60 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,40 Arcilla roja

6,60 | 7,20 |SPT4 50,00 0,00 4 | 10| 14 | 19 24

7,20 | 8,00 [Agua 86,00 Pérdida de agua 0,75 Arcilla roja

Nomenclatura: SPT: Standard Penetration Test (UNE 103 800/92) C50: Zapata ciega 50mm; A50: Zapata abierta 50mm / NE Toma de muestra de agua (anejo 5 EHE)
M.l.: Muestra Inalterada (XP P94-202 / ASTM-D2113-99) S75: Tomamuestras tipo Shelby 75mm

OBSERVACIONES: ./Z;” A
(Caplon—
Tl _—j‘ e

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Gedlogo, colegiado 5107

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L. o
) Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares) Eivissa, 04/11/2009
Rev.0. Julio 2005. Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat
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Estudi Geotécnia Eivissa
AV. Isidoro Macabich, 27 puerta 5

e Eivissa 07800

D

ege@ege.cat

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA (DPSH)
UNE 103-801-94

Expediente: 116.10.09
Obra: Carrer del Voluntariat, n°® 5-7-9 - T.M. Ibiza

Cliente: AYUNTAMIENTO DE IBIZA
CIF: P-0702600-H

Material de ensayo:

Tipo de cono: RECUPERABLE
Longitud varillaje(m): 1.0m
Diametro varillaje (m): 0,33

Ref. Emplazamiento:i

ver anejo 6, plano 1

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
o

® VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
Nam: 010903997
Fecha 06/11/2009
N° colegiado 4387

Folio03997 -

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

El Secretarig,

Id. Penetrémetro:

Fecha de ensayo:| 20-oct-09
Duracién prueba:lZl

Condiciones ambientales:, Seco

Masa de golpeo (kg): 65,5 Profundidad méaxima (m): Cota (m) Nivel Freéatico (m)
Masa cono:
MEDIDAS DE ENSAYO
Profundidad N° Golpes Par de giro | Profundidad | N° Golpes Par de giro
DIAGRAMA DPSH (UNE 103-801-94) [m] [Naol N.m] [m] [Naol N.m]
0,20 4 10,20
n° de golpes por 20cm (DPSH) 0.40 3 10,40
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0,60 4 10 10,60
0.00 ! ! ! ! ! 0,80 5 10,80
1,00 4 11,00
1,20 4 11,20
1,40 2 11,40
0,20 1,60 13 60 11,60
1,80 100 11,80
2,00 12,00
2,20 12,20
0,40 4 2,40 12,40
2,60 12,60
2,80 12,80
3,00 13,00
0,60 4 3,20 13,20
3,40 13,40
3,60 13,60
3,80 13,80
0,80 4 4,00 14,00
4,20 14,20
_ 4,40 14,40
£ 4,60 14,60
% 1,00 4 4,80 14,80
E 5,00 15,00
£ 5,20 15,20
5,40 15,40
120 5,60 15,60
5,80 15,80
6,00 16,00
6,20 16,20
140 ] 6,40 16,40
6,60 16,60
6,80 16,80
7,00 17,00
7,20 17,20
1601 7,40 17,40
7,60 17,60
—— 7,80 17,80
T 8,00 18,00
1,801 I 8,20 18,20
8,40 18,40
8,60 18,60
8,80 18,80
2,00 9,00 19,00
9,20 19,20
9,40 19,40
9,60 19,60
9,80 19,80
10,00 20,00

Rev.0. Junio 2005.

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Geologo, colegiado 5107

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)

Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Eivissa, 04/11/2009
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Estudi Geotécnia Eivissa
AV. Isidoro Macabich, 27 puerta 5

e Eivissa 07800

D

ege@ege.cat

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA (DPSH)
UNE 103-801-94

Expediente: 116.10.09
Obra: Carrer del Voluntariat, n°® 5-7-9 - T.M. Ibiza

Cliente: AYUNTAMIENTO DE IBIZA
CIF: P-0702600-H

Material de ensayo:

Tipo de cono: RECUPERABLE
Longitud varillaje(m): 1.0m
Diametro varillaje (m): 0,33
Masa de golpeo (kg): 65,5

Masa cono:

Ref. Emplazamiento:i

ver anejo 6, plano 1

Profundidad méaxima (m):

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
o

® VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
Nam: 010903997
Fecha 06/11/2009
N° colegiado 4387

Folio03997 -

ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

El Secretarig,

Id. Penetrémetro:

Fecha de ensayo:| 20-oct-09
Duracién prueba:lZl

Condiciones ambientales:, Seco

0,00
0,00

DIAGRAMA DPSH (UNE 103-801-94)

n° de golpes por 20cm (DPSH)

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
L L L L L

1,00 -

2,00 -

3,00 -

Profunditat (m)

4,00 4

5,00 -

6,00

Cota (m) Nivel Freatico (m)
MEDIDAS DE ENSAYO
Profundidad N° Golpes Par de giro | Profundidad | N° Golpes Par de giro
[m] [N [N.m] [m] [Nz [N.m]
0,20 2 10,20
0,40 3 10,40
0,60 2 12 10,60
0,80 4 10,80
1,00 12 11,00
1,20 33 11,20
1,40 15 11,40
1,60 6 47 11,60
1,80 18 11,80
2,00 38 12,00
2,20 35 12,20
2,40 15 12,40
2,60 21 46 12,60
2,80 25 12,80
3,00 15 13,00
3,20 5 13,20
3,40 7 13,40
3,60 20 34 13,60
3,80 39 13,80
4,00 6 14,00
4,20 4 14,20
4,40 6 14,40
4,60 8 17 14,60
4,80 9 14,80
5,00 13 15,00
5,20 17 15,20
5,40 100 15,40
5,60 118 15,60
5,80 15,80
6,00 16,00
6,20 16,20
6,40 16,40
6,60 16,60
6,80 16,80
7,00 17,00
7,20 17,20
7,40 17,40
7,60 17,60
7,80 17,80
8,00 18,00
8,20 18,20
8,40 18,40
8,60 18,60
8,80 18,80
9,00 19,00
9,20 19,20
9,40 19,40
9,60 19,60
9,80 19,80
10,00 20,00

Rev.0. Junio 2005.

Fdo: Sergi Cruz i Rovira
Director técnico.
Ingeniero Geologo, colegiado 5107

Estudi Geotecnia Eivissa , S.L.
Avda. Isidoro Macabich n°27, E.Puerta5 - 07800 Eivissa (Baleares)

Tel: 971 305 251 / Fax: 971 394 535 - e mail: ege@ege.cat

Eivissa, 04/11/2009
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
e Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
> ege@ege.cat

Anejo 5. Reportaje fotografico.
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N° colegiado 4387 #
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

\o
¥ visapo

Con Seguro de Responsabilidad Civil
Nam: 010903997 El Secretarig,
Fecha 06/11/2009 Folio03997 ol 12
N° colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

Foto 2: Emplazamiento de sonda en punto P 1
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

I{I:USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

¥ visapo

Con Seguro de Responsabilidad Civil
NGm: 010903997 El Secretarig,
Fecha 06/11/2009 Folio03997 Y o
wasd 1)
Ne colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO

Foto 3: Emplazamiento de sonda en punto S 1

Foto 4: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 1

397 op esa4dXa UQIDEZIIOINE | UIS OJUSWINDOP 3353 op [enued O B30} upponpo.dad el epiqiyold B1ST Shh6// |-g TN U0 A /HEGE-D) BIOY '9¢ 0110} '/ 607 OWOY [@ US BUOUID) 9P [IUBISW 01582 [9 US BILIDSUI ]G BSSIAID BIUD91088 IpN1s]



Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

Foto 5: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 2

Foto 6: Caja porta testigos SONDEO 1 CAJA 3

I{I:USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS
W

4 VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
NGm: 010903997 El Secretarig,
Fecha 06/11/2009 Foli003997 fyen] P
Ne colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

Foto 7: Emplazamiento de sonda en punto S 2

Foto 8: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 1

I{I:USTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

¥ VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
Nam: 010903997 El Secretarig,
Fecha 06/11/2009 Folio03997 - R
Ne colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
Eivissa 07800

Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
ege@ege.cat

Foto 9: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 2

Foto 10: Caja porta testigos SONDEO 2 CAJA 3
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Estudi Geotécnia Eivissa

Auv. Isidoro Macabich, 27 puerta 5
e Eivissa 07800

- Tel 971 305 251 Fax 971 394 535
> ege@ege.cat

Anejo 6. Planos.

!&LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGOS

» VISADO

Con Seguro de Responsabilidad Civil
NUm: 010903997 El Secretarig,
Fecha 06/11/2009 Folio03997 £l h-l:':f
N° colegiado 4387 "
ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGQS

or
i ‘;9)(
et
¥ VIS
Con Seguro de Responsabilidad Civil
NOm: 010903997 El Secretarjig
Fecha 06/11/2009 Foliof03997 L

N° colegiado 4387
ColegiadoVICENTE BANOS D 5\ GADO

’ A — .
SR 1

¢ e— . e— b —

¢ — . e—— . e— b e—  e—

TABLA DE COORDENADAS
PUNTOS DE INVESTIGACION
(valores en metros referidos a punto R)

Punto X Y 4

R 0.00 | 0.00 | 0.00

SR 1 62.30 | 32.90| 0.00

SR2 23.60| 34.00| 0.00

P1 23.50| 520 | -0.75
P2 62.00| 12.12| -0.95

—— —— Limite en planta de la futura estructura

SR: Sondeo mecanico de reconocimiento.
Perforacion a rotacion con recuperacion
continua de testigo (bateria tipo T-86), seguin
norma XP P94-202

— - — Perfil geotécnico ‘
@ P: Ensayo de penetracion dinamica ‘
superpesada DPSH. Ejecucién con puntaza
perdida segun norma UNE 103-801-94 ‘
@ R: Punto de referencia de coordenadas en
planta y cotas verticales

38.66

PROMOTOR: FECHA: EXPEDIENTE:

AYUNTAMIENTO DE IBIZA Noviembre de 116.10.09
2009

PLANO N° 1 TRABAJOS: EMPLAZAMIENTO:
EMPLAZAMIENTO DE SONDEOS | ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACION Carrer del Voluntariat, n® 5-7-9
HOJA: 1/1 T.M. Ibiza

EGE, Estudi Geotécnia eivissa, S.L. - C/. Isidoro Macabich, 27 - ppal. puerta 5; 07800 Ibiza - Tel: 971 30 52 51 / Fax: 971 39 45 35; e-mail: ege@ege.cat



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEOLOGQS
ix)
% VISADO
Con Seguro de Responsabilidad Civil
NUum: 010903997 El Secretarjig
SONDEO Fecha 06 Folio03997 o e
N° colegiado 4387
S 2 ColegiadoVICENTE BANOS DELGADO
SONDEO
S 1 o
c =
S 8 S| = 5 2 e
- ke © \© © 5 &) e
© T S Q o o S o o
4= g= = : = 5 =)
®© ® =) S 3 © o = = 4 c
- Q © c ‘= Q -g S 2 Q §= 2 o S » ) ®
Q S = c NS o @ < o = 7 : b
o © = = e} © wl &) o o z Ll 0 )] bz = = o
- hel © @ © Ke) o S 10 20 30 40 20 40 60 80 20 40 60 80
© 2o &2 2 g S 3 0.00 | 0.00
T I 2 & T © g = o = @ 2 ' ' § i é HO: Relleno antropi-
a1 8| &8 |2 & a % 2 2 s g 22| co formado  por
10 20 30 40 20 40 60 80 20 40 60 80 1 8 X X X reStO‘_Q-‘ A de as.faltov ,
0.00 0.00 K XX HO: Relleno antrépi_ X X X hormlgon, ladrillo Yy 52-4-0
° X X X ; d x x x| arcilla 3
& « x x| co formado  por DRONY 1.80 L 4.0 A
x x x| restos de asfalto, 150 o [-1.80  1.80 H1a: Arcilla marrén,
120 + 1.20 £ hormigon, ladrillo 'y et O] rojiza con grava mi-
7 (\arcilla [1.80 - 6.0 | - ——| limétrica, subangulo- 249 | L 540 - 78{39
© S H1a: Arcilla marrén, @ O] sa de naturaleza i R 0.0 | spt2
- rojiza con grava mi- 3514 40022 3 ——— carbonatada m 271
limétrica, subangulo- F 240 a——= O : i i
268 | 268 O sa de naturaleza M.L.1 % £330 | 3.30 \ H1b: Alternancia en Ardilla
' : S - 2.68 : LO== niveles centimetri- Lino
carbonatada . . =~ cos de arcilla areno-
H1b: Alternancia en Ardilla \:\ 1 sa marrén y grava Arena
Q niveles  centimétri- Limo e 5 4 con arenas, la gra- Grava
) : ) 7 S — .oy
o cos de arcilla areno Ardna ‘O va es milimétri Cahtos
Sa marron y grava 5 e ca-centimétrica
con arenas, la gra- |4.80 Grava =4 subredondeada
e - . 20
L 504 1 5.04 va e§ ] mlllmetrl— =04 R 0.0 - Cantos L .5.40 + 5.40 :‘,C‘ H2a: Alternancia en 5.40 R 0.0
Ca;;egtmgtn%a @ | 580 === niveles centimétri- |543 L 550 -
subredondeada 8 600+ 600 | — cos de caliza gris y NF1
E arcilla roja con gra- - 5.80 7
© H2a: Alternancia en | ——\va 16.60 | 85.32
8 ; ST 16.60 — : — =i, = 6.60 = :
2 niveles qentlmetrl- R 00 - 7 o —— —1 H2b: Arcilla roja, [T, | 240 | spt4 |
cos de caliza gris y |67 S —— 1 blanda con indicios ' :7pzo |
arcilla roja con gra- ——— de grava milimétri- rev A
va —— ca, subangulosa de
-8.00 | 8.00 8 | -8.00 | 8.00 —— 1 naturaleza caliza
SPT 1 (1,20 - 1,80): 2-3-3; N=6 NOMENCLATURA: SPT 1 (1,20 - 1,80): 2-1-3; N=4 NOMENCLATURA:
SPT 2 (4,80 - 5,04): 20-50-; N=R * SPT: Standard Penetration Test SPT 2 (2,40 - 2,77): 11-17-50; N=R * SPT: Standard Penetration Test
SPT 3 (6,60 - 6,67): 50--; N=R * Qu: Resistencia a compresion uniaxial SPT 3 (5,40 - 5,43): 50--; N=R * Qu: Resistencia a compresion uniaxial
* M.I.: Muestra inalterada SPT 4 (6,60 - 7,20): 4-10-14; N=24 * M.I.: Muestra inalterada
* TR: Testigo de roca * TR: Testigo de roca
* M: Muestra en bolsa estanca * M: Muestra en bolsa estanca
* NF: Muestra de agua freatica * NF: Muestra de agua freatica
PLANO N° 2 TRABAJOS: EMPLAZAMIENTO: PROMOTOR: FECHA: EXPEDIENTE:
COLUMNAS LITOLOGICAS ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIMENTACION Carrer del Voluntariat, n® 5-7-9 AYUNTAMIENTO DE IBIZA Noviembre de 116.10.09
HOJA: 1/1 T.M. Ibiza 2009

EGE, Estudi Geotécnia eivissa, S.L. - C/. Isidoro Macabich, 27 - ppal. puerta 5; 07800 Ibiza - Tel: 971 30 52 51 / Fax: 971 39 45 35; e-mail: ege@ege.cat
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nivel de calle
cota de referencia 0.00 S1 S2
[ — 0 0 [E—
XXX . - L . . X X X
DRORY HO: Relleno antropico formado por restos de asfalto, hormigon, ladrillo y arcilla % %
1 4 X X X X X X L4
— -_ - - - — — — — — — X X X
— XX X
(=g A — — — |,
] H1a: Arcilla marron, rojiza con grava milimétrica, subangulosa de naturaleza carbonatada
6.05 | -8 7 @g 2.24 o - Z e e 250
nivel estimado de cimentacion a | (] : H1b: Alternancia en niveles centimétricos de arcilla arenosa marrén y grava % |4
Oﬁ : o — con arenas, la grava es milimétrica-centimétrica subredondeada . O—(
O g h OOn
s 2.55 SISV / \ /1 s
I N \ s 154: L.
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